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budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul.Baczynskiego w Watbrzychu

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul.Baczynskiego w Watbrzychu
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1] KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1f 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
(13,3+255+ 16,6 +43,1+29,0+7,5+2,0)*2,0 m2 274,00
RAZEM 274,00
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll -
przyjeto 90 % wykopu sposobem mechanicznym
<Sks7-Sks6> 1,4 * (3,6 +2,8)*0,5* 13,3 59,58
<Sks6-Sks5> 1,4 * (2,8 +1,8)* 0,5 * 25,5 82,11
<Sks5-Sks4>1,4*(1,8+2,5)*0,5* 16,6 49,97
<Sks4-Sks3> 1,4 * (2,6 +2,5) * 0,5 * 43,1 153,87
<Sks3-Sks2> 1,4 * (2,6 +2,5)*0,5* 29,0 103,53
<Sks2-Sks1.2>1,4*(2,6 +1,35)*0,5*75+15*15* 22,99
1,0
<Sks1.2-Sks1.1>1,4*2,3* 2,0 6,44
<poszerzenie dla studni> (2,5-1,4)*1,5*(3,2+ 3,6 + 3,6 45,09
+28+1,8+25+26+26+23+2,33)
-poz.1*0,15 -41,10
A (Obliczenie pomocnicze) ========
482,48
poz.2A * 90% m3 434,23
RAZEM 434,23
3] KNR 2-01 [ Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.1] 0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.1ll) - przyjeto 10% wykopow sposobem recznym
poz.2A * 10% m3 48,25
RAZEM 48,25
4{ KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o | m2
d.1.1] 0314-04 | glebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg (szerokos¢
do 1m)
<Sks7-Sks6>2 * (3,6 +2,8) *0,5* 13,3 m2 85,12
<Sks6-Sks5> 2 * (2,8 + 1,8) * 0,5 * 25,5 m2 117,30
<Sks5-Sks4>2* (1,8 +2,5)*0,5* 16,6 m2 71,38
<Sks4-Sks3> 2 * (2,6 +2,5) * 0,5 * 43,1 m2 219,81
<Sks3-Sks2>2 * (2,6 +2,5) * 0,5 * 29,0 m2 147,90
<Sks2-Sks1.2>2* (2,6 +1,35)*0,5* 7,5 m2 29,62
<Sks1.2-Sks1.1>2*2,3*2,0 m2 9,20
RAZEM 680,33
5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11
poz.2 - poz.10 * 0,1 - poz.11 - poz.12 * 0,2 - poz.1 * 0,15 m3 302,71
RAZEM 302,71
6| KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na m3
d.1.1f 0526-01 terenie ptaskim
poz.1 m3 274,00
RAZEM 274,00
7| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-06 | odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IlI
Krotnos¢ = 5
poz.2 - poz.5 m3 131,52
RAZEM 131,52
8| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
poz.7 m3 131,52
RAZEM 131,52
9 Koszt utylizacji ziemi m3
d.1.1
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poz.8 m3 131,52
RAZEM 131,52
1.2 Roboty podsypkowe
10[ KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 m2
d.1.2] 0501-01 |cm
(13,3+255+16,6 +43,1+29,0+7,5+2,0)*1,2 m2 164,40
RAZEM 164,40
11] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2] 0501-09
(13,3+255+16,6 +43,1+29,0+75+2,0)*1,2*0,25 [ m3 41,10
RAZEM 41,10
12 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - warstwa zabezpieczajgca rurociag z m2
d.1.2| 0501-03 | materiatéw sypkich o grub.20 cm
poz.10 m2 164,40
RAZEM 164,40
1.3 Roboty instalacyjne
13| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.3] 0408-04
13,3+255+16,6 +43,1+29,0+7,5+1,0+2,0 m 138,00
RAZEM 138,00
14 KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.3] 0421-04 | taczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm
<trojnik 250/250> 1 szt 1,00
<kolana 250> 2 szt 2,00
RAZEM 3,00
15[ KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.3] 0301-05 | wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 3,2 m
0301-06
<Sks9> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.3] 0301-05 | wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 3,6 m
0301-06
<Sks8 + Sks7> 1+ 1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17| KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.3] 0301-05 | wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 2,8 m
0301-06
<Sks6> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.3] 0301-05 | wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 1,8 m
<Sks5> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.3| 0301-05 | wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2,5 m
0301-06
<Sks4> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR 9-22 | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.3| 0301-05 | wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2,6 m
0301-06
<Sks3+Sks2> 1 + 1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR 9-22 | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.3| 0301-05 | wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2,3 m
0301-06
<Sks1.2+Sks1,1>1 + 1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22| Wycena Doptata za wykonanie dodatkowego otworu w studni kpl
d.1.3| producenta | Sks1.2 wraz z osadzeniem przejscia szczelnego (kaskada)
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
23| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 1,5 mm z m2
d.1.3] 0205-02 | krystalicznych zapraw uszczelniajgcych naktadanych
recznie na wyréwnanym podfozu - izolacja studni izolacjg
Hydrostop Mieszanka Profesjonalna
3,14*15*(32+36+36+28+18+25+26+26+ [ m2 128,72
2,3 +2,33)
RAZEM 128,72
1.4 Przewiert poziomy
24| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.4] 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
komora startowa
<Sks9-Sks8>3,2*2,0* 3,6 m3 23,04
<Sks8-Sks7>3,2*2,0* 3,6 m3 23,04
<Sks4-dz.585>3,2*2,0*2,5 m3 16,00
<Sks3.1-Sks3>3,2*2,0*2,6 m3 16,64
<Sks2-dz.24/1>3,2*2,0* 2,6 m3 16,64
<Sks6-dz.586> 3,2 * 2,0 * 2,8 m3 17,92
<Sks3-Sks2>3,2*2,0*2,6 m3 16,64
RAZEM 129,92
25| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.1.4] 0314-04 | gtebokoscido 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg (szerokos¢
do 1m)-zabezpieczenie scian wykopow komor startowych
2*3,2*36+32*36+32*25+32*26*2+3,2* m2 129,92
2,8+3,2*2,6)
RAZEM 129,92
26| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.4] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lIl -
zasypanie wykopu po zakonczeniu robot
poz.24 m3 129,92
RAZEM 129,92
27] KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami| m3
d.1.4| 0408-02 | mechanicznymi
poz.26 m3 129,92
RAZEM 129,92
28| KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.1.4] 0408-02 | poziomych WP 15/25 rurami o $r. 273x8 mm w gruntach
kat. llI-IV
<Sks9-Sks8> 21,0 m 21,00
<Sks8-Sks7> 10,10 m 10,10
<Sks4-dz.585> 8,10 m 8,10
<Sks3.1-Sks3> 7,10 m 7,10
<Sks2-dz.24/1> 6,40 m 6,40
<Sks6-dz.586> 10,0 m 10,00
<Sks3-Sks2> 6,70 m 6,70
RAZEM 69,40
29| KNR 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 100- m
d.1.4( 0412-01 300 mm w rurach ochronnych - rura PVC-U dn 250
21,0+10,1 +6,70 m 37,80
RAZEM 37,80
30| KNR 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr. nom. 100- m
d.1.4| 0412-01 300 mm w rurach ochronnych - rura PVC-U dn 200
7,10 m 7,10
RAZEM 7,10
311 KNR 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr. nom. 100- m
d.1.4( 0412-01 300 mm w rurach ochronnych - rura PVC-U dn 160
8,10+6,4+10,0 m 24,50
RAZEM 24,50
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32| KNR 2-20 | Plozy dystansowe dla rurociggow szt.
d.1.4| 0114-01
analogia
38+8+25 szt. 71,00
RAZEM 71,00
33| KNR 2-02 | Montaz uszczelnienia koncéwek rur przepustowych szt.
d.1.4 1912-01
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.5 Roboty towarzyszace
34| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 160 mm m
d.1.5| 0804-01
poz.31 m 24,50
RAZEM 24,50
35| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.1.5| 0804-02
poz.30 m 7,10
RAZEM 7,10
36/ KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.5| 0804-03
poz.13 + poz.29 m 175,80
RAZEM 175,80
37 Pomiar geodezyjny powykonawczy kpl
d.1.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Roboty drogowe
38/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.6] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 11 cm
0803-04
32*25+25*25*2 m2 20,50
RAZEM 20,50
39| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.6 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
(25*15-3,14*15*15/4)*(32+28+2,6-0,51*3) [ m3 14,03
RAZEM 14,03
40| KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.6] 0236-02 | spoiste kat. IlI-IV
poz.39 m3 14,03
RAZEM 14,03
41| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15cm | m2
d.1.6| 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
0106-04
poz.38-3,14*15*15/4*3 m2 15,20
RAZEM 15,20
42| KNR 2-31 | Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.1.6| 0107-02 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
poz.41*0,25 m3 3,80
RAZEM 3,80
43| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.6| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 6 cm
poz.41 m2 15,20
RAZEM 15,20
44| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.6] 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
poz.43 m2 15,20
RAZEM 15,20
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45 Obstuga geologiczna kpl
d.1.6| wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
-6-
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