ADV

pr o | e k t

MGR INZ. EWA AGATA NOWAK
SIEDZIBA: 58-310 SzZCzAWNDO — ZDROJ, UL. SAPERGW 1/1
BIURO: 58-309 WALBRZYCH, UL. BRONIEWSKIEGO 1B
FAX (74) 665 96 96; TEL. KOM +48 602 257 844, ADV.F'REI-JEKT@WF'.F'L
NIP 886-24-01-646

sTADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR : Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych

TEMAT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Daszynskiego w
Watbrzychu
ADRES: ul. Daszynskiego, 58-304 Watbrzych

jedn. ewid. 026501_1, M. Watbrzych, dz. nr 69, obr. nr 15 Konradéw

ul. Popietuszki 10, 58-310 Szczawno-Zdrdj
jedn. ewid. 022103_1 Szczawno-Zdrdj, dz. nr 589/1, obr. nr 2 Szczawno-Zdrdj

KAT.
OBIEKTU: XXVI

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant: 135/02/DUW
mgr inz. Ewa Agata Nowak D0S/1S/0137/03
Instalacje
sanitarne Asystent:
mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski

Szczawno-Zdroj, 10 czerwca 2016r.



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Daszynskiego w Watbrzychu,
dz. nr 69, obreb nr 15 Konraddw, dz. nr 589/1, obreb nr 2 Szczawno-Zdroéj

L Cze$¢ opisowa

SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .....oovvseisessnssnssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases
2. ZAKRES OPRACOWANIA ....ovvtisrissssssssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssassassans
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA.....coovvoruruusssssssesesessssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssess
4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....coosussusnssnssisssssssssssssmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
5. SIEC KANALIZACI SANITARNE] ...cocoverrvssrssirissirssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssassssssssans
5.1 RUTAIZ oottt ittt st s ssse s e s s s s a8 s R S SEER £ ER bR b et
5.2, STUANIE TEWIZYIIIE covurrrirrerserreisnessssssssssessssssssssssss s ssss s s st sessss s sassss s ssssssassss s sassssessssnees
5.3, RODOLY ZIBINNE ettt sss st ssss s s s s s s s s s s
5.4, RODOLY IMONTAZOWE....cuieuiereeureeeesseieeeseesseseesssesssssesssessssses s s s ss st s s R s b e e a bR et neas
5.5. Hydroizolacja studzienek bEtONOWYCH ...ttt eens
5.6. Roboty, badania i UruChOmMiENIe SIECI ...t see s seesse s
5.7. RODOLY ZaDEZPIECZAJGCE v v st s s s s
6. PRZECISK POZIOMY ....coovssnssmsessemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssn
7. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGL.........ocovsisessnssmssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
8. UWAGI I ZALECENIA c....ccvvsvssnssessnsssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes

II. Czesé rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Profil sieci kanalizacji sanitarnej Sksist1-Sks1
3. Profil kanalizacji sanitarnej Sks1 - Sksist2

4. Schemat odtworzenia nawierzchni drogi

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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L _Cze$¢ opisowa
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 SDR34 o S$rednicy Dz200x59mm i dtugosci
L=77,50mb. Projektowana sie¢ zlokalizowana jest w rejonie ulicy Daszynskiego w
Watbrzychu, na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 69, obreb nr 15 Konradéw
oraz ulicy Popietuszki w Szczawnie-Zdroju, na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 589/1, obreb nr 2 Szczawno-Zdro;j.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowiazujace normy i przepisy

- Mapa do celéw projektowych skala 1:500

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci

- Wizja lokalna

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na granicy miasta
Watbrzycha i Szczawna-Zdroju. W okolicy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
znajduja sie budynki mieszkalne wielorodzinne oraz jednorodzinne. Budynki te
posiadajg kanalizacje sanitarng odprowadzang do zbiornikéw bezodptywowych
zlokalizowanych przy budynkach. Teren znajdujacy sie w okolicy projektowanej
sieci obecnie nie jest w peini zabudowany.

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg m.in. sieci wodociggowa,
kanalizacji deszczowej, energetyczna i telekomunikacyjna. Ponadto na trasie
projektowanych sieci wystepuja obiekty nadziemne w postaci stupow
energetycznych i telekomunikacyjnych i ogrodzen posesiji.

Obiekt zaliczany jest do XXVI kategorii obiektow budowlanych zgodnie z ustawa
Prawo budowlane.

4. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy
Prawo Budowlane, w catosci obejmuje dziatki nr 69, obreb nr 15 Konradéw oraz
589/1, obreb nr 2 Szczawno-Zdro6j wskazane jako teren inwestycji.
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Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze
spowodowac¢ oddzialywanie na Srodowisko w réznych jego komponentach. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza sie do najbliZzszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;j.
Oddziatywanie na S$rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew na
trasie projektowanej sieci. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na
dziatki sgsiednie oraz nie bedzie wpltywa negatywnie na sSrodowisko naturalne.

5. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

Potozenie oraz uktad wysokoSciowy terenu pozwala na prowadzenie $ciekdw
sanitarnych w uktadzie grawitacyjnym. Zgodnie z zapewnieniem odbioru $ciekéw
oraz warunkami technicznymi przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, $cieki
odprowadzane beda do zbiorczej kanalizacji sanitarnej (wedtug opracowania
zatwierdzonego na Naradzie Koordynacyjnej BGK.6630.2.2016 z dn. 14.01.2016r.,
uzgodnienie WPWIiK nr 387/2015 z dn. 03.12.2015r.) znajdujacej sie na terenie
dziatki nr 69, obreb nr 15 Konradéw (droga gminna - ul. Daszynskiego).

5.1. Rurarz

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomoca rur i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-u ze $ciang litg
jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelka
wg firmy Wavin. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywno$ci obwodowej SN8
8kN/m?; SDR34) stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8
do 6,0m. Rury taczone na uszczelki zapewniajg szczelno$¢ i elastyczno$¢
potaczen. Zaletg rur PVC-U jest trwato$¢, duza wytrzymato$¢ mechaniczna,
odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekow, szybkos$¢ i tatwo$¢ montazu.

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur o $rednicy
DN200mm. Na zataczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie
projektowane parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki, gtebokosci oraz
lokalizacje studni rewizyjnych. Wymiary nominalne DN okreslone sg jako DN/OD,
co w przyblizeniu rowne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach
odnoszacemu sie do Srednicy zewnetrzne;j.

Zmiane kierunku przeptywu, wykonywanie podtaczen, zmiane Srednicy
oraz potaczenia z rurami z innych materiatéw nalezy wykonywac¢ przy pomocy
ksztattek systemowych: kolan, tréjnikdéw, redukcji itp. Wszystkie elementy
systemu s3g zgodne z Polska Norma lub posiadaja wazne Aprobaty Techniczne
wydane przez COBRTI - Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie.
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5.2. Studnie rewizyjne

Studnie z kregéw betonowych DN1200
Na calej dlugosci trasy kanatéw, na zatamaniach i w miejscach

przytaczeniowych zaprojektowano studzienki rewizyjne. Zastosowano studzienki
rewizyjne betonowe DN1200 na uszczelkach szczelnych z wtazami zeliwnymi
(1szt.). Zaprojektowano studnie rewizyjng z kregdw betonowych wykonane z
betonu min. klasy B45.

Czes¢ dolna studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako elementy betonowe.
Element denny wykonywany jest w monolicie razem z ptyta denng i z
wbetonowanymi przejSciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane
koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu Sciekéw.

Elementy pionowe - kregi, przeznaczone do budowy komina wtazowego
studzienki. Kregi taczone s3 z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy
soba za pomoca uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe montazowa (wg
DIN 4034 cz. II). Kregi posiadaja fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Na
zamoOwienie, w kregach nalezy wykona¢ otwory z przejSciami szczelnymi (pod
kaskady).

Studnie zakonczy¢ zwezka betonowa #1200/@600mm, a na nim umiesci¢
wtaz kanatowy - dla drég i obszarow dla pieszych, powierzchni réwnorzednych
lub terenach parkowania samochodéw osobowych wtaz klasy B125 oraz na
jezdniach drég, ciagach pieszo-jezdnych lub utwardzonych poboczach wtaz klasy
D400 (zgodnie z czescig rysunkowq). W terenie o nawierzchni nieutwardzonej
wtaz nalezy obetonowac wraz z pier$cieniem betonowym wokot zwezki stosujac
beton klasy min. B20. Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w
PN-EN 10729;1999. Zwezki studzienki kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ w celu
zmniejszenia przekroju studzienki na ktorych spoczywa wtaz kanatowy. W
zwezkach zamontowane sg stopnie ztazowe.

PierScienie wyréwnujace stuza do regulacji wysokosSci osadzenia wiazu
kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o $rednicy DN 625 i
wysokosciach: 60,80,100 oraz 150 mm. PierScienie taczone sg za pomoca
zaprawy betonowe;j.

Rzedne posadowienia studni rewizyjnych znajduja sie na profilach
podtuznych.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utoZenie przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed naptywem wo6d opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem
0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z
piasku nie zawierajacego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana
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podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe
podparcie dla rur. UloZzone odcinki rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie
obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu
rury. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-300 mm. W
miejscach zblizenia sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po pozytywnej probie szczelno$ci i droznosSci kanalizacji sanitarnej
prowadzi¢ zasypke wykopoéw. Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy
starannie zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnoSci kanatu.
Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego. Parametry
zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w projekcie branzy
drogowe;.

5.4. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC-u ze Sciang litg jednorodng o
potaczeniach kielichowych z uszczelka wg firmy Wavin. Aby zapewni¢ jak
najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz wszystkie rury kanalizacyjne
Wavin wraz z towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny
system uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w
fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno
nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Laczone
elementy powinny by¢ ustawione wspo6tosiowo. Rury nalezy uktadac kielichami
w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw. W trakcie tgczenie nie
powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrécona, widry i zadziory
nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest
konieczne, utatwia wykonanie potaczenie i zabezpiecza przed wysunieciem.

Trwato$¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potaczen oraz montazu
rury, co wigze sie przede wszystkim z zachowaniem czystoSci potaczen oraz
starannym zageszczeniem gruntu. Potozenie wykopu musi by¢ roéwne, a
podsypka, jako warstwa wyréwnujgca, musi by¢ wykonana starannie, poniewaz
przewody kanalizacyjne musza by¢ utozone roéwno, prostoliniowo i z
projektowanym spadkiem. Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji
przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywnos$¢ w okreSlonej strefie rurociaggu.
Uzyskanie sztywnoSci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu
bezposredniej obsypki piaskiem i zageszczeniu. Do budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC moga by¢ stosowane wykopy ciagte,
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne
wykonywane mechanicznie, o $cianach skarpowych, moga dochodzi¢ do gérnego
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poziomu strefy kanatowej. Ponizej nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o
Scianach pionowych, szczelnie odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w Swietle
obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegto$¢ pomiedzy
obudowa wykopu, a zewnetrzna Scianka rury kanatowej, z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o
podtozu odwodnionym. Tylko takie podtoze pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz ztacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem
spadkdéw kanatu.

Odcinki w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej (projekt
zagospodarowania terenu) nalezy wykona¢ metoda przecisku poziomego, np.
pneumatycznego tzw. kretem lub pneumatycznym wbijaniem rur stalowych.
Przeciski wykonywac¢ z komor roboczych o wymiarach 3x6, umocnionych balami
drewnianymi lub innym umocnieniem systemowym. Bezwykopowa technologia
budowy rurociggéw podziemnych umozliwia budowe podziemnej sieci
infrastrukturalnej bez =zakldcania ruchu ulicznego i pozwala na szybkie
pokonywanie réznego rodzaju przeszkéd terenowych.

System kanalizacji sanitarnej z PVC produkcji Wavin Metalplast-Buk
nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

5.5. Hydroizolacja studzienek betonowych

Trwato$¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania studni kanalizacji
sanitarnej. W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej studnie wykonane z
kregow betonowych nalezy zabezpieczy¢ odpowiedniag hydroizolacja.

W tym celu zewnetrzng powierzchnie studni betonowych nalezy
zabezpieczy¢ Srodkami nieprzepuszczalnymi wode np. Hydrostop-Mieszanka
Profesjonalna stuzy do wykonywania pocienionych wypraw uszczelniajacych
konstrukcje betonowe i zelbetowe przed wodg i agresywnoscig srodowiska (np. wody
gruntowe agresywnosci m,). Izolowanie elementéw betonowych i konstrukcji
zelbetowych polega na pokryciu ich cienka warstwa wyprawy z tego produktu, co daje
izolacje skuteczniejszg od warstw bitumicznych.

5.6. Roboty, badania i uruchomienie sieci

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania
projektowe oraz czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone

Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw,
Badanie odchylen przewodéw rurowych,

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

Sprawdzenie prawidtowoSci uszczelniania przewodow.
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5.7. Roboty zabezpieczajqce

— Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie,

— Wykopy pod kanaly wykonywa¢ o $cianach pionowych, umocnionych, z
pogtebieniem wykopdw,

— Zabezpiecza¢ istniejgce uzbrojenie Kkrzyzujace sie z wykopami poprzez
podwieszenie,

— Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca sie
natozenie rury ochronnej dwudzielnej typu AROT o dilugosci wynikajacej z
lokalizacji skrzyzowania,

— Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

— Sposo6b zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

6. PRZECISK POZIOMY
Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej przebiegajacy przez jezdnie drogi

gminnej (dz. nr 69 - ul. Daszynskiego) nalezy wykona¢ metoda przecisku
poziomego, np. pneumatycznego tzw. kretem lub pneumatycznym wbijaniem rur
stalowych. Przecisk wykonywa¢ z komory roboczej, umocnionej balami
drewnianymi lub innym umocnieniem systemowym. Po zamontowaniu rury
przeciskowej rure nalezy oczy$ci¢ przez przepuszczenie pod ciSnieniem ttoka
czyszczacego. Po oczyszczeniu mozna wprowadzaé rure przewodowa. Na rurze
przewodowej przecigganej w rurze przeciskowej, nalezy zamontowaé w
odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5m pierscienie centrujace. Plozy (pierScienie
skrajne) montowac¢ z dwdch pierscieni. Po przeciggnieciu rury przewodowej
nalezy na kocowki zatozy¢ luzno manszety lub tuleje termokurczliwe.

Alternatywnie roboty bezwykopowe wykona¢ metoda przewiertu sterowanego,
np. horyzontalnym przewiertem sterowanym. Proces przewiertu sktada sie z kilku
etapow: wiercenie pilotowe, poszerzanie otworu, czyszczenia i kalibracja otworu,
instalacja rurociggu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.
Bezwykopowa technologia budowy rurociaggéw podziemnych umozliwia budowe
podziemnej sieci infrastrukturalnej bez zakt6cania ruchu ulicznego i pozwala na
szybkie pokonywanie réznego rodzaju przeszkod terenowych.

Ostateczny spos6b wykonywania prac metoda bezwykopow3g (przecisk lub
przewiert), wielkos¢ komory przewiertowej itp. uzalezniony jest od rodzaju
uzytego sprzetu, ktérego rodzaje sa bardzo zréZnicowane. Wymiary komory
startowej, a w szczegolnosci jej dlugos¢, nalezy dostosowa¢ do mozliwosci
zajecia odpowiedniego terenu. Wymiary pod komory przewiertowe o $cianach
pionowych, umocnione w zaleznosci od wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych. Przy ograniczeniu dtugosci komory nalezy stosowa¢ odpowiednio
krétsze segmenty stalowych rur ostonowych.
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7. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
Podczas prowadzonych rob6t zwigzanych z rozebraniem oraz pdZniejszym

odtworzeniem nawierzchni drogi w obrebie wykonywanych sieci (komora poczatkowa
dla wykonania przecisku) nalezy zachowac szczegélng ostrozno$¢ i starannos¢
prowadzonych robo6t. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien opracowac
projekt ruchu zastepczego i oznakowal teren na czas prowadzenia robot. W
opracowaniu przewidywane jest po przeprowadzonych robotach odtworzenie stanu
istniejgcego nawierzchni drogi. Uktad warstw przy odtwarzaniu jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5,0cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6,0cm

— podbudowa ttuczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.

25cm po zageszczeniu
— warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm
— podtoze zageszczone Is=1,0

UWAGA:

Grunt z wykopu nalezy wymieni¢. Zasypywanie wykopu gruntem
zageszczalnym wykonywa¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczaniem. Po
zasypaniu nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiarow zageszczenia gruntu i
sporzadzi¢ protokét z wykonanego badania.

Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni nalezy przedtozy¢ protokot z
zageszczenia gruntu.

8. UWAGIIZALECENIA

— Napotkane na trasie przewody Ilub Kkable nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

— W trakcie wykonywania robét nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczne
przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek dla
pieszych badz innych podestow

— Catos$¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,Cobrti
Instal”

— Cato$¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”

—  Wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej wskazane marki czy tez
pochodzenie danego urzadzenia (produktu), nalezy traktowac jako niezbedne
przy okre$leniu wymaganego standardu. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen
(produktéw) rownowaznych posiadajacych znak CE.

— Recznie wykonaé¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania
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warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadaé od
strony naptywu wody opadowej do wykopu.

OPRACOWAL:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania.
Zakres robdét zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robét ziemnych przy
wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty wykonywane beda w oparciu o
dokumentacje projektowa opracowang przez A.D.V. Projekt w Szczawnie Zdroju.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na trasie planowanych wykopow nie sa zlokalizowane Zzadne budynki.
Stwierdzono jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z kanalizacja sanitarng beda
wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia przy ktérych kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o glebokosSci powyzej 1,5m.
Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robét
ziemnych oraz uktadania przewod6éw kanalizacyjnych

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot.

- Wykopy pod kanalizacje - przed przystapieniem do robét nalezy kazdorazowo
wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych
przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy
zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych  rob6t budowlanych oraz sposobem  prawidtowego
zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robot
nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopow przed obsunieciem sie gruntu.
- wiasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych

pracach

OPRACOWAL:

II. Czes$¢ rysunkowa
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 6 cm

podbudowa tfuczniowa z kruszywa famanego 25cm

warstwa odcinajgca z piasku 15cm

grunt zageszczalny lub piasek Is=1,00
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