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Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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L _Cze$¢ opisowa
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 SDR34 o S$rednicy Dz200x59mm i dtugosci
L=70,20mb w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Daszynskiego w Watbrzychu, dz. nr 69, obreb Nr 15 Konradéw; dz. nr 589/1, obreb
Nr 2 Szczawno-Zdréj”.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje odcinek sieci zlokalizowany
na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym 69, obreb Nr 15 Konraddéw, w

rejonie ulicy Daszynskiego w Watbrzychu. Inwestycja realizowana na terenie
dziatki nr 589/1, obreb Nr 2 Szczawno-Zdr6j zostata wytaczona z zakresu

niniejszego opracowania i objeta odrebnym wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowe skierowanym do Starostwa Powiatowego w Watbrzychu.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowigzujace normy i przepisy

- Mapa do celéw projektowych skala 1:500

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci

- Wizja lokalna

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na granicy miasta
Watbrzycha i Szczawna-Zdroju. W okolicy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
znajduja sie budynki mieszkalne wielorodzinne oraz jednorodzinne. Budynki te
posiadajg kanalizacje sanitarng odprowadzang do zbiornikéw bezodptywowych
zlokalizowanych przy budynkach. Teren znajdujacy sie w okolicy projektowanej
sieci obecnie nie jest w peini zabudowany.

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg m.in. sieci wodociggowa,
kanalizacji deszczowej, energetyczna i telekomunikacyjna. Ponadto na trasie
projektowanych sieci wystepujga obiekty nadziemne w postaci stupow
energetycznych i telekomunikacyjnych i ogrodzen posesiji.

Obiekt zaliczany jest do XXVI kategorii obiektow budowlanych zgodnie z ustawa
Prawo budowlane.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy
Prawo Budowlane, obejmuje dziatke nr 69, obreb nr 15 Konradéw w Watbrzychu,
wskazang jako teren inwestycji. Ponadto jako obszar oddziatywania obiektu
wskazuje sie dziatke nr 589/1, obreb Nr 2 Szczawno-Zdrdj, zlokalizowana na terenie
miasta Szczawno-Zdro;j.
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Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze
spowodowac¢ oddzialywanie na Srodowisko w réznych jego komponentach. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza sie do najbliZzszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;j.
Oddziatywanie na S$rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew na
trasie projektowanej sieci. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na
dziatki sgsiednie oraz nie bedzie wpltywa negatywnie na sSrodowisko naturalne.

5. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

Potozenie oraz uktad wysokoSciowy terenu pozwala na prowadzenie $ciekdw
sanitarnych w uktadzie grawitacyjnym. Zgodnie z zapewnieniem odbioru $ciekéw
oraz warunkami technicznymi przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, $cieki
odprowadzane beda do zbiorczej kanalizacji sanitarnej (wedtug opracowania
zatwierdzonego na Naradzie Koordynacyjnej BGK.6630.2.2016 z dn. 14.01.2016r.,
uzgodnienie WPWIiK nr 387/2015 z dn. 03.12.2015r.) znajdujacej sie na terenie
dziatki nr 69, obreb nr 15 Konradéw (droga gminna - ul. Daszynskiego).

5.1. Rurarz

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomoca rur i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-u ze $ciang litg
jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelka
wg firmy Wavin. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywno$ci obwodowej SN8
8kN/m?; SDR34) stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8
do 6,0m. Rury taczone na uszczelki zapewniajg szczelno$¢ i elastyczno$¢
potaczen. Zaletg rur PVC-U jest trwato$¢, duza wytrzymato$¢ mechaniczna,
odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekow, szybkos$¢ i tatwo$¢ montazu.

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur o $rednicy
DN200mm. Na zataczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie
projektowane parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki, gtebokosci oraz
lokalizacje studni rewizyjnych. Wymiary nominalne DN okreslone sg jako DN/OD,
co w przyblizeniu rowne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach
odnoszacemu sie do Srednicy zewnetrzne;j.

Zmiane kierunku przeptywu, wykonywanie podtaczen, zmiane Srednicy
oraz potaczenia z rurami z innych materiatéw nalezy wykonywac¢ przy pomocy
ksztattek systemowych: kolan, tréjnikdéw, redukcji itp. Wszystkie elementy
systemu s3g zgodne z Polskag Norma lub posiadaja wazne Aprobaty Techniczne
wydane przez COBRTI - Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie.
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5.2. Studnie rewizyjne

Studnie z kregéw betonowych DN1200
Na calej dlugosci trasy kanatéw, na zatamaniach i w miejscach

przytaczeniowych zaprojektowano studzienki rewizyjne. Zastosowano studzienki
rewizyjne betonowe DN1200 na uszczelkach szczelnych z wtazami zeliwnymi
(1szt.). Zaprojektowano studnie rewizyjng z kregdw betonowych wykonane z
betonu min. klasy B45.

Czes¢ dolna studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako elementy betonowe.
Element denny wykonywany jest w monolicie razem z ptyta denng i z
wbetonowanymi przejSciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane
koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu Sciekéw.

Elementy pionowe - kregi, przeznaczone do budowy komina wtazowego
studzienki. Kregi taczone s3 z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy
soba za pomoca uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe montazowa (wg
DIN 4034 cz. II). Kregi posiadaja fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Na
zamoOwienie, w kregach nalezy wykona¢ otwory z przejSciami szczelnymi (pod
kaskady).

Studnie zakonczy¢ zwezka betonowa #1200/@600mm, a na nim umiesci¢
wtaz kanatowy - dla drég i obszarow dla pieszych, powierzchni réwnorzednych
lub terenach parkowania samochodéw osobowych wtaz klasy B125 oraz na
jezdniach drég, ciagach pieszo-jezdnych lub utwardzonych poboczach wtaz klasy
D400 (zgodnie z czescig rysunkowq). W terenie o nawierzchni nieutwardzonej
wtaz nalezy obetonowac wraz z pier$cieniem betonowym wokot zwezki stosujac
beton klasy min. B20. Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w
PN-EN 10729;1999. Zwezki studzienki kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ w celu
zmniejszenia przekroju studzienki na ktorych spoczywa wtaz kanatowy. W
zwezkach zamontowane sg stopnie ztazowe.

PierScienie wyréwnujace stuza do regulacji wysokosSci osadzenia wiazu
kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o $rednicy DN 625 i
wysokosciach: 60,80,100 oraz 150 mm. PierScienie taczone sg za pomoca
zaprawy betonowe;j.

Rzedne posadowienia studni rewizyjnych znajduja sie na profilach
podtuznych.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utoZenie przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed naptywem wo6d opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem
0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z
piasku nie zawierajacego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana
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podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe
podparcie dla rur. UloZzone odcinki rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie
obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu
rury. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-300 mm. W
miejscach zblizenia sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po pozytywnej probie szczelno$ci i droznosSci kanalizacji sanitarnej
prowadzi¢ zasypke wykopoéw. Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy
starannie zages$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnoSci kanatu.
Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego. Parametry
zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom okreSlonym w projekcie branzy
drogowe;.

5.4. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC-u ze Sciang litg jednorodng o
potaczeniach kielichowych z uszczelka wg firmy Wavin. Aby zapewni¢ jak
najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz wszystkie rury kanalizacyjne
Wavin wraz z towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny
system uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w
fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno
nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Laczone
elementy powinny by¢ ustawione wspo6tosiowo. Rury nalezy uktadac kielichami
w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw. W trakcie tgczenie nie
powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrécona, widry i zadziory
nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest
konieczne, utatwia wykonanie potaczenie i zabezpiecza przed wysunieciem.

Trwato$¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potaczen oraz montazu
rury, co wigze sie przede wszystkim z zachowaniem czystoSci potaczen oraz
starannym zageszczeniem gruntu. Potozenie wykopu musi by¢ réwne, a
podsypka, jako warstwa wyréwnujgca, musi by¢ wykonana starannie, poniewaz
przewody kanalizacyjne musza by¢ utozone roéwno, prostoliniowo i z
projektowanym spadkiem. Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji
przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywno$¢ w okreSlonej strefie rurociaggu.
Uzyskanie sztywnoSci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu
bezposredniej obsypki piaskiem i zageszczeniu. Do budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC moga by¢ stosowane wykopy ciagte,
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne
wykonywane mechanicznie, o $cianach skarpowych, moga dochodzi¢ do gérnego
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poziomu strefy kanatowej. Ponizej nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o
Scianach pionowych, szczelnie odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w Swietle
obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegto$¢ pomiedzy
obudowa wykopu, a zewnetrzna Scianka rury kanatowej, z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o
podtozu odwodnionym. Tylko takie podtoze pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz ztacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem
spadkdéw kanatu.

Odcinki w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej (projekt
zagospodarowania terenu) nalezy wykona¢ metodg przecisku poziomego, np.
pneumatycznego tzw. kretem lub pneumatycznym wbijaniem rur stalowych.
Przeciski wykonywac¢ z komor roboczych o wymiarach 3x6, umocnionych balami
drewnianymi lub innym umocnieniem systemowym. Bezwykopowa technologia
budowy rurociggéw podziemnych umozliwia budowe podziemnej sieci
infrastrukturalnej bez =zakldcania ruchu ulicznego i pozwala na szybkie
pokonywanie réznego rodzaju przeszkéd terenowych.

System kanalizacji sanitarnej z PVC produkcji Wavin Metalplast-Buk
nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

5.5. Hydroizolacja studzienek betonowych

Trwato$¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania studni kanalizacji
sanitarnej. W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej studnie wykonane z
kregow betonowych nalezy zabezpieczy¢ odpowiedniag hydroizolacja.

W tym celu zewnetrzng powierzchnie studni betonowych nalezy
zabezpieczy¢ Srodkami nieprzepuszczalnymi wode np. Hydrostop-Mieszanka
Profesjonalna stuzy do wykonywania pocienionych wypraw uszczelniajacych
konstrukcje betonowe i zelbetowe przed wodg i agresywnoscig srodowiska (np. wody
gruntowe agresywnosci m,). Izolowanie elementéw betonowych i konstrukcji
zelbetowych polega na pokryciu ich cienka warstwa wyprawy z tego produktu, co daje
izolacje skuteczniejszg od warstw bitumicznych.

5.6. Roboty, badania i uruchomienie sieci

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania
projektowe oraz czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone

Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw,
Badanie odchylen przewodéw rurowych,

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

Sprawdzenie prawidtowoSci uszczelniania przewodow.

A.D.V.PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-310 Szczawno Zdréj

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (74) 665-96-96, +48 602 257 844 e-mail: adv.projekt@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Daszynskiego w Watbrzychu,
dz. nr 69, obreb nr 15 Konraddw, dz. nr 589/1, obreb nr 2 Szczawno-Zdroéj

5.7. Roboty zabezpieczajqce

— Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie,

— Wykopy pod kanaly wykonywa¢ o $cianach pionowych, umocnionych, z
pogtebieniem wykopdw,

— Zabezpiecza¢ istniejgce uzbrojenie Kkrzyzujace sie z wykopami poprzez
podwieszenie,

— Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca sie
natozenie rury ochronnej dwudzielnej typu AROT o dilugosci wynikajacej z
lokalizacji skrzyzowania,

— Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

— Sposo6b zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

6. PRZECISK POZIOMY
Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej przebiegajacy przez jezdnie drogi

gminnej (dz. nr 69 - ul. Daszynskiego) nalezy wykona¢ metoda przecisku
poziomego, np. pneumatycznego tzw. kretem lub pneumatycznym wbijaniem rur
stalowych. Przecisk wykonywa¢ z komory roboczej, umocnionej balami
drewnianymi lub innym umocnieniem systemowym. Po zamontowaniu rury
przeciskowej rure nalezy oczy$ci¢ przez przepuszczenie pod ciSnieniem ttoka
czyszczacego. Po oczyszczeniu mozna wprowadzaé rure przewodowa. Na rurze
przewodowej przecigganej w rurze przeciskowej, nalezy zamontowaé w
odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5m pierscienie centrujace. Plozy (pierScienie
skrajne) montowac¢ z dwdch pierscieni. Po przeciggnieciu rury przewodowej
nalezy na kocowki zatozy¢ luzno manszety lub tuleje termokurczliwe.

Alternatywnie roboty bezwykopowe wykona¢ metoda przewiertu sterowanego,
np. horyzontalnym przewiertem kierunkowym HDD. Proces przewiertu sktada sie
z kilku etapow: wiercenie pilotowe, poszerzanie otworu, czyszczenia i kalibracja
otworu, instalacja rurociggu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
Bezwykopowa technologia budowy rurociggéw podziemnych umozliwia budowe
podziemnej sieci infrastrukturalnej bez zakt6cania ruchu ulicznego i pozwala na
szybkie pokonywanie réznego rodzaju przeszkod terenowych.

7. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
Podczas prowadzonych robot zwigzanych z rozebraniem oraz pdZniejszym

odtworzeniem nawierzchni drogi w obrebie wykonywanych sieci (komora poczatkowa
dla wykonania przecisku) nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ i starannos¢
prowadzonych robo6t. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien opracowac
projekt ruchu zastepczego i oznakowal teren na czas prowadzenia robot. W
opracowaniu przewidywane jest po przeprowadzonych robotach odtworzenie stanu
istniejacego nawierzchni drogi. Uktad warstw przy odtwarzaniu jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5,0cm
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/A

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6,0cm

podbudowa ttuczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
25cm po zageszczeniu

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm

podtoze zageszczone Is=1,0
UWAGA:
Grunt z wykopu nalezy wymieni¢. Zasypywanie wykopu gruntem

zageszczalnym wykonywa¢ warstwami z roéwnoczesnym zageszczaniem. Po
zasypaniu nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiarow zageszczenia gruntu i
sporzadzi¢ protokét z wykonanego badania.

Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni nalezy przedtozy¢ protokot z

zageszczenia gruntu.

8. UWAGIIZALECENIA

Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

W trakcie wykonywania robét nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczne
przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek dla
pieszych badz innych podestow

Catos¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,Cobrti
Instal”

Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”

Wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej wskazane marki czy tez
pochodzenie danego urzadzenia (produktu), nalezy traktowac jako niezbedne
przy okres$leniu wymaganego standardu. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen
(produktéw) rownowaznych posiadajacych znak CE.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwosé jego uszkodzenia oraz dla zachowania
warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikoéw poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadaé od
strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Czes¢ rysunkowa

OPRACOWAL:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania.
Zakres robdt zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robét ziemnych przy
wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty wykonywane beda w oparciu o
dokumentacje projektowa opracowang przez A.D.V. Projekt w Szczawnie Zdroju.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na trasie planowanych wykopéw nie s3a zlokalizowane Zadne budynki.
Stwierdzono jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z kanalizacja sanitarng beda
wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia przy ktérych kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o glebokosSci powyzej 1,5m.
Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robét
ziemnych oraz uktadania przewod6éw kanalizacyjnych

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do roboét.

- Wpykopy pod kanalizacje - przed przystapieniem do robét nalezy kazdorazowo
wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych
przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy
zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych  robét budowlanych oraz sposobem prawidtowego
zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robot
nalezy:
- wykonac zabezpieczenie wykopow przed obsunieciem sie gruntu.
- wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych
pracach

A.D.V.PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-310 Szczawno Zdréj
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58-310 SzZCZAWNO-ZDRAJ, UL. SAPERAW 1/1
Projektant: . 135/02/DUW Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 10.06.2016
Asystent: | mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Daszynskiego w Watbrzychu, P8
dz. nr 69, obreb nr 15 Konradéw
Skala:
1:500
Inwestor: Walbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociqgdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych Nr. rys.:
Tytut rys.: | Projekt zagospodarowania terenu 1
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Inwestor: Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociqgdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych Nr. rys.:

Tytut rys.: | Profil sieci kanalizacji sanitarnej Sksist1—Sks1 2




dz. 69, obr. Nr 15 Konradow

dz. 569/1, obr. Nr 2 Szczawno-Zdréj
(wg odrebnego opracowania)

-
o

™
QQ
&

ALIIIIIIIIIIIIS

A\

IS
e
o
<
=
1:100 E
o
S
2 2
& - g
1:100 g = 0]
< 5 %
.g S 8 o o g
P.p. = 470,00 m n.p.m. E % 5 % s g 8 3
Rzedna terenu [m n.p.m.] = I = A 3
e T 2 ¥ Z & &3 2
2 8 89 8 = 2 5
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] =] NN N 9 | | |
~ ~ < = < ~ ~ ~
Zagtebienie [m] 3 3 23 8 > = Z
Dtugos¢ odcinka [m] 150 | 1,00 [0,60] 0,80 1,80 1,60 2,50
Odlegtose [m] = g 8 2 = = 3 2
O ~— o~ ~ N~ w ™~ (=2}
=250 [=7,30
Spadek % ' '
P %] 8,4%
Srednica [mm] PVC—U #200x5,9mm kl. "S” SN8 SDR34

\

13 166
@ - -
p r o j e k t
58-310 SzczAWNO-ZDRAJ, UL. SAPERAW 1/1
Projektant: . Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW 10.06.2016
Asystent: | mgr inz. Tomasz Nowak
magr inz. Marcin Dunowski Stadium:
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Daszynskiego w Watbrzychu, PB
dz. nr 69, obreb nr 15 Konradéw
Skala:
1:100
Inwestor: Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociqgdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych Nr. rys.:
Tytut rys.: | Profil sieci kanalizacji sanitarnej Sks1-—Sksist2 3




warstwa scieralna z betonu asfaltowego 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 6 cm

podbudowa tfuczniowa z kruszywa famanego 25cm

warstwa odcinajgca z piasku 15cm

grunt zageszczalny lub piasek Is=1,00

siec kanalizacji sanitarne]
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Projektant: . 135,/02,/DUW Data:

mgr inz. Ewa Agata Nowak 10.06.2016
Asystent: | mqr inz. Tomasz Nowak

mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Daszynskiego w Watbrzychu, P8

dz. nr 69, obregb nr 15 Konraddw

Skala:

Inwestor: Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociqgdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych Nr. rys.:

Tytut rys.: | Schemat odtworzenia nawierzchni drogi
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Szczawno-Zdroj, 10.06.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor:

Walbrzyskie Przedsi¢biorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39
57-300 Watbrzych

Obiekt-temat:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Daszynskiego w Watbrzychu

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 443)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Instalacje
sanitarne:

mgr inZ. Ewa Agata Nowak

135/02/DUW
DOS/15/0137/03

10.06.2016r.




-5, DOLNOSLASKA

" OKREGOWA
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- INZYNIEROW 50-020 Wroclaw, ul. Pilsudsklego 74 pok. 320, tel. +48 71 347-14-04
BUDOWNICTWA fax +48 71 347-14-01, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org pl

Wroclaw, dnia 19 marca 2004r.

OKK.7130-113/04

DECYZJA

Na podstawie art. 155, w zwigqzku z art. 7 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.
Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.) oraz w zwigzku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzgadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.) na wniosek oraz za zgodg strony
zmieniam ostateczng decyzje Wojewody Dolnoslgskiego z dnia 09.12.2002r., znak RR.IX.U-
1.7131.7132-1425/02, numer ewidencyjny 135/02/DUW, nadajacej Pani Ewie Agacie Duda
uprawnienia budowlane do projektowapia | do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych w ten sposab, ze :

slowa ,,Ewa Agata Duda” zastepuje sie stowami ,,Ewa Agata Nowak”.
UZASADNIENIE

Pani Ewa Agata Nowak zloZzyla wniosek o zmiang — w decyzji Wojewody Dolnoslgskiego

z dnia 09.12.2002r., znak RR.IX.U-1.7131.7132-1425/02, numer-ewidencyjny 135/02/DUW —

nazwiska z ,Ewa Agata Duda” na nazwisko ,Ewa Agata Nowak”, motywujgc to zmiang stanu

cywilnego. Po przeprowadzonym postepowaniu, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna uznata,

2e zachodzg przestanki z art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego, t.j.:

- strona wystapila z wnioskiem o zmiane nazwiska, przez co-wyrazila zgode na zmiang -
decyzji ostatecznej,

- przepisy szczegodlne sie temu nie sprzeciwiaja, ‘

- zmiana nazwiska, w zwigzku ze zmiang stanu cywilnego miesci sig w pojgciu .stusznego
interesu strony”.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stronie przysiuguje odwolanie do Kréjowej Komisji Kwalifikacyjnej w

terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
a}?@m REGOWA
IEHQW BUDOWRICTWA
CAVACA.
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Otrzymuija:
1 Pani Ewa Agata Nowak
Ul. Saperéw 1/1

58-310 Szczawno Zdroj

liriski
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego zyk
3. ala

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A.
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499

NIP: 897-16-79-441
REGON: 932882889

@ POLSKDA

\wzaa

b
| >
=

INZYMNIEROW

=11 BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

DOS-R8R-RIE-5KV *

Pani Ewa Agata Nowak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0137/03

adres zamieszkania ul. Saperdw 1/1, 58-310 Szczawno Zdrdj

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowarne pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Wodociqgi

Watbrzych

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE:
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

SEKRETARIAT:

tel. 74 84 24 174

fax. 74 66 65 960
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

DZIAL. HANDLU

| MARKETINGU:

tel. 74 64 88 132

tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

CENTRUM
OBSLUGI KLIENTA:
tel./fax. 74 64 88 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A.
52156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575

THURINGEN

CERT

1S0O 9001:2008

Dbamy o jakos¢
zgodnie z normq 15O 9001:2008

Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych
zapraszamy na www.wpwik.pl

Nasz znak: NI/1958/9559/2015 Walbrzych 23.10.2015r.

Inwestor

Walbrzyskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39

58 — 300 Watbrzych
Whnioskodawca

A.D.V. Projekt

ul. Saperow 1/1

58 — 310 Szczawno Zdrdj

Dot.: zapewnienia odbioru $ciekdw oraz warunkow technicznych przytaczenia
budynkow przy ul. Baczynskiego, Daszynskiego dla dziatek 20,25,26,69 obreb
nr 15 Konradéw w Walbrzychu.

Na podstawie dokonanej analizy mozliwosci $wiadczenia ustug
wodociggowo-kanalizacyjnych w rejonie planowanego przedsiewziecia
informujemy, ze bedace w posiadaniu WPWiK Sp. z o0.0. urzadzenia
kanalizacji sanitarnej umozliwiaja od daty niniejszego pisma odbidr $ciekéw
bytowo-gospodarczych.

Dzialajac w  imieniu  Walbrzyskiego Zwiazku Wodociagow
i Kanalizacji zapewniamy odbior sciekéw bytowo-gospodarczych w ilosei:

Qsr.dob. = 20,0 m*/d Qmax.dob.= 30,0 m*/d
tj. w ilosciach jakie zostaly podane we wniosku dla potrzeb budynku
mieszkalnego ul. Baczynskiego, Daszynskiego dla dzialek 20,25,26,69 obreb
nr 15 Konradéw w Watbrzychu.

Trasg i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen kanalizacji sanitarnej
podano w oparciu o aktualng mape zasadnicza dostarczong przez inwestora
1 inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza bedaca w zasobach archiwalnych
WPWIiK Sp. z 0.0. Poniewaz czasami zdarza sig¢, ze stan faktyczny w terenie
odbiega od sytuacji przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno-
wysokosciowych budowe przylacza do nieruchomosci (posesji) nalezy
rozpocza¢ od préobnych wykopoéw majacych na celu ustalenie (potwierdzenie)
rzeczywistego usytuowania istniejacych urzadzen kanalizacji sanitarne;j.

W przypadku wystapienia roznic pomigdzy stanem rzeczywiscie
istniejacym w terenie a stanem projektowanym nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ jednostke projektowa o stwierdzonej sytuacji celem dokonania
korekty zaprojektowanych rozwigzan.

-verte-

KRS: 0000097537 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego ¢ Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 zt



Zapewnienie odbioru $ciekéw oraz warunki techniczne do projektowania
( okre$lone w zalaczniku nr 1 i nr 2 ) traca moc po uptywie 2 lat od daty ich
wydania.

Integralng czescig niniejszego pisma sa:
1) Warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji
sanitarnej — zatl. 1,

2) Kopia mapy zasadniczej z zaznaczong liniag koloru czerwonego trasa
kolektora sanitarnego — zal. 2.

z upowaznlenla Zarzadu Wafb klego
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DSZ-02-05-02

‘ Werunk! techniczne przylgczenia
\ nieruchomosei Zm. 2210012014 7.
do sieci kanalizacyjnej ,,Wodociggéw Walbrzych”

i

Lft/pdéciggi

I. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej’;
1) zrzut sciekéw musi odbywac si¢ grawitacyjnie do sieci komunalnej zaznaczonej na

dolaczonej mapie,

2) biorac pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz doswiadezenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewoddw) WPWiK Sp. z 0.0. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowa¢ na glebokosci 1,6-1,8 m, Y. na takiej na jakiej z reguly
utozona jest komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowczas przewody nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji

termicznej;
3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej

strefy przemarzania;

4) wigczenie powinno nastapi¢ do istniejace] studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwosci
nie bedzie, wéwczas na kolektorze odbierajacym Scieki nalezy odpowiednio
umiejscowi¢ studni¢ o $rednicy nie mniejsze] niz sasiednie studnie istniejace na
kolektorze kanalizacji sanitarnej;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej musi by¢ realizowana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.
L. Przylgcze kanalizacji sanitarmej:

1) przytacze kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nalezy zaprojektowac do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna by¢ usytuowana na terenie nieruchomodci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwigzanie projektowe powinne przewidywaé odprowadzanie $ciekéw
sanitarnych z terenu nieruchomodci w spos6b grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, mnalezy zaprojektowad przydomowa przepompowni¢ Sciekéw;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii wilasciciela nieruchomosci, ktéry bedzie
ponosii wszelkie koszty z tego tytutu,

4) przylacze kanalizacyjne nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci gwarantujace;
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochron¢ przed
zamarzaniem 1 zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
1.2.

5) ze wzgledéw eksploatacyjnych minimalna $rednica studni rewizyjnych powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach

' WODOCIAGI WALBRZYCH” nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modemizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzeti kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajace;
si¢ 0 przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane sa — w orzeczeniach, wyktadniach i interpretacjach przepiséw
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z pozniejszymi zmianami) — odcinki przytaczy wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przylaczanych. W »WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Walbrzyski Zwigzek Wodociqgéw i
Kanalizacji urzqdzeri wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych od oséb Jizycznych i prawnych, ktére te
urzqdzenia wybudowaly stanowiacy zatacznik do uchwaly nr 1/XX1X/2012 Zarzqdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwata jest publikowana na strenie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaly Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wigc osoba prawna i fizyczna (jako wiasciciel odcinkéw sieci) moze, po zrealizowaniu odcinkéw
przylaczy poza granicami nieruchomodci i po speinieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwaty, zabiegal o
odpfatne badZ nieodplatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzen.
I



p ‘ Warunki techniczne przylgczenia DSZ-02.05-02
é ‘ nieruchomoéci Zm. 27100120141

do sieci kanalizacyjnej ,,Wodociggéw Walbrzych®

h

Wodociqgi

kierunku) trasy kanalu DN 1000 mm.

6) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosic do przegladu technicznego; przeglad
musi odbyé sie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

I11.Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobg posiadajac
wymagane uprawnienia; Inwestor ~powinien  przediozy¢  dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2) opracowana dokumentacj¢ projektowa przylacza nalezy uzgodni¢ w
_Wodociagach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przytaczenia nieruchomesci do siecl kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu ZUDP w Starostwie Powiatowym w Walbrzychu;

3) przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie
uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wlasnym zakresie na
podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

4) wybudowane przylacze i instalacje kanalizacji sanitarne; stanowi¢ beda wiasnosé
Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (o ktoérej mowa wyze]) odbiorca ushug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przylacza kanalizacji sanitarne]
oraz ponosi koszty zwigzane z ich utrzymaniem, chyba 2ze zawrze z
Wodociagach Walbrzych” stosowna umowe o odplatne Swiadczenie przez
Wodociagi Watbrzych” ushug zwiazanych z utrzymaniem przyiacza 1 usuwaniem

awarii na przylaczu,

6) podczas projektowania nalezy kierowac sig obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikaja z wymagan technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych 1 opublikowanych przez
Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne; INSTAL:

- w zeszycie nr 9 pt.. , Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 1.,
7) odbiér $ciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowigzujacym ,, Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania Sciekdw ... ”,
8) warunki przylaczania nieruchomosei do sieci stanowiace dane wyjSciowe do

projektowania traca wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.

Opracowal: Sprawdzil/zatwierdzik:
Marek Mielniczuk

Jerzy Fedoruk
Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu

Kierownik Dziahu Inwestycji i Rozwoju
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dz. nr 69, obreb nr 15 Konroddw; dz. nr 589/1, cbreb nr 2 Szczawno-—Zdrs) Skala:
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Al. Wyzwolenia 39, 5B—300 Woltbrzych Nr, rys.:
Tylut rys: | Projekt zogospodarowania lerenu 1




Z upowainienia Watbrzych, dnia 14.07.2016r.
PREZYDENTA MIASTA

WALBRZYCHA

DYREKTOR

Zarzadu Drég, Komunikacji

i Utrzymania Miasta

Ul. Jana Matejki 1

58-300 Watbrzych

tel, (74) 64 144 00

fax (74) 64 144 04

DR.4314.D.74-1.16

DECYZIJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, i 5 oraz art. 40, w zwigzku z art. 19 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r,, poz. 460 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 23) i w zwiagzku z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie przywrécenia miastu Watbrzych statusu miasta na prawach powiatu
oraz ustalenia granic powiatu watbrzyskiego (Dz. U. z 2012r, poz. 853) - Dyrektor Zarzadu Drog, Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Waltbrzychu, dzialajacy na podstawie zarzadzenia Nr 911/2013 Prezydenta Miasta
Watbrzychu z dnia 05 lipca 2013r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drdg, Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Watbrzychu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w imieniu Prezydenta
Miasta Watbrzycha, po rozpatrzeniu wniosku, ktdry ztozyla:

Pani Ewa Nowak A.D.V. PROJEKT - ul. Saperow 1/1, 58-310 Szczawno Zdrdj

w sprawie:

projektowanego przebiegu sieci kanalizacji sanitarmej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 116765 D -
ul. Daszyniskiego w Watbrzychu (dz. nr 69; obr. 15 Konraddw); sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest dla
zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacgii sanitarnej w rejonie ul. Daszyriskiego w Watbrzychu, dz. nr 69; obr. nr 15
Konradow, dz. nr 589/1; obr: nr 2 Szczawno Zdrdi”

wyraza zgode

Watbrzyskiemu Przedsiebiorstwu
Wodocigqgow i Kanalizacji

Sp. z 0.0.

Al. Wyzwolenia 39

58-300 Watbrzych

na projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 116765 D —
ul. Daszynskiego w Watbrzychu (dz. nr 69; obr. 15 Konraddéw) - na nastepujacych warunkach:

1. Urzadzenie, tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej umiesci¢ zgodnie z przedtozonym
do wniosku planem sytuacyjnym 1:500, stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji.



2. Zarzad drogi zastrzega sobie prawo do budowy lub umieszczenia nad uzgodniong siecig -
infrastruktury drogowej.
3. Z uwagi na dobry stan naWIerzchnl jezdni ul. Daszvnsklego W miejscu przeblegu projektowanej

przeciskowe zlokalizowaé w jezdni drogi gmmne]. md warunkiem jej odggorzema (na

powierzchni 2,0m x 2,0m).
W _przypadku braku technicznej mozliwosci wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metoda

bezwykopows, tut. Zarzad dopuszcza wykonanie robdt metodg mkggu otwartego pod warunklem
odtworzenia nawierzchni jezdni na szerokosci do i

4. Naruszona konstrukcja pasa drogowego drogi gminnej (jezdnia) w miejscu robot zostanie odtworzona przez
Wykonawce na koszt Inwestora.

5. Warunki odtworzenia naruszonego pasa drogowego, spowodowane robotami okreslone zostang w decyzji na
zajecie pasa drogowego.

6. Wykluczyé zasypywanie wykopu gruntem rodzimym, pochodzacym z wykopdw lecz materiatem
przepuszczalnym. Zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow, a roboty ziemne
wykonywac wg normy PN-S-02205.

7.  Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu rob6t w ciggu 2 lat od zakonczenia robdt bedg usuwane
na koszt Inwestora.

8. Tut. Zarzad nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie w pasie
drogowym drogi gminnej. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

9. Termin i szczeglly realizacji robdt ustali¢ nalezy z tut. Zarzadem, min. 4 tygodnie przed planowanym
rozpoczeciem robot. .

10. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego drogi gminnej. Celem uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, dolaczajac dokumenty wymagane
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwoleri na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481).

11. W celu uzyskania zezwolenia na realizage w/w zadania nalezy wykaza¢ prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 ze zm.).

12. Decyzja niniejsza wazna jest na okres 3 lat i traci swa waznos¢ w przypadku nie dotrzymania warunkow.

UZASADNIENIE:

Pani mgr inz. Ewa Agata Nowak - ADV PROJEKT, ul. Saperéw 1/1, 58-310 Szczawno-Zdréj, dziatajgca w imieniu
i na rzecz Inwestora tj. Watbrzyskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i kanalizacji Sp. z o.0. - Al. Wyzwolenia 39,
58-300 Watbrzych, wystapita do Zarzadu Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu o uzgodnienie
projektowanego przebiegu sieci kanalizagji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 116765 D —
ul. Daszyfiskiego w Watbrzychu (dz. nr 69; obr. 15 Konradow).
Sie¢ kanalizacji projektowana jest dla zadania p.n.: ,Budowa skec kanalizagi sanitarngf w rejonie
ul. Daszyriskiego w Walbrzychu, dz. nr 69; obr: nr 15 Konradow, dz. nr 589/1; obr. nr 2 Szczawno Zdrdj”.

W zwigzku z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie przywrocenia miastu Watbrzych
statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu waltbrzyskiego (Dz.U. z 2012r, poz. 853) oraz w
zwigzku z art. 19 ust. 1 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r,, poz. 460 ze zm.)
zarzadea drdg publicznych w granicach administracyjnych miasta jest Prezydent Miasta Watbrzycha, w zwigzku z
czym organem wiaéciwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Watbrzycha, ktdry na podstawie zarzadzenia
nr 911/2013 z dnia 05 lipca 2013t upowaznit Dyrektora Zarzadu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta do
wydania decyzji.

Po zawiadomieniu stron bioracych udziat w postepowaniu, co do przystugujgcego im prawa czynnego udziatu w
postepowaniu administracyjnym i wypowiedzeniu sie w zakresie zebranych dowoddéw i materiatéw, zgodnie z art.
10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r,
poz. 23) - tut. Zarzad zakoriczyt prowadzone postepowanie administracyjne,



Zgodnie z art. 39 ust.1, pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow i urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyijatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z ktérym w szczegdinie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze
nastapic¢ za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania
w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
gminnej (urzadzenie niezwigzane z funkcjonowaniem drogi). Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkdw. Zgodnie
z pkt. 3 zarzadca drogi w warunkach niniejszej decyzji nakazat odtworzenie pasa drogowego drogi gminnej.

SieC kanalizagji sanitarnej zlokalizowana zostata w pasie drogowym drogi gminnej Nr 116765 D -
ul. Daszynskiego w Watbrzychu (dz. nr 69; obr. 15 Konraddw)

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do robét (do fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego),
niezbedne jest wystgpienie Whnioskodawcy zardwno z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji na
ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzefh w zwigzku z przedmiotowa decyzig oraz
zezwolenia na prowadzenie robdt i ustalenia za powyzsze optat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuZy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Watbrzychu za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drdg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu, ul. Jana Matejki 1;
58-300 Watbrzych w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Zal.. projekt budowlany z naniesionym przebiegiem projektowanej sieci kanalizagi sanitarnef - 1 egz.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r: o opfacie skarbowej oraz w zwigzku z art. 21 ustawy (Dz.U. Nr 225, poz.
1635 z 8 grudnia 2006r, zatgczrik do ustawy - zesc I, pkt.44, ppkt.9 ) - pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzadzeri niezwigzanych z polrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami  ruchu drogowege -
podlega zwolnieniu z gpialy skarbowey.

Ofrzymug.

Adresat

Pani mgr inZ. Ewa Nowak

- ADV PROJEKT,

uf. Saperow 1/1; 58-310 Szczawno Zdrdf + Zatacznik _
3. Biuro Infrastruktury | Nieruchomosci Urzedu Miciskiego w Watbrzychu ) Z upofigznienia
4 DR w/m Prazydenta Miapta Walbrzycha

4 Dyrektor Zarzaqu Prog, | acji

5 ZDKiUM w/m i Utrzymania biadg w \iaths el

Sporzgazif: Anna Nowak, Agrieszka Nowaczyk

‘of Bacwezyk
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Al Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych Nr. rys.:
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Walbrzych, dnia 20.07.2016r.

WPWiIZ(‘?A 0.0.
al. Wy 2 olenia 39

58 — 300 Walbrzych

BIN. 6853. 96. 2016. J§

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku firmy ADV ,, Projekt ,, mgr inz. Ewa Agata Nowak z siedzibag w
Szczawnie Zdroju przy ul. Saperéw 1/1, dzialajgce] w imieniu i na rzecz Walbrzyskiego
Przedsigbiorstwa Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedzibg w Walbrzychu przy al.
Wyzwolenia 39, Gmina Walbrzych wyraza zgod¢ na czasowe =zajecie dziatki o numerze
ewidencyjnym 69 ( ul. Daszynskiego) obreb nr 15 Konradéw, na nast¢pujacych warunkach:

1. Inwestor, tj. WPWiK Sp. z 0.0., na 4 tygodnie przed rozpoczgciem prac, uzyska zgode, Zarzadu
Drég Komunikacji i Utrzymania Miasta, na zajgcie pasa drogowego, skladajac dokumenty
wymagane rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 01.06.2014r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ).

2. Inwestor winien spelni¢ warunki zawarte w Decyzji nr DR.4314.D.74-1.16 Zarzadu Drég
Komunikacji 1 Utrzymania Miasta z dnia 14.07.2016r.

3. Inwestor winien realizowa¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy
Z dnia 07.07.1994r, Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz. 290 ) i BHP.

4. Inwestor po zakonczeniu prac obowiazany jest pozostawic dziatke w stanie niepogorszonym.

5. Ninigjsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci waznos¢ w przypadku nie
dotrzymania warunkow.,

Zgoda wydana jest dla Walbrzyskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z
siedzibg w Walbrzychu przy al. Wyzwolenia 39, na wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym drogi gminnej Nr 116765 D — ul. Daszynskiego, realizowane w ramach zadania
pn.: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Daszynskiego w Watbrzychu, dz. nr 69 obr.
nr 15 Konradow, dz. nr 589/1 obr. nr 2 Szczawno Zdréj”.

Otrzvmuijg: /
1. Adresat Z upowdznienia
Q> ADV ,, Projekt ,, Prezydenta Midsta Walb-
ul, Saperéw 1/1 (+ zal, graficzny ) Aleksandra Winigtsy.,
58-310 Szczawno Zdroj /1
3. ZDKiUM KIEROWNIK
4. aa Biuro Infrastruktiry i Nigfuchomosci
Sp prowadzi: /
J. Subocz, tel, 74- 6655228 P /

Sprawdzil:
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BGK.6630.51.2016

Walbrzych, dn. 26.07.2016 1.
Prezydent Miasta Walbrzycha
ul. Matejki 2
58-300 Walbrzych

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR BGK.6630.51.2016

Na podstawie art. 28b ust.6,7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. nr
193 poz. 1287 z 2010 r. - tekst jednolity; zm.Dz.U.2013 poz.805; Dz.U.2014 poz.897 )

Przedmiot narady: Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 200x 5,9 mm w ul. Ignacego
Daszynskiego w Watbrzychu (dziatka nr 69, obreb: 15 Konradow).

Lokalizacja; Konraddéw Nr 15, dz.: 69

Whioskodawca: ADV PROJEKT MGR INZ.EWA AGATA NOWAK ul. Saperéw 1/1
58-310 Szezawno-Zdrdj

Inwestor: WALBRZY SKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACIJI SP. Z

0.0. al. Wyzwolenia 39
58-300 Walbrzych

Projektant: EWA AGATA NOWAK
ul. Saperéw 1/1, 58-310 Szczawa-Zdroj

Platnik: ADV PROJEKT MGR INZ.EWA AGATA NOWAK ul. Saperéw 1/1
58-310 Szczawno-Zdrdj

Przewodniczacy: Wtodzimierz Laganowski, Inspektor, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru
Nieruchomosci

Miejsce narady: Urzad Miejski w Watbrzychu, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru Nieruchomosci ,
ul.Jana Matejki 2, 58-300 Walbrzych

Oplata nr: 2838/16/0

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 12.07.2016

Data narady: 20.07.2016

Stanowiske Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia stanowiska (uwag ) uczestnikow
narady koordynacyjnej w zatgczeniu (VERTE).

UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyz;ji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
2. O wystgpieniu w/w przypadkéw inwestor jest zobowigzany zawiadomié bezzwlocznie tutejszy urzad.
3. Weszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym

urzedzie.



BGK.6630.51.2016

4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntdw na ulozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integraing cze$é niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestyciji.

8. Prace ziemne w miejscach zblizern z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W
przypadku naruszenia znakéw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany
jest do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia poloZzenia znaku uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjne;j
Lp [Nazwa instytucji Uwagi
1 BIURO ADMINISTRACII Bez uwag.
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ] - WM
2 OPERATOR GAZOCIAGOW Pozytywnie - bez uwag.
PRZESYLOWYCH GAZ -
SYSTEM SA - ODDZIAL WE
WROCLAWIU
3 Orange Polska S.A. Uzgodniono wg zalacznika do protokotu nr 51/2016 z dnia 20.07.2016r.
4 POLSKA SPOLKA Bez uwag.
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
WARSZAWA ODDZIAL WE
WROCLAWIU
ZAKLEAD W WALBRZYCHU
5 PRZEDSIEBIORSTWO Pozytywnie - bez uwag.
ENERGETYKI CIEPLNE]
SPOLKA AKCYINA W
WALBRZYCHU

6 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | Uzgodniono wg zatacznika nr OMD4/NK-UM/KK/42/2016 z dnia
ODDZIAL W WALBRZYCHU 20.07.2016r.

4 Telefonia DIALOG (grupa Bez uwag.

NETIA)

8 WALBRZYSKIE Uzgodniono w zakresie kolizji z uwagami:
PRZEDSIEBIORSTWO - nalezy zachowaé normatywne odleglosci od urzadzenh wodociagowych.
WODOCIAGOW 1 - w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami jw.,prace nalezy
KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0. |wykonywaé recznie.

9 ZARZAD DROG, Bez uwag.

KOMUNIKACIT I
UTRZYMANIA MIASTA W
WALBRZYCHU

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Wiodzimierz/Eagpnowski




1
TAURGN Dystrybucja S.A. ‘;’\

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych SR R

Infolinia: +48 32 606 0 616 TAURON

info@tauron-dystrybucja.p! FE B Y ]
DYSTRYBUCJA

Urzqd Miejski w Walbrzychu
Biuro Geodezji i Kartografii
ul. Matejki 2

58-300 Watbrzych

Numer opinii: OMD4/NK-UM/. XK /. 42 12016
Numer tematu BGK.6630. ..57.. . 2016

Informacja o wystepufaeych @W. KONZIACH! .........c...oooiiiiiiiiiieii et eeee e
Przedstawiona dokumentacja projekfowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw ..... B = é—', F
A. Zgodnie z uwagami zawartymi w pi$mie Znak ........

i e s

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé¢ recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo osob i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujacy sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odiegtoé¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé minimalng odleglo$é projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow
linii energetycznych:

= AinitnN - 1m,
= linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejsze] niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzgdzern podziemnych TAURON Dysltrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycig
nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepusiu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapié o wydanie warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do celow ProjeKtOWYCN «..........ooo oot oo

L.

T

TAURON Dy uarybucia 5.4,
Oddrial v a?iuzyci?u
Starszy specjaimi, ¥ jokumentac)f

- . il
Op‘”"’wﬂfzysz"mfﬁm kil

NIP. 611020 28 60, REGON: 230179216
Kap:tal zakladowy twplacony): 511.925.759,22 2t

TAURON Dystrybucja S A Sad Rejorowy dla Krakowa Srédmieécia

ul. fasnogorska 11
31-358 Krakdw

Xi Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycijg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej 1j. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplaine wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegblnych $rodkéw ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istnigjacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudniefi technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwosé przeloZzenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.
Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac sig na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dysirybucja S.A.
Oddziat w Wafbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bgdzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

fIP 611020 28 60, REGON 230179216

Kapitat zaktadowy {wplacony) 511925 759,22 zi
TAUROM Dystrybucia S A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmizscia
ul. Jasnogarska 11 X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadovwego

31-358 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Adres do korespondenci
ul. Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel.: 74 840 14 41

fax: 74 842 63 90

data: 2016-07-20

Zatgcznik do protokotu nr: 51 /2016

1. Wykonawca moze przystapic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierad
nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Dtuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74842 2890

fax. 74 843 40 02

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
znormami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem
normatywnych odlegtosci;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego
roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji
powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA
SA;

4. W strefie projektowanych wykopéw sie¢ teletechniczng zabezpieczyd przed przesunieciem
i uszkodzeniem. SzczegOty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczgciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istnigjacy.

5. W miejscach skrzyzowari i nie normatywnych zblizer do urzadzen telekomunikacyjnych
OPL nalezy zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegtosci. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istnigjacy.

el
Wydziat EWidencli | Zarzadaania

Danymi o Infrastrukiurze Wroclaw

Orange Polska Spilka Akcyjna z siedzipg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Refestry Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dia m.sl Warszawy XNl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestu Sadowego pod numerem Q000010681
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoscl kapitalem zakladowym wynoszacym 3,937 072 437 Zolych
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O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50, art. 54, art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1., poz. 778 — z pdZniejszymi zmianami) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 -
Z poZniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2016 ., Pani Ewy Agaty Nowak reprezentujacej
Firme A.D.V. Projekt z siedziba w Szczawnie Zdroju, wystepujacej w imieniu Inwestora:

Watbrzyskie Przedsi¢gbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39

58-300 Walbrzych

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

USTALAM
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Daszynskiego
w Walbrzychu (czes¢ dzialki nr 69, obr nr 15 Konradow i czesé dziatki nr 589/1, obr. nr 2 Szczawno Zdréj), na terenie
zaznaczonym w zatgczniku graficznym nr 2 przy zachowaniu warunkéw okreélonych w zataczniku nr 1.

UZASADNIENIE
W dniu 16.08.2016 r. na wniosek Pani Ewy Agaty Nowak reprezentujacej Firmg A.D.V. Projekt z siedziba

w Szczawnie Zdroju, wystepujacej w imieniu Inwestora jw., zostalo wszczgte postepowanie administracyjne w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

w ul, Daszynskiego w Walbrzychu {dziatka nr 69, obr nr 15 Konraddw i czeéé dzialki nr 589/1, obr. nr 2 Szczawno

Zdroj).

Ocena wnioskowanego zamierzenia przeprowadzona przez tut. Organ wykazala, Ze:

- zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwiazku z art. 6 pkt 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 — tekst jednolity z pdZniejszymi
zmianami) ma ono charakter inwestycji celu publicznego,

- przedmiotowy teren nie jest objety Zadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie lezy na
obszarze, w odniesieniu do ktdrego istnieje obowiazek jego sporzadzenia na podstawie przepisow odrebnych, zatem
okreslenie sposobu zagospodarowania rozpatrywanego terenu, stosownie do art. 50 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, powinno nastapi¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

- projektowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r, poz. 71 — tekst jednolity), w zwiazku
z czym przed wydaniem niniejszej decyzji nie zachodzi obowiazek przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, wymaganego przepisami o ochronie srodowiska,

- planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 ., poz. 1651 — tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami), w tym poza
obszarami Natura 2000,

- zamierzenie znajduje sie na terenie udokumentowanych zi6z kopalin (wody mineralne) oraz w granicach terenu gérmiczego
wod leczniczych Szczawna — Zdraju,

- #lozony wniosek spelnial wymagania art. 52 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W zwiazku z powyzszym, stosownie do wymogoéw procedury administracyjnej, Strony zostaly zawiadomione

0 wszczeciu postepowania oraz o przyshugujacych im uprawnieniach w drodze obwieszczenia, ktore umieszczono na

stronie internetowej i wywieszono na tablicy ogloszenn Urzedu Miejskiego w Watbrzychu, Wiascicieli dzialek, na

ktorych bedzie lokalizowana inwestycja zawiadomiono na piSmie. Ponadto, ze wzgledu na fakt, iz rozpatrywana

inwestycja planowana jest czgéciowo na terenie poloZnym w granicach Szczawna — Zdroju (dz. nr 589/1, obr. nr 2

Szczawno Zdrdj), zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym, pismem z dnia

18.08.2016 r., wystapiono takze do Burmistrza Szczawna — Zdroju o wyrazenie zgody na wydanie przez tut. Organ

jednej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenie. Otrzymano ja

pismem znak: Z1.673.252.2016 z dnia 31.08.2016 r. (data wplywu), w ktérym jednoczesnie poinformowano, ze sie¢
kanalizacji §fm|tamej prQ]ektc_)wana Jest na obszarze gérnlczyrp_ﬂ,ﬁ;czawno - Zdrojhdlagio8 1w ?s%%cj'@é?@sﬁﬂt%‘&% ”

w strefie ,,C” ochrony uzdrowiskowe;j.

Lech Walusial:
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W trakcie postepowania administracyjnego zwrécono si¢ réwniez o opinie wewnetrzne do Biura Ochrony
Srodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Lesnictwa tut. Urzedu Miejskiego oraz do Zarzadu Drég, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Walbrzychu (pomocniczo, jako zarzadu drogi dziatajacego w imieniu zarzadcy wszystkich drog
publicznych w granicach administracyjnych miasta, ktérym jest Prezydent Miasta Walbrzycha). W odpowiedzi na
powyzsze BOSGWRIL pismem o sygnaturze BOS$.6220.115.2016 DW/22222/08/2016 z dnia 24.08.2016 r. (data
wptywu) wyrazito opini¢ pozytywna z uwagami. Natomiast ZDKiUM (pismo znak: DR.4314.56.16 z dnia 7.092016 1. -
data wplywu) nakazal uzyskaé zgode zarzadey drogi na przebieg projektowanej sieci w pasie drogi gminnej oraz
dokonaé stosownych uzgodnien celem wykluczenia ewentualnych kolizji z projektowana inwestycja drogowa (nowy
odcinek drogi od ronda obwodnicy Szczawna — Zdroju do drogi wojewddzkiej nr 375). Jednakze ze wzgledu na fakt, iz
dnia 21.06.2016r. wydano decyzje znak: B0S.6220.116.2013 DW/5626/06/2016 odmawiajgca wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod nazwa , Budowa nowego odcinka drogi od obwodnicy
Szczawna — Zdroju do drogi wojewddzkiej nr 375" warunek dotyczacy wyeliminowania ww, sprzecznosci stracit sens
bowiem przywotana inwestycja drogowa nie moze by¢ zrealizowana i zostal pominiety w zapisach ustalajacych
lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Analizy wykonane w trakcie postgpowania wykazaly, ze zgodnie z § 67 i § 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 7
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkéw (Dz. U. 22016, poz. 1034 — tekst jednolity) teren projektowanej inwestycji stanows uzytki rolne
(oznaczone na mapie ewidencji gruntéw, wg rodzaju uzytku gruntowego, symbolem RIV — grunty orne) oraz grunty
zabudowane i zurbanizowane (oznaczone na mapie ewidencji gruntow, wg rodzaju uzytku gruntowego, symbolami dr —
drogi).

Po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa w art, 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, sprawdzajacej wszystkie uwarunkowania dotyczace terenu objetego planowanym zamierzeniem,
przygotowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktory przestano do uzgodnienia do
Marszatka Wojewddztwa Dolnoélaskiego (w zakresie melioracji wodnych i udokumentowanych ziéz kopalin — wody
lecznicze) oraz Okrggowego Urzedu Gorniczego we Wroclawiu (teren gérniczy wod leczniezych). Odstapiono jednak od
jego uzgodnienia z zarzadeg drog (wymaganego przepisami art. 53 ust. 4 pkt. 9 przywolywanej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) ze wzgledu na fakt, ze w =zaistnialym przypadku funkcje uzgadniajacego
i wydajacego decyzj¢ pelni ten sam organ.

Po zakonczeniu postgpowania dowodowego Strony zostaly poinformowane, iz przed wydaniem decyzji
administracyjnej przystuguje im prawo czynnego udzialu w postgpowaniu administracyjnym, polegajace na
wypowiedzeniu sie co do zebranych dowodow i materiatéw.

Ze wzgledu na projektowana zmiang sposobu zagospodarowania terenu oraz fakt, ze dnia 30 kwietnia 2004 r.
podjeta zostala uchwata Rady Miejskiej Walbrzycha w sprawie odstgpienia od opracowania migjscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego (odstapienie od sporzgdzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu
gomiczego Szczawna Zdroju na terenic Gminy Watbrzych, ze wzgledu na nieznaczne wplywy eksploatacji wad
leczniczych na s$rodowisko) zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r,, poz. 778 z péZniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego, ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pouczenie

Decyzja traci wazno$c jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg lub dla przedmiotowego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg niezgodne z ustaleniami wydanej decyzji.

Ninigjsza decyzja nie uprawnia do podjgcia robot budowlanych. W celu uzyskania zgody na realizacj¢ inwestycji nalezy
zlozyé w Biurze Administracji Architektoniczno ~ Budowlanej Urzgdu Miejskiego w Walbrzychu stosowny wniosek (zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: Dz.U. z 2016 r.,, poz. 290 — tekst jednolity z péZniejszymi zmianami).

Od decyzji ninigjszej stuzy stronom prawo wniesienia odwelania do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za posrednictwem Prezydenta Miasta Watbrzycha,

Zalaczniki:
1. zalacznik nr 1 - warunki zabudowy
2, zalgeznik nr 2 - czedé graficzna.

Otrzymuja: g
wa Agata Nowak, Firma A.D.V. Projekt, ul. Saperéw 1/1, 58-310 Szczawno Zdroj ichite!
=Strony wg wykazu
3. BAB a/a
Sporzadzita: M. Wlodarska



Zalgcznik nr | do decyzji mQE\ i E z dnia
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 16 -10- 2016

INWESTOR:

Walbrzyskie Przedsi¢biorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
Al. Wyzwolenia 39

58-300 Walbrzych

1. RODZAJ INWESTYCJI:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyfiskiego w Walbrzychu (czes¢ dziatki nr 69, obr nr 15 Konradow i czesé
dziatki nr 589/1, obr. nr 2 Szczawno Zdro;j).

2. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY

WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH, A W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

2.1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

2.1.1. Przy projektowaniu inwestycji spefnié¢ w szczegdlnoéci wymagania przepisdw:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 ., poz. 290 — tekst jednolity z prozniejszymi
zmianami),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r,, poz. 1422 —tekst jednolity).

2.2, Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolezesnej:

2.2.1. Przy projektowaniu inwestycji spei¢ w szczegdlnosci wymagania przepiséw:

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016, poz. 672 — tekst jednolity
z pozZnigjszymi zmianami),

— ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z2016 ., poz. 87% — tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami),

— Statutu Uzdrowiska Szczawna — Zdroju przyjetego uchwatg nr XX/33/12 Rady Miejskiej w Szczawnie — Zdroju
z dnia 11 czerwca 2012 roku (D. Urz. Woj. Doin. Z 18 lipca 2012 r,, poz. 2585).

2.2.2. Roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewow wykonywaé w sposéb nie

zagrazajacy ich zywotnosci.

2.2.3. Odpadow pochodzacych z ewentualnych wykopéw nie skltadowaé pod drzewami i krzewami,

2.3. Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

2.3.1. Przy projektowaniu inwestycji spelni¢ w szczegdlnosci wymagania przepisow:

—ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 22016 r., poz. 1440 — tekst jednolity),

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 — tekst jednolity).

2.3.2. Uzyska¢ zgode Zarzadu Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu na przebieg projektowanej sieci

w pasie drogowym, jako urzgdzenia niezwigzanego z funkcjonowanie drogi i potrzebami ruchu drogowego, zgodnie

z art, 39 ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych.

2.4, Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

2.4.1. Zapewni¢ ochrone intereséw o0séb trzecich, a w szczegdInodei przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosdei,

- ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakfocenia elektryczne i promieniowanie,

- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly zaznaczone na mapie zasadniczej w skali 1:500.
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WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW Watbrzych, 05.12.2016 .
DELEGATURA w WALBRZYCHU
58-200 Wathrzych, ul. Zamkowa 3

ekl 373 280 BN * 2

ADV Projekt

mgr inz. Ewa Agata Nowak
ul. Saperéw 1/1

58-310 Szczawno-Zdrdj

dot. opinii do budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Daszynskiego w Walbrzychu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.11.2016 r. (data wptywu 01.12.2016 r.), w sprawie
wydania opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ignacego Daszynskiego w
Watbrzychu, dz. nr 69 obr. nr 15 Konradéw; dz. nr 589/1 obr. nr 2 Szeczawno-Zdréj informuje, ze
opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie nie wnoszac do niego uwag w zakresie
przedstawionym w zalaczniku graficznym.

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami).

Otrzymujg:
@3 adresat /162817-35372-7-R/
2. afakat. B



