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Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kategoria robot 45332300-6

Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyjsymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sami&udla zadania pn.:
,» Projekt wentylacji w budynku pompowni wody w Bogosae-Gorcach .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokainperetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce
I majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanigr

W zakres rob6t e&ci specyfikacji technicznej wchogiz

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej .
a) utazenie przewoddw z rur PCV,,

b) podhczenie do przyboréw sanitarnych,

c) proby szczelda instalacji kanalizaciji.

1.4. Klasyfikacja robo6t objetych ST
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

1.5. Podstawowe okréenia

kanalizacja — odprowadzeniéciekow z okrélonego obiektu budowlanego do odbiornikéekdéw za
pomog przewodow kanalizacyjnych

scieki — wody zuyte w gospodarstwach domowych, wadzeniach komunalnych oraz wody z opadéw
atmosferycznych, odprowadzane do odbiorsitiekdw

scieki gospodarczo — bytowe- scieki powstajgce w wyniku zaycia wody do celdéw higienicznych i
gospodarczych w gospodarstwach domowych, w zakifeidastytucjach ustugowych [
uzyteczndci publicznej

siet kanalizacyjna wewretrzna — przewody kanalizacyjne odptywowe i spustowe zmaje s¢ w
budynku lub poza budynkiem, na danej dziatce, odpdzajcescieki do sieci kanalizacji zewtrznej
przykanalik; przyt aczenie kanalizacyjne- przewdd kanalizacyjny o przekroju kotowymc4acy sie
kanalizacyjm wewretrzng z siecy kanalizacyjig zewretrzng

przewod kanalizacyjny wewretrzny — odcinek podziemnego lub p&yennegoprzewodu
kanalizacyjnego odptywowego znajdeay sk w budynku, zmontowany z rur i ksztattek kanalizaggh
utozonych ze spadkiem, odprowadmgj scieki do przewodu kanalizacyjnego zexranego

przewdd kanalizacyjny odptywowy— przewdd kanalizacyjny odprowadaay scieki z
przewodow spustowych do gtéwnej trasy kanalizagyjmstalacji wewntrznej

przewdd kanalizacyjny spustowy; pion kanalizacyjny- przewod kanalizacyjnyewretrzny
zmontowany pionowo przcianie wewntrz budynku zakfczony z gory rugy wywiewng, do ktérego
wiaczone g podegcia pod poszczegodlne udzenia sanitarne. Przewod ten jest sprowadzonyphizaj
potozonej skanalizowanej kondygnaciji, gdzie poprzeseeyak kanalizacyjny wtzony jest do
przewodu kanalizacyjnego odptywowego
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podejicie kanalizacyjne pod uradzenia sanitarne— odcinek przewodu kanalizacyjnego wetvanego
taczacy urzdzenia sanitarne z przewodem kanalizacyjnym spuystow

wpust kanalizacyjny; kratka sciekowa— urzadzenie w ksztatcie skrzynki z zamkoiem wodnym, z
wylotem, shiagce do odprowadzeniziekow z podtogi, zaopatrzone w zdejmowé&natke prostoktng
lub okragta w syfon kanalizacyjny vgczony do podégia kanalizacyjnego

rura kanalizacyjna — rura wykonana z materiatow trwatych, o znormakiaaychsrednicach i
znormalizowanych diugmiach, iwywana do montowania szczelnych przewodow kanaljasgci dla
odprowadzeniaciekow

ksztattka kanalizacyjna— ksztattka stosowana w przewodach kanalizacyjmycktorych odbywa si
swobodny przeptywciekow, a stiagca do zmiany kierunku, przydzenia doptywu bocznego,
zwickszeniasrednicy

zamkniecie wodne— przelotowy odcinek przewodu kanalizacyjnego laydzenia sanitarnego, w
ktorym pozostaje warstwa wody o wysékbuniemaliwiajacej przedostawaniegsgazéw kanatowych
do pomieszczg gdzie zainstalowane surzzdzenia sanitarne

syfon kanalizacyjny— ksztaltka kanalizacyjna stosowana jako zagdteiwodne w urzdzeniach
sanitarnych nie magych wtasnego wewttrznego zamkgicia wodnego

1.6. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagjwykonawcza , ST i poleceniami Menagera Programu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu westnznych instalacji sanitarnych wedtug zasad
niniejszej STs:

2.1. Materialy dotyczce wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2.1.1. Rury
Przewody kanalizacji wykoia rur i ksztattek z PVC, instalgdtuszczow z rur PP.
Przewody kanalizacji pozabiegowej wykormarur i ksztattek odpornych skitadniki wody zaswp

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Badanie to naspuje poprzez pordéwnanie cech materiatdw z wymogsokiumentac;ji
projektowej, ST i odpowiednich norm materialowyadpnych w punkcie 1.2 niniejszej ST.

2.3. Sktadowanie materiatlow

Podtaze, na ktérym sktadujeesrury musi by réwne. Specjalne wymagania dotyee skladowania
powinny by podane przez producenta. Rury kanalizacyjne azkeich dostarczonych przez producenta
o tych samycHBrednicach i diugéciach na wyréwnanym podta, a ksztattki i przybory sanitarne w
zamkngetych magazynach.

3. SPRZET

3.1. Samochdd dostawczy

3.2. Wiertaki

3.3. Rusztowania lekkie przesuwne
3.4. Lutownice

3.5. Szlifierki kytowe
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4. TRANSPORT

Przewiduje si przewdz urgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na plagddwy lub z hurtowni
i magazynéw na plac budowy. Materiaty mdgy¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchnitkawe] i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Projekt organizacji rob6t i harmonogram

Wykonawca przedstawi Menagerowi Programu do akcg@pteszystkie niezbdne
elementy rob6t zwgzane z wykonaniem zakresu robét zawartych w nipggjST. Zastosowane
rozwigzania techniczne, praje materiaty, armatura i wydzenia musg zawierd atesty.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej .

a) wytyczenie tras przebiegu przewodow pod posada&scianach budynku,
b) ustalenie miejsc wykonania postepdptywowych od poszczegdélnych gdzea,
c) wykucie otworéw dla pionéw kanalizacyjnych r mywiewnych.

5.3. Roboty montaowe.

5.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody rur z PCV natg wykona przy wyciu piescienia gumowego érednicy dostosowanej do
zewretrznejsrednicy rury. Przewody kanalizacyjne w ziemi podguarlg nalezy uktada na podsypce z
piasku o grubgéci 15cm. Po zamontowaniu przewodéw kanalizacyjnycliykopach, obsypaje
piaskiem do wysokai 10 cm ponad wierzch rury warstwami o grébid.0 cm z zagszczeniem . Po
wykonaniu préby szczeldoi nalezy wykop zasypagruntem bez kamieni. Zasypkrzeprowadza
warstwami grubgci 20 cm z zagszczeniem.

Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnythwyykonane za poma@drojnikdw o
kacie nie wekszym ni 45°.

Przewody nalgy mocowa do elementow konstrukcji budynku za pormochwytéw lub wspornikow.
Pomkedzy przewodem a obepmalery stosowé podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocaéwarg
pod kielichem.

Piony z PCV naley wyposay¢ w czyszczaki posiadgje szczelne zamkstia.

Piony naley wyprowadz¢ pod strop ostatniej kondygnaciji i zakay¢ je ponad dachem raiwvywiewng
(wentylacyjr).

Przybory i uradzenia §czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne
zamknecia wodne (syfony).

5.4. Zabezpieczenie przed korosj
Instalacja kanalizacji sanitarnej nie wymaga doda#go zabezpieczenia przed kogozj

5.5. I1zolacja termiczna.
Nie przewiduje i dla kanalizacji sanitarnej izolacji termicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady sprawdzenia ja&io.
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6.1. Badania jakdci materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania wewrgtrznych instalacji
kanalizacji sanitarne;.

Badanie to naspuje poprzez pordéwnanie cech materiatdbw z wymogsokiumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych .

6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

a) sprawdzenie zgod#a wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

b) sprawdzenie jakkoi wykonania,

c) sprawdzenie szczelfw pode§¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywueprie wody,
d) sprawdzenie szczelfm poziomow i piondw kanalizacyjnych,

e) sprawdzenie prawidiowo wykonania odpowietrzg

f) prawidtowas¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

6.3. Proby szczelngci

6.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Proba szczelrkoi instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpada warunkom:

podefcie i przewody spustowe kanalizacji nalesprawdzt na szczeln@ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, przewody poziome kanajizprawdza s ha szczeln@

po napetnieniu wagdpowyzej kolana §czacego pion z poziomem poprzez giginy.

Kanalizacg uwaza sk za szczelpw wypadku nie stwierdzenia przeciekow i ubytku wod w
przewodach poziomych.

7. PRZYJECIE ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przepia podane § w ST “Wymagania ogolne”..
7.2. Przegcia robot nalezy dokonywaé zgodnie z PN - 81/B - 10700,PN-79/B-10440.

Przyjecie robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm prob
i pomiardw, jak réwnie wykonania prac zgodnie z dokumengasykonawca i poleceniami Menagera
Programu, a tate obowgzujgcymi normami i przepisami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1. Katalogi

. Katalog armatury przemystowej

. Katalog armatury zaporowej

. Katalog wyrobow braty instalacji przemystowych i sanitarnych
. Rury, ksztattki i sprgt kanalizacyjny

. Katalogi rur i ksztaltek

. Katalogi armatury

. Katalogi pomp

~NOoO O~ WNPE

8.2. Normy:

l. PN —92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

2. PN — 81/B-10700/00 Instalacje westnzne wodocigowe i kanalizacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN — 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymaganprojektowaniu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
ST - 1S. 02

Instalacja wentylacji
Kategoria robot 453312010 - 1
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru robot zyganych z
instalacy wentylacji dla zadania pn,Projekt wentylacji w budynku pompowni wody w Bogasae-Gorcach .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmktorzy zlecaniu i realizacji .

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych z wykonaniem
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

W zakres robét specyfikacji technicznej wchadz

a) monta przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowj, prostoitnych

b) monta przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej ocymkaoej, kotowych, typu B/I
c) monta wywietrzakdéw dachowych

d) monta czerpnisciennych,

e) monta wyrzutni dachowej,

fimontaz podstawy dachowej,

g) monta podstawy dachowej ,

h) préba montzowa instalacji wentylacyjnej

1.4. Klasyfikacja robot objetych ST
Kategoria 45331210-1 — Instalacje wentylacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

wentylacja pomieszczeniawymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jeg@sck magca na celu
usunecie powietrza zgiytego i zanieczyszczonego | wprowadzenie powietezaretrznego
rozprowadzenie powietrzaprzeniesienie strumienia powietrza ackomej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni, lub z tej przestrzeni wywiew na ogaagtosowaniem przewodow

rozdziat powietrza w pomieszczeniurozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu wagantowania wymaganych warunkow -
intensywndci wymiany powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotrii wzglednej, pedkaosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebyavardzi

niezbedny strumien objetosci powietrza zewretrznego-strumier powietrza zewetrznego, ktéry ze
wzgledow higienicznych nafey doprowadzi do osob przebywagych w pomieszczeniu w celu utrzyma-
nia odpowiedniej jak&i powietrza wewstrznego, w tym zapewnienia odczuéwiezosci powietrza,
odprowadzenia zapachow ludzkiego ciata i utrzymaaimormalnym poziomie zawaétd tlenu i dwu-
tlenku wegla

krotno §¢ wymiany powietrza, liczba wymian powietrzaliczbowa warté¢ intensywnéci wentylacji
pomieszczenia, liczba olitajaca ile razy w ¢igu godziny przeptywa przez pomieszczenie stramie
powietrza o ohjtosci rownej obgtosci pomieszczenia

powietrze zewrgtrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zgrrobiektu

powietrze uzdatnione powietrze poddane jednemu lub kilku procesom uzdaia

powietrze wewretrzne - powietrze znajduce s¢ wewrgtrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej
przestrzeni

cyrkulacja powietrza-naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrpamieszczeniu
powietrze nawiewanepowietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomiesziezwentylowanego lub
klimatyzowanego
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powietrze wywiewane {powietrze wewgtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgo lu
klimatyzowanego
powietrze wyrzutowe -catas¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery
wentylacja miejscowa -wentylacja polegara na wymianie powietrza w oktenej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obbie stanowiska pracy lub wdzenia technologicznego
wywiew miejscowyodcigganie zanieczyszczonego powietrza z miejsca povestawub wydzielania gi
zanieczyszcze
wentylacja nawiewnawentylacja polegafra na doprowadzaniu powietrza do pomieszczenia
wentylacja wywiewnawentylacja polegafra na odprowadzaniu powietrza z pomieszczenia
czerpnia wentylacyjna€element instalacji, przez ktory Jest zasysane gmxeeewrtrzne
przewdd wentylacyjny-€element o zamkeaiym obwodzie przekroju poprzecznego, stargwiobudovg
przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze
wskaznik nieszczelndci przewoddw -welkos¢ charakteryzujca szczelng przewoddw danej instalacji
lub jej czsci, okrelana wzorem
f=V /A

w ktérym:

f - wskaznik nieszczelnéci przewoddow, w metrach sggennych na metr kwadratowy razy godzina,

V, - taczny obgtosciowy strumié przeptywu powietrza ptytego przez nieszczelim, w metrach

sze&ciennych na godzin
A - taczna powierzchnigcian wszystkich badanych przewoddéw danej instalabjiej czsci, w
metrach kwadratowych.

klasa szczelnéci przewodow wentylacyjnych wg. PN —B —76001/199&lasa jakéci przewodow
wentylacyjnych charakteryzaga s¢ nieprzekroczeniem okf®nej wartdci wskanika nieszczelni

przy danej ranicy cisnieh miedzy wretrzem przewodow a otoczeniem.

przepustnica zespo6t samodzielny lub wbudowany w adzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajcy na zamkricie lub na regulagjstrumienia powietrza przez zmigoporu przeptywu

tlumik akustyczny -element wbudowany w wdzenie lub w przewdd mgjy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego dgqupwietrzry wzdtuwz przewodow

nawiewnik -element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptgwoaventylowanej przestrzeni

wywiewnik -element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni

otwdr wentylacyjny -otwor wyposaony w obudow lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robét orazch
zgodnd¢ z projektem, Specyfikagjoraz zaleceniami Managera Projektu

2. MATERIALY

2.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocymkvanej

2.1.1 Okggte typu B/I .

Przewody wentylacyjne blaszane riglevykonywa z blach lub t&m stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-760026, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-
Blachy i t&amy ocynkowane.

Do wykonywania przewodow wentylacyjnychywa sk cienkaciennej blachy walcowanej na zimno lub
na gogco.

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grédiach maliwe jest wyhcznie z réwnoczesnym
stosowaniem technologii usztywniptaszcza zapewnigjej wymagan sztywna¢ i szczelné¢ oraz nie-

10
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obnizajgcej warunkow przeptywu powietrza i akustyki przedad Pohkczenia blach w przewodach
prostokitnych naley wykonywa zamkami blacharskimi na zaktagdk

Przewody powinny byz materiatow niepalnych lub conajmniej trudno 2apeh, stawié maty opor dla
przeptywu powietrza, kiyszczelne i mi€odpowiedna wytrzymata¢ mechaniczg, miec dobry wyghd
zewretrzny.

Zasadnicze c&ci - prostki i ksztattki - sieci przewoddw wentgignych mana zestawi w
nastpujacych grupach :

- prostki o danejrednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego otagaci,

- dyfuzory (zwezki) stanowgce przejcie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na
prostokitny lub z prostoktnego na prostajtny lub z prostoktnego na prostaitny o danych
srednicach ( mniejszej i wkszej) lub wymiarach przekrojéw oraz wysékn dyfuzory mog
by¢ osiowe proste lub ukae.

-kolana

- tuki o danegrednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, oydapromieniu krzywizny,
kacie zmiany kierunku

- odsadzki, czyli pajczenia dwoch potukow,

-tréjniki o danychérednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznyclewadu gtéwnego,
przelotu i odgaizienia, o danej dtugai korpusu, o danymagkie zbienaosci scianek korpusu i
kacie odgadzienia.

Materiat i sposob wykonania poszczegoélnycksczprzewodow wentylacyjnych powinny zapewhia
tatwos¢ ich montau i konserwacii.

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéwywegaiajagcych powinno by wykonane metodami
nie niszcacymi powtoki ochronne;j.

Scianki kanatéw prostaknych pod wptywem rénicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moggina
sie wiecej niz 0 20mm. W celu zwkszenia sztywngei scianek naley stosowa kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili tyseniajacych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki aghroju prostogtnym o obwodzie do okoto 700 mm
wykonuje s¢ z jednym szwem na taym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami
katowymi potazonymi na przeciwlegtych nataikach, a przy obwodzie wkszym od 1400 mm - z
czterema szwamigkowymi.

Dla tréjnikow kgt miedzy przewodem gtéwnym i odgalieniem mae wynost 15, 30, 45, 60 lub 90°.
Promiex krzywizny tukdéw przyjmuje sirowny 1,5 do 2,8rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0
szerokdci boku, ktérego ptaszczyie wystpuje zagicie przewodu.

Dlugos¢ odcinkow przewodow wykonanych z blachy stalowejdliona jest warunkami ich transportu
lecz nie dhisza ni 2m.

Scianki przewodéw blaszanych nie magie¢ widocznych zatamai wgniece.

Przewody wentylacyjne blaszane rigl@rzechowywé w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi.

Przewody musgby¢ wykonane z materiatu 0 odpowiedniej ja&ip zgodnie z projektem. Zmian
dotyczcych materiatu mina dokond jedynie za zgaoglprojektanta i Inwestora.

Poszczegolne prostki, ksztattki i inne elementyepradow znakuje sifarbg szybko schica, aby utatwé
ich kompletowania na miejscu moata Znakowanie elementéw naleprzeprowadzabardzo starannie i
czytelnie, aby znaki i symbole zachowaly wi czasie transportu, sktadowania i manta

Przed wystaniem na miejsce manigrzygotowane w warsztacie elementy podlgdaktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniktrudngci przy czeniu ich w trakcie monta. Wymiary
elementow sprawdzagskorzystagc z szablonu lub przez wgine skompletowanie odcinkow instalaciji.

2.3 I1zolacja

2.3.1 Izolacja z welny mineralnej na folii aluminiej, kanatéw o przekroju prostgthym
a) grubéci 30 mm —wszystkie kanaty wentylacyjne
b) grubgci 50 mm-od czerpni powietrza do central
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2.3.2 Izolacja z wetny mineralnej grubéci 100 mm, kanatow o przekroju prostolatnym- przewody
taczace centrak na dachu

2.3.3 Plaszcz ochronny z blachy kwasoodpornejzticji

2.3.4 I1zolacja z wetny mineralnej grudmd 30 mm na folii aluminiowej, kanatéw o przekrdjatowym

2.4 Kratki wentylacyjne

2.4.1 Kratki wentylacyjne nawiewne 2edowa z przepustnad-ptaszczyznow
2.4.2 Kratka wentylacyjna wywiewna ledowa z przepustnicl-ptaszczyznow

Kratki wentylacyjne stig do nawiewania i wywiewania powietrza w instalabjaentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Przewiduje gstosownie kratek wentylacyjnych

-jako wywiewne jednorgdowe z przepustri¢

-jako nawiewne, dwukzlowe z przepustni¢

Kratki wentylacyjne sktadajsi¢ z profili aluminiowych, z ktérych wykonana jestmka i kierownice,
tgcznikow naranych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopi@kokvnic w ramkach.
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie magykazywa& wgniecé i uszkodzé mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementow kratki powinny lgyadkie, bez gcherzy, odpryskow i ztuszcae
oraz zaciekow.

Powinny by pakowane w sposéb zapewn®j przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki
wentylacyjne naley przechowywé w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabeezponych przed
opadami atmosferycznymi.

2.5 Czerpniascienna prostolgtna, typu A
Czerpnia wykonana jest z blachy stalowej ocynkoyrabedowa,zaluzje, listwy.
2.6 Podstawa dachowa typu B.

Podstawa dachowa typ B o przekroju progtokm wykonana z blachy stalowej , kotnierzgtdwnika,
zabezpieczona antykorozyjnie wedtug specyfikagjidtoukcji stalowych .

2.7. Podstawa dachowa .
Podstawa dachowa stanowi elemeninyonywietrzaka.

2.8. Magazynowanie materiatow
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osfiraraz uzbrojenie otworow, nie wymagajpakowa i
mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Ztkigm:

- srub i naketek, ktore wymagajopakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejow, wymaggych transportu w beczkach lubatach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, nawiewnikow itp. wymagaych opakowa kartonowych,

-aparatury kontrolno pomiarowej, ktéra wymaga opekioia skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamkiych i ogrzewanych.

3. SPRAET
Sprzt powinien odpowiadaogoélnie przygtym wymaganiom co do ich jakai i wytrzymataci oraz byt

dostosowany do przgtiych przez wykonawgtechnologii montau.
Sprzt uzywany do realizacji musi ldyzaakceptowany przez Managera Projektu.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowaniedza i materiatow do wbudowania powinny odbyiva
si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny.
Srodki i uradzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementow itp. niezlminych do wykonania danego rodzaju robét wentylaafin
Zaleca st dostarczenie elementow wentylacyjnych i ich karistji na stanowisko monta bezpdrednio
przed montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to gtdwnie diych, cezkich elementow.
Sktad elementow wentylacyjnych powinien spetmiastpujace warunki :

- znajdowa si¢ mazliwie blisko miejsca montau,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elemere@aktadu wytwdrczego,

-mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze sktadu na miejsce mantalementy przewodow i wdzenia wentylacyjne kompletuje
sie zgodnie z rysunkami mor#awymi, wedtug symboli znakowania, naniesionychatapowierzchnie
w zaktadzie wytwdrczym.
Elementy paiczer wentylacyjnych nie wymagappakowania. Do transportu, potenia jednego typu i
wielkosci powinny by skompletowane i zwzane w wizki. Wigzki jednakowych elementéw pmizen
powinny by oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przykiesoznaczeniem. Elementy
polaczen nalezy przechowywéa w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmyazieymi.
Elementy paiczer mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi, lecz powinny by
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Vépi@gcie kolejowym lub samochodowym nale
przestrzegaprzepisow transportowanych.
Poszczegolne warstwy przewodow powinny pyzetazone listewkami drewnianymi, ptytami
kartonowymi llg¢ warstw przewodow powinna bkazdorazowo ustalana w zaleosci od przekroju
przewodow i ich dtugei oraz masy jednostki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

a) wytyczenie trasy przewodow égianach budynkdéw,
b wykonanie otworow wgcianach i stropach na trasie kanatow wentylacyjnych
c¢) wykonanie fundamentow i konstrukcji wsporczych

Obiekt budowlany powinien lgyprzygotowany do rozpoe¢zia montau instalacji wentylacyjnych:

- w przegrodach budowlanych powinny¢bgozostawione otwory o wymiarach o okoto 0,6 m
wigkszych od gabarytowych wymiaréw gdzea lub ich czsci dla umaliwienia transportu tych
elementow na miejsca moata jesli wymiary otworow okiennych i drzwiowych w przegtach
S3 za mate,

- w wentylatorni powinny by przygotowane konstrukcje wsporcze pod agdeenia, scianki
dziatowe otynkowane,

- stropy medzypietrowe, podesty i biegi klatek schodowych, azggkciany w weztach sanitarnych
powinny by wykonane,

- otwory w przegrodach budowlanych przeznaczoneostmdzenia w nich lub przeprowadzenia
przez nie elementdow wdzenia wentylacyjnegoadz osadzenia w nich wspornikbw pod te
elementy powinny bygotowe (wykute),

- w stropach powinny kiy zabetonowane odcinki gow lub ptaskownikdw o odpowiedniej
diugcici i grubdsci dla zamocowania przewodow blaszanych,

-pomieszczenia wentylatorni powinnydgtynkowane,

- sie¢ elektryczna powinna ¢y doprowadzona do miejsc wykonywania prac wymagah
postugiwania s narzdziami o napdzie elektrycznym,
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- dostp do wszystkich miejsc prowadzenia prac maowa/ch i Gwietlenie miejsc pracy powinien
by¢ zapewniony,

- budynek w okresie jesienno-zimowym powiniert bgieplony,

- pomieszczenia dla personelu i na warsztat powibgy wydzielone, a tale miejsca do
skladowania przewodow i wdzen wentylacyjnych. Przygpi¢ do montau instalacji wentylacji
technologicznej mma wtedy, gdy jest j ustawione wypos@nie technologiczne i3as
zmontowane ugglzenia transportu wewtriznego oraz gdyasustawione rusztowania i pomosty
wzdtuz projektowanej sieci przewodow patmej w gornych ogciach pomieszcze

-stropy, na ktérych maj by¢ montowane centrale klimatyzacyjne,powinny¢bgprawdzone
obliczeniowo, a przed rozpogdem robot spisany protokoét stwierdzey, ze strop odpowiada
wymaganiom urgdzenia.

-pomieszczenia, z ktorych mapy¢ zawieszone lub ustawione zespoty ogrzewczo-weryyia
scienne, kanaty, komory, wentylatory, klimatyzatonyp., powinny by otynkowane i
pobiatkowane po osadzeniu wspornikow,

-otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonesaalzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpmeyrzutnie, kanaty itp.),
powinny by o 50 mm wgksze nk odpowiednie wymiary ugdzenia,

-wewretrzne powierzchnie otworow powinny dygtadkie i otynkowane. Otwory wcianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach giiszych réwnie i w scianach dziatowych, powinny byak
wykonane, aby obgteniascian nie byly przenoszone na przewody i elemertydaenia,

-jezeli po zamontowaniu ugdzexr wentylacyjnych wykonywaneslalsze roboty budowlano-
montaowe | wykaiczeniowe mogce spowodowauszkodzenie ugdzenh wentylacyjnych, naley
urzadzenia odpowiednio zabezpiecézy

5.2. Montaz
5.2.1 Przewody wentylacyjne

Wyszczegolnienie robot:
a) obsadzenie podpdr,
b) przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptytymgpwej do konstrukcji wsporczych,
c) utazenie przewoddw na podporach z ewentualnym skraceitie i zamocowaniem amych
kotnierzy,
d) zatlaenie i dopasowanie uszczelek,
e) skeceniesrubami pojczen kotnierzowych.

Elementy instalacji mugzy¢ montowane zgodnie z dokumentatgchniczi i technologa wykonawcy.
Kazde odsgpstwo od projektu powoduje zmiarcharakterystyki sieci wentylacyjnej i ma beggsaini
wplyw na efekt pracy instalacji. Samowolne wprowatde zmian lub modyfikacji do projektu jest
niedopuszczalne. Przerobienia lub zamimkiegokolwiek elementu instalacji w trakcie montanazna
dokonywa& jedynie w porozumieniu z projektantem kytkownikiem, tj. w przypadkach adaptaciji
urzadzen lub czs$ci instalacji do nowych warunkéw pracy (nowa tedog@, reorganizacja zaktadu lub
zmiany w projekcie budowlanym).

Przy montau przewoddw konieczne jest przestrzeganie zgéarmzoprojektem co do rodzaju materiatu i
wymiarow. Przewody naky montowa w sposob trwaly i prawidtowy pod wzglem technicznym.
Przewody powinny byprowadzone réwnolegle pragianach, a wtedy, gdy to jest aliave, nalezy

ukry¢ je za podcigiem czy stupem, w przestrzenigdzy sciankami dziatowymi lub nad podwieszonym
sufitem.

Przed montzem przewody nalg starannie oczgic¢ z zewntrz i wewmntrz.

Polczenia blach néciankach kanatéw do grubd 1,5 mm nalgy wykona& na zamek blacharski. Przy
grubasci wigkszej niz 1,5 mm nalgy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednosgo
Przewody izoluje gitermicznie. Do izolacji przewodow prostgkych wykorzystuje siizolacje z welny
mineralnej z folh aluminiowng
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Przewody wentylacyjne uzbraja si urzzdzenia regulujce przeptyw powietrza, takie jak przepustnice.
Trzpienie osi obrotu tych wszystkich gdzer powinny by wyprowadzone na zewtiz i zaopatrzone we
wskazniki potozenia elementu zamykgjego.

Pierwsza czynndcia przy montau sieci przewodow blaszanych jest skompletowanie i
sprawdzenie wymiarow oraz jada wszystkich sktadowych ezci. Nastpnie usuwa siewentualne
uszkodzenia lub wgniecenia powstate w czasie t@nsplgéli montazu nie przeprowadzagsod razu, to
sktadowanie ogci sieci przewodow naky tak zorganizowd by unikmy¢ ich uszkodzenia czy niszczenia
w czasie wykonywania prac budowlanych. W przegrodach budowlanych powibgg
juz wczesniej przygotowane otwory do przeprowadzenia priezpreewodow wentylacyjnych. dle
otworéw nie wykonano, to nalg je przekd. Podobnie nalegy przygotow& otwory do zamocowania
podpér lub podwieszeprzewodow. Szczegoblne znaczenie przy mantazewoddw ma przestrzeganie
doktadndci orazscistej zgodnéci z projektem rozmieszczenia w pionie i w poziomizewodow
wentylacyjnych oraz prz&j przez konstrukejbudowlan. Najmniejsze bowiem naruszenie
projektowanych wymiarow ni@ powanie zaktoct realizacg projektu budowlanego i architektonicz-
nego danego pomieszczenia lub zespotu pomieszBzeewody wentylacyjne zamocowuje Ba
podwieszeniach i podporach. Przewody prowadzoneblizu scian opiera si na wspornikach zamo-
cowanych wécianie. Wsporniki nie powinny podpié€rarzewodow w miejscu ich pgdzenia. Przewody
biegmgce w znacznej odlegioi od$cian lub prowadzone pod sufitem opierarsa podwieszeniach,
przewody pionowe prowadzone w pablician zamocowuje siza pomog uchwytéw zakotwionych w
cianie. Podparcia i podwieszenia przewoddéw gz wykonane w sposob trwaty i sztywny.
Wsporniki i wieszaki powinny usztywnigrzewody. Niedopuszczalne jest pozostawienie $ncze
migdzy podpog lub podwieszeniem scianky przewodu. Dla odgetien sieci przewodéw o dtugoi
wiekszej od 1,0 m wykonujegbsobne podwieszenia lub podpory. Zawieszenieyimpozowanie
przewodow ddcian i konstrukcji budowlanych powinno dwykonane zgodnie z projektem
montaowym. Usytuowanie i sposéb zamocowania przewoderyald jego przekroju, konfiguracji,
przebiegu w stosunku dagian, stropow i innych przewodow i rurggdw. Naley zawsze pamtac o
zachowaniu odlegkzi manipulacyjnych, umdiwiajacych dosgp do kotnierzy dla skicaniasrub.
Odlegta¢ miedzy punktami zawieszenia lub podparcia poziomyaewodowsrednicy lub o mniejszym
boku do 400 mm powinna wyndésnajwyzej 4 m, za przy przekroczeniu wymiaru 400 mm - napey 3
m. Pionowe przewody nal¢ mocow& w odlegtdci 3 m, lecz rownoczmie w granicach jednej
kondygnacji nalgy wykona dwa punkty zamocowania. Odlegtd miedzy punktami podparcia lub
zawieszenia powinny I8y jednakowe. Ji przy swobodnym zawieszeniu przewodu ditfgavieszaka
przekracza 1,5 m, to co drugie zawieszenie powbyégodwojne w ksztalcie litery V, aby w ten sposob
uzysk& wicksz sztywnad¢ zamocowania przewodu.

Uktadanie przewodow nima rozpocg¢ wtedy, gdy zostaly wykonane tynkcian i sufitbw oraz gdy
zostaty zamocowane podwieszenia i podpory.

Aby skroct czas trwania prac wykonywanych na rusztowanialedmenty przewodowatzy st ze sob
w wicksze zestawy na poziomie podtogi. Wymiary tych aesiv ograniczone as warunkami
miejscowymi oraz ugvigiem urzdzen pomocniczych transportu pionowego. Ngleadba& o to, by w
trakcie podnoszenia przewodow na miejsce nmantée zaczepiaty one o konstruktjudowlan.
Poszczegolne egci sieci przewodow wentylacyjnych nale taczy¢ ze sobh w taki sposob, aby
pofaczenia byty szczelne i fatwe w demanta

Zaleznie od ksztaltu przekrojug¢ézonych przewodow kotnierze mogoy¢ kotowe (okagte) lub
prostokgtne; mog by¢ luzno nat@one na przewdd lub do niego przyspawane, grimg wykonane z
bednarki (ptaskownikéw) lubagkownikow.

Wymiarem charakterystycznym kotnierzy svymiary wewrtrzne, ktére odpowiad@jpoprzecznym
wymiarom zewgtrznym przewodow i ksztattek. Kotnierze kotowe (gige) okrela sie podajc srednic
wewretrzng d, srednic; okregu z otworami lub liczé otwordw dlasrub fcza.

Polczenia mgdzy poszczegollnymi zestawami przewodow powinny byzbieralne i dlatego na ich
koncach montuje gizawsze kotnierzey&zace.
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Przy wykonywaniu kotnierzy gtzacych na miejscu monta trzeba pamitaé, ze dla ulatwienia
nasadzania ich na przewod rozmiar kotnierza muéivingkszy od zewetrznego wymiaru przewodu o
okoto 2 mm.
Dla zapewnienia szczeltm polgczenia m¢dzy kotnierzami umieszcza esipodkiadki-uszczelki o
grubasci ok, 3-5 mm. Powinny one eapowierzchm scisle przylega do kotnierzy. Naley dba o to, by
uszczelki nie wystawaty dérodka przewodow, gaywtedy zaktocaj przeptyw powietrza; nahy takze
pametaé, by przechodzity za otworyrubowe, tzn. bysruby sciskapce kotnierze przechodzity tak
przez otwory w uszczelkach.
Pohczenia kotnierzowe nie magsiec znajdow@ w przegciach przez przegrody budowlane (w grédo
scian, stropow). Take wszystkie urgdzenia regulujce przeptyw powietrza powinny bynontowane w
miejscach tatwo dogpnych i poza przegrodami budowlanymi.
Wszystkie przewody, poza wgkami wskazanymi w projekcie, wykonuje: prostoliniowo. Przewody
poziome nalgy doktadnie poziomow@a Pohczenia przewoddw wentylacyjnych nafevykona zgodnie
z wymaganiami PN-B-76002:1996. Do puten przewoddéw zaleca gistosowanie ramek z profili
blaszanych szerokoi:20mm, 30mm, 40mm. Do pgmizer przewodow wentylacyjnych z wdzeniami
wchodzcymi w skiad sieci przewodow o przekroju prosgitolym naley stosowa ramki pokczeniowe z
profili gietych z blachy lub ownika szerokéci:

-30 mm dla bokoéw przewodu do 2000 mm
Przewody sieci odggow miejscowych montuje @ipo zakaéczeniu montau wyposaenia tech-
nologicznego.
Przewody instalacji odggow miejscowych musz by¢ wykonywane j montowane jako catkowicie
szczelne aigta spoirg na (hermetyczne).gS0 przewody o przekroju kotowym, spawane szweqgtgm,
wykonywane z blachy o gruba 1,5mm.
Przewody typowe produkowaney ¢ blachy stalowej wg BN-70/8865-05. Przewody oowgin
przekroju poprzecznymgsvykonywane z blachy 0,-1,0 mm w zakresiednic od 80 do 1000 mm, a
przewody o prostaknym przekroju poprzecznym - z blachy o gré00,5-:-2,0 mm w zakresie
wymiaréw od 100x100 do 1500x1500 mStianki przewodow o szeroko wiekszej od 425 mmas
kopertowane.
Kanaty wentylacyjne powinny lgyszczelne. Klasa szczekwod typ A 0 normalnej szczeldoi tj. max.
dopuszczalne warfoi wskanika nieszczelngi ,f* w zaleznosci od r&nicy cisnien miedzy wretrzem
przewodu a otoczeniem najeprzyjmowa wg. rys. nr 1 normy PN-B-76001 i max. §6 wynosz:

4m3m?h dla ziadéw wentylacyjnych bufetu szatni oraz mt/h dla sall konferencyjnej i hali

technologiczne,.

Do uszczelnienia pgtzen kotnierzowych nalgy stosowdé uszczelki z gumy mgkkiej. Pohczenia
kotnierzowe kanatow natky skrecat srubami i naketkami széciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnier&auby nie powinny wystawapoza nakgtki wiccej

niz na wysoké¢ potowy naketki sruby. Skecenie srub zaleca si wykonywa parami po dwie
przeciwlegte leacesruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna bgtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinnydgo siebie rownolegte.

Kanaty wentylacyjne naly mocowa na podwieszeniach lub podporach. Rozstawieni@astinno by
takie, aby ugicie kanalu pomidzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczalo 2. cm
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytngwat obchzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu gjzarowi przypadajcego na rj odcinka kanatu wraz z ewentualnym osgpem i izolacy.
Kanaly wentylacyjne przechogize przez stropy Ilubsciany powinny by obtozone pod-
ktadkami amortyzacyjnymi z wetlny mineralnej lub @go materialu 0 podobnych wewosciach na
grubgci sciany lub stropu.

Kanaty przechodice przez dach nalg zaopatrzy w typowg podstaw dachowy zabezpieczaga przed
przeciekami niezafmie od tego czysgsone zakaczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczéadaych nie obstuggj powinny

by¢ obudowane ptytami ptytami gipsowo-kartonowymi adie odporngci ogniowej 30min.
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5.2.2 Kratki wentylacyjne

Montaz ramki maliwy jest bezpérednio do przewodu wentylacyjnego blachogtami lub nitami
jednostronnymi albo do muru przyyciu ,waséw montaowych”.

Kratka montowana jest wewinz ramki za pérednictwem specjalnych zamké&mwbowych. Kierownice
przepustnicy przestawiang za pomog mechanizmu obracanegabokrtem z zewntrznej strony
kratki

Wyszczegolnienie robot:
a) zalaenie i dopasowanie uszczelek,
b) ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
C) wywiercenie otworow w ptaszczu przewodu,
d) przykrecenie ramy wkgtami do przewodu,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ wykonywanych robot z dokumentagprojektove.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkakreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu diiennika budowy. Przy kdym odbiorze robét
zanikapcych naley stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw doielanika
budowy z uwzgldnieniem:

a) sprawdzenia prawidiowoi prowadzenia i mocowania kanatow,

b) sprawdzenia szczelfm instalaciji,

c) sprawdzenia zgodsa wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

d) kontroli wykonania ochrony korozyjnej,

e) sprawdzenia uswuia wszelkich usterek,

f) wykonania prob i pomiardw.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badanateriatow i jakéci robot zwigzanych z realizagj wentylaci
mechanicznej, klimatyzaciji i chtodnictwa nafedo Wykonawcy.

Do obowizkéw Wykonawcy naley poréwnanie uzyskanych wynikow badawymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji dokumentagprojektowg

Gdy jaka¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budpliwosci, Manager Projektu nie
podd& je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszyyn zwipzane obgizaja Wykonawe.

Po zmontowaniu instalacji przewody podlegaadaniu szczeldoi zgodnie z norB-76001:1996.
Nalezy wykona pomiaru kadego catego ztadu a w szczegdliadcinki przewoddéw przewidzianych
do obudowania (np. poziome i pionowe ptytami STGstkpie podwieszonym)

Zaleca s} wykonywanie badania szczekoo przewodow w czasie moriainstalacji wentylacyjne;.

6.1.1.1. Badania laboratoryjne
Badaniu podlega odcinek przewodu o dkgy@kreslonej przez producenta z co najmniej jednym
pofgczeniem.

6.1.1.2. Metoda badania

Badanie szczelrdoi polega na zdepieniu kaicow badanego odcinka przewodu i utrzymaniu w tym od
cinku okrg&lonego cénienia za pomagurzadzenia zawierarego wentylator o regulowanej wydafao
oraz przeptywomierz (np. krgzoomiarovs). Odczyt wielkdci objetosciowego strumienia przeptywu na
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przeptywomierzu odpowiada wielka przeciekdw powietrza dla badanego odcinka przewwzy ré-

nicy cisnien . Wielkas¢ ta odniesiona do 1%’powierzchni zewetrznej przewodu, unmiwia okreslenie
wskaznika nieszczelnii przewoddow dla badanego odcinka. Badania w znvesmigch instalacjach
nalezy wykon& dla wartdci zblizonej do wartéci sredniego obliczeniowegodriienia statycznego w
badanych odcinkach przewoddw.

Wyniki bada naleey uzna za pozytywne, peeli nie zostaa przekroczone wartgi dopuszczalnych
wskaznikdéw nieszczelngri dla danej klasy szczelsm przewodow.

Kazda przepustnie nalezy podda ogledzinom zewsgtrznym, sprawdzeniu gtdwnych wymiaréw,
sprawdzeniu prawidtowego dziatania agtzenia nastawczego.

6.2. Kontrola materiatéow

Wykonawca obowjzany jest przedstawiManagerowi Projektu do akceptacji Aprobaty Technej
IBDIiM i atesty materiatow.

Wykonawca obowjzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pasydci do stosowania, stanu
opakowa oraz widciwego przechowywania materiatow.

6.3. BHP i ochronasrodowiska

W miejscach roboczych, jak réwiigr miejscach sktadowania, muday¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poRobotnicy powinni b§ poinstruowani o niebezpiear#wie palenia ognia i
papieroséw w pohtu wykonywanych prac.

Gwarancy bezpiecznego wykonywania prac mamaych jest sciste przestrzeganie odémych
przepisow przez pracownikow, wynikag z $wiadomienia sobie ich waosci. Prace slusarsko-
montazowe mog wykonywa& wytacznie ci pracownicy, ktdrzy zostali przeszkolenzgmzkoleni w
zakresie BHP na stanowisku pracy. angsprawg jest nie tylko dobra organizacja pracy, aleztak
utrzymywanie porazdku na stanowiskach pracy oraz zabezpieczeniemlosto miejsc pracy i monia
przed lugmi niepowotanymi. Prace mori@wve na wysokéciach powinny by wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikdéw zaopatrzonych w paggaski bezpieczestwa.

Miejsce montau, a take drogi transportu elementow powinnylstale utrzymywane w czysid, wolne
od niepotrzebnych przedmiotéw i materiatbw budowtdm a w zimie - oczyszczone z lodéniegu, Ma-
ksymalny c¢zar materiatu lub przedmiotu przenoszonegcenie przez jednego pracownika nie 2@o
przekracza 50 kg. Drogi komunikacyjne i transportowe przectyoeg pod pomostami mor#awymi
winny by zabezpieczone przed spaggmi przyrzdami lub montowanymi elementami. Pracownikom
nie wolno przechodzilub zatrzymywa si¢ pod uradzeniami podnoszymi ciezary, nie wolno rownig
pozostawid cigzaréw zawieszonych na linach.

Montaz przewodow i urgdzen umieszczonych wysoko przeprowadza sipomostéw sprawdzonych co
do sztywndci i wytrzymataci i wyposaonych w pogcze. Wsgp na pomosty dozwolony jest wigiznie
pracownikom bezpwednio na nich zatrudnionych. Miejsce mantanusi by wyposaone w dwietlenie
sztuczne niezaimie od dwietlenia naturalnego. Nalg dba o to, aby sié przewodow elektrycznych nie
kolidowata z pracami montawymi i by nie zagrzata pracownikom poeniem pgdem elektrycznym.
Dla uniknicia wybuchu .pgaru w miejscach monta pracownicy musg przestrzega zasad
bezpieczéstwa paarowego. Palenie papierosow dopuszczavwsitacznie w przewidzianych do tego
miejscach.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajnastpujace prace:

-odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest probezslndci, a mianowicie: odcinki kanatdow
przewidziane do obudowania, kanaty stargoeicz$¢ nadcénieniowg urzadzen wyciggowych,
transportujce powietrze zawiergge czynniki szkodliwe dla zdrowiasjeistnieje
niebezpieczéstwo przedostawaniagsgo do pomieszcaepobytu ludzi, pozostate kanaty — w
zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym goizy strora wykonujca a odbierajca,
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- fundamenty i konstrukcje, centrale klimatyzacyjkieanatyzatory, itp. uradzenia,

- otwory wsécianach, stropach i dachach,

- miejsca, na ktérych mapy¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjtimdtyzatory itp.,

- miejsca, na ktérych mapy¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontgdomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedgstych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urdzen i elementow od producenta naje

-dokonéd ogledzin zewrtrznych,

-sprawdz¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera & korpus obudowy,

-sprawdz¢ wymiary gtéwne,

-sprawda sztywna¢ konstrukcji,

-sprawdzt dziatanie mechanizmow nastawczyetuzji i przepustnic,

-sprawdzt szczelné¢ nagrzewnicy za pomoc proby wodnej nan@nie réwne 1,5 krothemu
cisnieniu roboczemu

Odbidr kadego etapu powinien Byotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiocokahuje
Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny ugglzenia wentylacyjnego ngpuje po zakéczeniu montau i przeprowadzeniu
préb, ma to na celu stwierdzenie, czyagizenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadajdcsi
eksploatacji i osiga zaktadane parametry.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-67/B-03432  Wentylacja naturalna w budownietprzemystowym. Wymagania techniczne.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budotwie—wymagania

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja —par&mpebliczeniowe powietrza zewtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — paramgioyvietrza wewstrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
stalego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Wentylacja mechanicznagdeenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigio

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalngamieszkania zbiorowego izydieczndéci  publicznej. Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wiaatyjne murowane z cegly — wymagania techniczredglnia przy

odbiorze

PN-B-01411- 1999 r Wentylacja i klimatyzacjaerminologia

PN-B-03410 —1999r Wentylacja-przewody wentylaeyjwymiary przekroju poprzecznego(archiwalna)

PN-B-03434 Wentylacja-przewody wiantyjne, podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001-1996 r  Wentylacja-przewody wentyjaeyszczeln&, wymagania i badania

PN-B-76002-1996r Wentylacja —pctenia uradzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

ZESTAWIENIA MATERIALOW ZGODNIE Z PRZEDMIAREM ROBOT.
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Kategoria robot 45332300-6

Roboty instalacyjne kanalizacyjne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTNSTALACYJNYCH

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyjsymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sami&udla zadania pn.:
,» Projekt wentylacji w budynku pompowni wody w Bogosae-Gorcach .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokainperetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce
I majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanigr

W zakres rob6t e&ci specyfikacji technicznej wchogiz

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej .
a) utazenie przewoddw z rur PCV,,

b) podhczenie do przyboréw sanitarnych,

c) proby szczelda instalacji kanalizaciji.

1.4. Klasyfikacja robo6t objetych ST
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

1.5. Podstawowe okréenia

kanalizacja — odprowadzeniéciekow z okrélonego obiektu budowlanego do odbiornikéekdéw za
pomog przewodow kanalizacyjnych

scieki — wody zuyte w gospodarstwach domowych, wadzeniach komunalnych oraz wody z opadéw
atmosferycznych, odprowadzane do odbiorsitiekdw

scieki gospodarczo — bytowe- scieki powstajgce w wyniku zaycia wody do celdéw higienicznych i
gospodarczych w gospodarstwach domowych, w zakifeidastytucjach ustugowych [
uzyteczndci publicznej

siet kanalizacyjna wewretrzna — przewody kanalizacyjne odptywowe i spustowe zmaje s¢ w
budynku lub poza budynkiem, na danej dziatce, odpdzajcescieki do sieci kanalizacji zewtrznej
przykanalik; przyt aczenie kanalizacyjne- przewdd kanalizacyjny o przekroju kotowymc4acy sie
kanalizacyjm wewretrzng z siecy kanalizacyjig zewretrzng

przewod kanalizacyjny wewretrzny — odcinek podziemnego lub p&yennegoprzewodu
kanalizacyjnego odptywowego znajdeay sk w budynku, zmontowany z rur i ksztattek kanalizaggh
utozonych ze spadkiem, odprowadmgj scieki do przewodu kanalizacyjnego zexranego

przewdd kanalizacyjny odptywowy— przewdd kanalizacyjny odprowadaay scieki z
przewodow spustowych do gtéwnej trasy kanalizagyjmstalacji wewntrznej

przewdd kanalizacyjny spustowy; pion kanalizacyjny- przewod kanalizacyjnyewretrzny
zmontowany pionowo przcianie wewntrz budynku zakfczony z gory rugy wywiewng, do ktérego
wiaczone g podegcia pod poszczegodlne udzenia sanitarne. Przewod ten jest sprowadzonyphizaj
potozonej skanalizowanej kondygnaciji, gdzie poprzeseeyak kanalizacyjny wtzony jest do
przewodu kanalizacyjnego odptywowego
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podejicie kanalizacyjne pod uradzenia sanitarne— odcinek przewodu kanalizacyjnego wetvanego
taczacy urzdzenia sanitarne z przewodem kanalizacyjnym spuystow

wpust kanalizacyjny; kratka sciekowa— urzadzenie w ksztatcie skrzynki z zamkoiem wodnym, z
wylotem, shiagce do odprowadzeniziekow z podtogi, zaopatrzone w zdejmowé&natke prostoktng
lub okragta w syfon kanalizacyjny vgczony do podégia kanalizacyjnego

rura kanalizacyjna — rura wykonana z materiatow trwatych, o znormakiaaychsrednicach i
znormalizowanych diugmiach, iwywana do montowania szczelnych przewodow kanaljasgci dla
odprowadzeniaciekow

ksztattka kanalizacyjna— ksztattka stosowana w przewodach kanalizacyjmycktorych odbywa si
swobodny przeptywciekow, a stiagca do zmiany kierunku, przydzenia doptywu bocznego,
zwickszeniasrednicy

zamkniecie wodne— przelotowy odcinek przewodu kanalizacyjnego laydzenia sanitarnego, w
ktorym pozostaje warstwa wody o wysékbuniemaliwiajacej przedostawaniegsgazéw kanatowych
do pomieszczg gdzie zainstalowane surzzdzenia sanitarne

syfon kanalizacyjny— ksztaltka kanalizacyjna stosowana jako zagdteiwodne w urzdzeniach
sanitarnych nie magych wtasnego wewttrznego zamkgicia wodnego

1.6. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagjwykonawcza , ST i poleceniami Menagera Programu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu westnznych instalacji sanitarnych wedtug zasad
niniejszej STs:

2.1. Materialy dotyczce wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2.1.1. Rury
Przewody kanalizacji wykoia rur i ksztattek z PVC, instalgdtuszczow z rur PP.
Przewody kanalizacji pozabiegowej wykormarur i ksztattek odpornych skitadniki wody zaswp

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Badanie to naspuje poprzez pordéwnanie cech materiatdw z wymogsokiumentac;ji
projektowej, ST i odpowiednich norm materialowyadpnych w punkcie 1.2 niniejszej ST.

2.3. Sktadowanie materiatlow

Podtaze, na ktérym sktadujeesrury musi by réwne. Specjalne wymagania dotyee skladowania
powinny by podane przez producenta. Rury kanalizacyjne azkeich dostarczonych przez producenta
o tych samycHBrednicach i diugéciach na wyréwnanym podta, a ksztattki i przybory sanitarne w
zamkngetych magazynach.

3. SPRZET

3.1. Samochdd dostawczy

3.2. Wiertaki

3.3. Rusztowania lekkie przesuwne
3.4. Lutownice

3.5. Szlifierki kytowe
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4. TRANSPORT

Przewiduje si przewdz urgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na plagddwy lub z hurtowni
i magazynéw na plac budowy. Materiaty mdgy¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchnitkawe] i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Projekt organizacji rob6t i harmonogram

Wykonawca przedstawi Menagerowi Programu do akcg@pteszystkie niezbdne
elementy rob6t zwgzane z wykonaniem zakresu robét zawartych w nipggjST. Zastosowane
rozwigzania techniczne, praje materiaty, armatura i wydzenia musg zawierd atesty.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej .

a) wytyczenie tras przebiegu przewodow pod posada&scianach budynku,
b) ustalenie miejsc wykonania postepdptywowych od poszczegdélnych gdzea,
c) wykucie otworéw dla pionéw kanalizacyjnych r mywiewnych.

5.3. Roboty montaowe.

5.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody rur z PCV natg wykona przy wyciu piescienia gumowego érednicy dostosowanej do
zewretrznejsrednicy rury. Przewody kanalizacyjne w ziemi podguarlg nalezy uktada na podsypce z
piasku o grubgéci 15cm. Po zamontowaniu przewodéw kanalizacyjnycliykopach, obsypaje
piaskiem do wysokai 10 cm ponad wierzch rury warstwami o grébid.0 cm z zagszczeniem . Po
wykonaniu préby szczeldoi nalezy wykop zasypagruntem bez kamieni. Zasypkrzeprowadza
warstwami grubgci 20 cm z zagszczeniem.

Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinnythwyykonane za poma@drojnikdw o
kacie nie wekszym ni 45°.

Przewody nalgy mocowa do elementow konstrukcji budynku za pormochwytéw lub wspornikow.
Pomkedzy przewodem a obepmalery stosowé podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocaéwarg
pod kielichem.

Piony z PCV naley wyposay¢ w czyszczaki posiadgje szczelne zamkstia.

Piony naley wyprowadz¢ pod strop ostatniej kondygnaciji i zakay¢ je ponad dachem raiwvywiewng
(wentylacyjr).

Przybory i uradzenia §czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne
zamknecia wodne (syfony).

5.4. Zabezpieczenie przed korosj
Instalacja kanalizacji sanitarnej nie wymaga doda#go zabezpieczenia przed kogozj

5.5. I1zolacja termiczna.
Nie przewiduje i dla kanalizacji sanitarnej izolacji termicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady sprawdzenia ja&io.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTNSTALACYJNYCH

6.1. Badania jakdci materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania wewrgtrznych instalacji
kanalizacji sanitarne;.

Badanie to naspuje poprzez pordéwnanie cech materiatdbw z wymogsokiumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych .

6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

a) sprawdzenie zgod#a wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

b) sprawdzenie jakkoi wykonania,

c) sprawdzenie szczelfw pode§¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywueprie wody,
d) sprawdzenie szczelfm poziomow i piondw kanalizacyjnych,

e) sprawdzenie prawidiowo wykonania odpowietrzg

f) prawidtowas¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

6.3. Proby szczelngci

6.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Proba szczelrkoi instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpada warunkom:

podefcie i przewody spustowe kanalizacji nalesprawdzt na szczeln@ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, przewody poziome kanajizprawdza s ha szczeln@

po napetnieniu wagdpowyzej kolana §czacego pion z poziomem poprzez giginy.

Kanalizacg uwaza sk za szczelpw wypadku nie stwierdzenia przeciekow i ubytku wod w
przewodach poziomych.

7. PRZYJECIE ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przepia podane § w ST “Wymagania ogolne”..
7.2. Przegcia robot nalezy dokonywaé zgodnie z PN - 81/B - 10700,PN-79/B-10440.

Przyjecie robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm prob
i pomiardw, jak réwnie wykonania prac zgodnie z dokumengasykonawca i poleceniami Menagera
Programu, a tate obowgzujgcymi normami i przepisami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1. Katalogi

. Katalog armatury przemystowej

. Katalog armatury zaporowej

. Katalog wyrobow braty instalacji przemystowych i sanitarnych
. Rury, ksztattki i sprgt kanalizacyjny

. Katalogi rur i ksztaltek

. Katalogi armatury

. Katalogi pomp

~NOoO O~ WNPE

8.2. Normy:

l. PN —92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

2. PN — 81/B-10700/00 Instalacje westnzne wodocigowe i kanalizacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN — 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymaganprojektowaniu.
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Instalacja wentylacji
Kategoria robot 453312010 - 1
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru robot zyganych z
instalacy wentylacji dla zadania pn,Projekt wentylacji w budynku pompowni wody w Bogasae-Gorcach .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmktorzy zlecaniu i realizacji .

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych z wykonaniem
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

W zakres robét specyfikacji technicznej wchadz

a) monta przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowj, prostoitnych

b) monta przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej ocymkaoej, kotowych, typu B/I
c) monta wywietrzakdéw dachowych

d) monta czerpnisciennych,

e) monta wyrzutni dachowej,

fimontaz podstawy dachowej,

g) monta podstawy dachowej ,

h) préba montzowa instalacji wentylacyjnej

1.4. Klasyfikacja robot objetych ST
Kategoria 45331210-1 — Instalacje wentylacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

wentylacja pomieszczeniawymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jeg@sck magca na celu
usunecie powietrza zgiytego i zanieczyszczonego | wprowadzenie powietezaretrznego
rozprowadzenie powietrzaprzeniesienie strumienia powietrza ackomej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni, lub z tej przestrzeni wywiew na ogaagtosowaniem przewodow

rozdziat powietrza w pomieszczeniurozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu wagantowania wymaganych warunkow -
intensywndci wymiany powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotrii wzglednej, pedkaosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebyavardzi

niezbedny strumien objetosci powietrza zewretrznego-strumier powietrza zewetrznego, ktéry ze
wzgledow higienicznych nafey doprowadzi do osob przebywagych w pomieszczeniu w celu utrzyma-
nia odpowiedniej jak&i powietrza wewstrznego, w tym zapewnienia odczuéwiezosci powietrza,
odprowadzenia zapachow ludzkiego ciata i utrzymaaimormalnym poziomie zawaétd tlenu i dwu-
tlenku wegla

krotno §¢ wymiany powietrza, liczba wymian powietrzaliczbowa warté¢ intensywnéci wentylacji
pomieszczenia, liczba olitajaca ile razy w ¢igu godziny przeptywa przez pomieszczenie stramie
powietrza o ohjtosci rownej obgtosci pomieszczenia

powietrze zewrgtrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zgrrobiektu

powietrze uzdatnione powietrze poddane jednemu lub kilku procesom uzdaia

powietrze wewretrzne - powietrze znajduce s¢ wewrgtrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej
przestrzeni

cyrkulacja powietrza-naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrpamieszczeniu
powietrze nawiewanepowietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomiesziezwentylowanego lub
klimatyzowanego
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powietrze wywiewane {powietrze wewgtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgo lu
klimatyzowanego
powietrze wyrzutowe -catas¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery
wentylacja miejscowa -wentylacja polegara na wymianie powietrza w oktenej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obbie stanowiska pracy lub wdzenia technologicznego
wywiew miejscowyodcigganie zanieczyszczonego powietrza z miejsca povestawub wydzielania gi
zanieczyszcze
wentylacja nawiewnawentylacja polegafra na doprowadzaniu powietrza do pomieszczenia
wentylacja wywiewnawentylacja polegafra na odprowadzaniu powietrza z pomieszczenia
czerpnia wentylacyjna€element instalacji, przez ktory Jest zasysane gmxeeewrtrzne
przewdd wentylacyjny-€element o zamkeaiym obwodzie przekroju poprzecznego, stargwiobudovg
przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze
wskaznik nieszczelndci przewoddw -welkos¢ charakteryzujca szczelng przewoddw danej instalacji
lub jej czsci, okrelana wzorem
f=V /A

w ktérym:

f - wskaznik nieszczelnéci przewoddow, w metrach sggennych na metr kwadratowy razy godzina,

V, - taczny obgtosciowy strumié przeptywu powietrza ptytego przez nieszczelim, w metrach

sze&ciennych na godzin
A - taczna powierzchnigcian wszystkich badanych przewoddéw danej instalabjiej czsci, w
metrach kwadratowych.

klasa szczelnéci przewodow wentylacyjnych wg. PN —B —76001/199&lasa jakéci przewodow
wentylacyjnych charakteryzaga s¢ nieprzekroczeniem okf®nej wartdci wskanika nieszczelni

przy danej ranicy cisnieh miedzy wretrzem przewodow a otoczeniem.

przepustnica zespo6t samodzielny lub wbudowany w adzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajcy na zamkricie lub na regulagjstrumienia powietrza przez zmigoporu przeptywu

tlumik akustyczny -element wbudowany w wdzenie lub w przewdd mgjy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego dgqupwietrzry wzdtuwz przewodow

nawiewnik -element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptgwoaventylowanej przestrzeni

wywiewnik -element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni

otwdr wentylacyjny -otwor wyposaony w obudow lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robét orazch
zgodnd¢ z projektem, Specyfikagjoraz zaleceniami Managera Projektu

2. MATERIALY

2.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocymkvanej

2.1.1 Okggte typu B/I .

Przewody wentylacyjne blaszane riglevykonywa z blach lub t&m stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-760026, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-
Blachy i t&amy ocynkowane.

Do wykonywania przewodow wentylacyjnychywa sk cienkaciennej blachy walcowanej na zimno lub
na gogco.

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grédiach maliwe jest wyhcznie z réwnoczesnym
stosowaniem technologii usztywniptaszcza zapewnigjej wymagan sztywna¢ i szczelné¢ oraz nie-
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obnizajgcej warunkow przeptywu powietrza i akustyki przedad Pohkczenia blach w przewodach
prostokitnych naley wykonywa zamkami blacharskimi na zaktagdk

Przewody powinny byz materiatow niepalnych lub conajmniej trudno 2apeh, stawié maty opor dla
przeptywu powietrza, kiyszczelne i mi€odpowiedna wytrzymata¢ mechaniczg, miec dobry wyghd
zewretrzny.

Zasadnicze c&ci - prostki i ksztattki - sieci przewoddw wentgignych mana zestawi w
nastpujacych grupach :

- prostki o danejrednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego otagaci,

- dyfuzory (zwezki) stanowgce przejcie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na
prostokitny lub z prostoktnego na prostajtny lub z prostoktnego na prostaitny o danych
srednicach ( mniejszej i wkszej) lub wymiarach przekrojéw oraz wysékn dyfuzory mog
by¢ osiowe proste lub ukae.

-kolana

- tuki o danegrednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, oydapromieniu krzywizny,
kacie zmiany kierunku

- odsadzki, czyli pajczenia dwoch potukow,

-tréjniki o danychérednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznyclewadu gtéwnego,
przelotu i odgaizienia, o danej dtugai korpusu, o danymagkie zbienaosci scianek korpusu i
kacie odgadzienia.

Materiat i sposob wykonania poszczegoélnycksczprzewodow wentylacyjnych powinny zapewhia
tatwos¢ ich montau i konserwacii.

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéwywegaiajagcych powinno by wykonane metodami
nie niszcacymi powtoki ochronne;j.

Scianki kanatéw prostaknych pod wptywem rénicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moggina
sie wiecej niz 0 20mm. W celu zwkszenia sztywngei scianek naley stosowa kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili tyseniajacych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki aghroju prostogtnym o obwodzie do okoto 700 mm
wykonuje s¢ z jednym szwem na taym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami
katowymi potazonymi na przeciwlegtych nataikach, a przy obwodzie wkszym od 1400 mm - z
czterema szwamigkowymi.

Dla tréjnikow kgt miedzy przewodem gtéwnym i odgalieniem mae wynost 15, 30, 45, 60 lub 90°.
Promiex krzywizny tukdéw przyjmuje sirowny 1,5 do 2,8rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0
szerokdci boku, ktérego ptaszczyie wystpuje zagicie przewodu.

Dlugos¢ odcinkow przewodow wykonanych z blachy stalowejdliona jest warunkami ich transportu
lecz nie dhisza ni 2m.

Scianki przewodéw blaszanych nie magie¢ widocznych zatamai wgniece.

Przewody wentylacyjne blaszane rigl@rzechowywé w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi.

Przewody musgby¢ wykonane z materiatu 0 odpowiedniej ja&ip zgodnie z projektem. Zmian
dotyczcych materiatu mina dokond jedynie za zgaoglprojektanta i Inwestora.

Poszczegolne prostki, ksztattki i inne elementyepradow znakuje sifarbg szybko schica, aby utatwé
ich kompletowania na miejscu moata Znakowanie elementéw naleprzeprowadzabardzo starannie i
czytelnie, aby znaki i symbole zachowaly wi czasie transportu, sktadowania i manta

Przed wystaniem na miejsce manigrzygotowane w warsztacie elementy podlgdaktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniktrudngci przy czeniu ich w trakcie monta. Wymiary
elementow sprawdzagskorzystagc z szablonu lub przez wgine skompletowanie odcinkow instalaciji.

2.3 I1zolacja

2.3.1 Izolacja z welny mineralnej na folii aluminiej, kanatéw o przekroju prostgthym
a) grubéci 30 mm —wszystkie kanaty wentylacyjne
b) grubgci 50 mm-od czerpni powietrza do central
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2.3.2 Izolacja z wetny mineralnej grubéci 100 mm, kanatow o przekroju prostolatnym- przewody
taczace centrak na dachu

2.3.3 Plaszcz ochronny z blachy kwasoodpornejzticji

2.3.4 I1zolacja z wetny mineralnej grudmd 30 mm na folii aluminiowej, kanatéw o przekrdjatowym

2.4 Kratki wentylacyjne

2.4.1 Kratki wentylacyjne nawiewne 2edowa z przepustnad-ptaszczyznow
2.4.2 Kratka wentylacyjna wywiewna ledowa z przepustnicl-ptaszczyznow

Kratki wentylacyjne stig do nawiewania i wywiewania powietrza w instalabjaentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Przewiduje gstosownie kratek wentylacyjnych

-jako wywiewne jednorgdowe z przepustri¢

-jako nawiewne, dwukzlowe z przepustni¢

Kratki wentylacyjne sktadajsi¢ z profili aluminiowych, z ktérych wykonana jestmka i kierownice,
tgcznikow naranych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopi@kokvnic w ramkach.
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie magykazywa& wgniecé i uszkodzé mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementow kratki powinny lgyadkie, bez gcherzy, odpryskow i ztuszcae
oraz zaciekow.

Powinny by pakowane w sposéb zapewn®j przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki
wentylacyjne naley przechowywé w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabeezponych przed
opadami atmosferycznymi.

2.5 Czerpniascienna prostolgtna, typu A
Czerpnia wykonana jest z blachy stalowej ocynkoyrabedowa,zaluzje, listwy.
2.6 Podstawa dachowa typu B.

Podstawa dachowa typ B o przekroju progtokm wykonana z blachy stalowej , kotnierzgtdwnika,
zabezpieczona antykorozyjnie wedtug specyfikagjidtoukcji stalowych .

2.7. Podstawa dachowa .
Podstawa dachowa stanowi elemeninyonywietrzaka.

2.8. Magazynowanie materiatow
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osfiraraz uzbrojenie otworow, nie wymagajpakowa i
mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Ztkigm:

- srub i naketek, ktore wymagajopakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejow, wymaggych transportu w beczkach lubatach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, nawiewnikow itp. wymagaych opakowa kartonowych,

-aparatury kontrolno pomiarowej, ktéra wymaga opekioia skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamkiych i ogrzewanych.

3. SPRAET
Sprzt powinien odpowiadaogoélnie przygtym wymaganiom co do ich jakai i wytrzymataci oraz byt

dostosowany do przgtiych przez wykonawgtechnologii montau.
Sprzt uzywany do realizacji musi ldyzaakceptowany przez Managera Projektu.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowaniedza i materiatow do wbudowania powinny odbyiva
si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny.
Srodki i uradzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementow itp. niezlminych do wykonania danego rodzaju robét wentylaafin
Zaleca st dostarczenie elementow wentylacyjnych i ich karistji na stanowisko monta bezpdrednio
przed montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to gtdwnie diych, cezkich elementow.
Sktad elementow wentylacyjnych powinien spetmiastpujace warunki :

- znajdowa si¢ mazliwie blisko miejsca montau,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elemere@aktadu wytwdrczego,

-mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze sktadu na miejsce mantalementy przewodow i wdzenia wentylacyjne kompletuje
sie zgodnie z rysunkami mor#awymi, wedtug symboli znakowania, naniesionychatapowierzchnie
w zaktadzie wytwdrczym.
Elementy paiczer wentylacyjnych nie wymagappakowania. Do transportu, potenia jednego typu i
wielkosci powinny by skompletowane i zwzane w wizki. Wigzki jednakowych elementéw pmizen
powinny by oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przykiesoznaczeniem. Elementy
polaczen nalezy przechowywéa w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmyazieymi.
Elementy paiczer mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi, lecz powinny by
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Vépi@gcie kolejowym lub samochodowym nale
przestrzegaprzepisow transportowanych.
Poszczegolne warstwy przewodow powinny pyzetazone listewkami drewnianymi, ptytami
kartonowymi llg¢ warstw przewodow powinna bkazdorazowo ustalana w zaleosci od przekroju
przewodow i ich dtugei oraz masy jednostki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

a) wytyczenie trasy przewodow égianach budynkdéw,
b wykonanie otworow wgcianach i stropach na trasie kanatow wentylacyjnych
c¢) wykonanie fundamentow i konstrukcji wsporczych

Obiekt budowlany powinien lgyprzygotowany do rozpoe¢zia montau instalacji wentylacyjnych:

- w przegrodach budowlanych powinny¢bgozostawione otwory o wymiarach o okoto 0,6 m
wigkszych od gabarytowych wymiaréw gdzea lub ich czsci dla umaliwienia transportu tych
elementow na miejsca moata jesli wymiary otworow okiennych i drzwiowych w przegtach
S3 za mate,

- w wentylatorni powinny by przygotowane konstrukcje wsporcze pod agdeenia, scianki
dziatowe otynkowane,

- stropy medzypietrowe, podesty i biegi klatek schodowych, azggkciany w weztach sanitarnych
powinny by wykonane,

- otwory w przegrodach budowlanych przeznaczoneostmdzenia w nich lub przeprowadzenia
przez nie elementdow wdzenia wentylacyjnegoadz osadzenia w nich wspornikbw pod te
elementy powinny bygotowe (wykute),

- w stropach powinny kiy zabetonowane odcinki gow lub ptaskownikdw o odpowiedniej
diugcici i grubdsci dla zamocowania przewodow blaszanych,

-pomieszczenia wentylatorni powinnydgtynkowane,

- sie¢ elektryczna powinna ¢y doprowadzona do miejsc wykonywania prac wymagah
postugiwania s narzdziami o napdzie elektrycznym,
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- dostp do wszystkich miejsc prowadzenia prac maowa/ch i Gwietlenie miejsc pracy powinien
by¢ zapewniony,

- budynek w okresie jesienno-zimowym powiniert bgieplony,

- pomieszczenia dla personelu i na warsztat powibgy wydzielone, a tale miejsca do
skladowania przewodow i wdzen wentylacyjnych. Przygpi¢ do montau instalacji wentylacji
technologicznej mma wtedy, gdy jest j ustawione wypos@nie technologiczne i3as
zmontowane ugglzenia transportu wewtriznego oraz gdyasustawione rusztowania i pomosty
wzdtuz projektowanej sieci przewodow patmej w gornych ogciach pomieszcze

-stropy, na ktérych maj by¢ montowane centrale klimatyzacyjne,powinny¢bgprawdzone
obliczeniowo, a przed rozpogdem robot spisany protokoét stwierdzey, ze strop odpowiada
wymaganiom urgdzenia.

-pomieszczenia, z ktorych mapy¢ zawieszone lub ustawione zespoty ogrzewczo-weryyia
scienne, kanaty, komory, wentylatory, klimatyzatonyp., powinny by otynkowane i
pobiatkowane po osadzeniu wspornikow,

-otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonesaalzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpmeyrzutnie, kanaty itp.),
powinny by o 50 mm wgksze nk odpowiednie wymiary ugdzenia,

-wewretrzne powierzchnie otworow powinny dygtadkie i otynkowane. Otwory wcianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach giiszych réwnie i w scianach dziatowych, powinny byak
wykonane, aby obgteniascian nie byly przenoszone na przewody i elemertydaenia,

-jezeli po zamontowaniu ugdzexr wentylacyjnych wykonywaneslalsze roboty budowlano-
montaowe | wykaiczeniowe mogce spowodowauszkodzenie ugdzenh wentylacyjnych, naley
urzadzenia odpowiednio zabezpiecézy

5.2. Montaz
5.2.1 Przewody wentylacyjne

Wyszczegolnienie robot:
a) obsadzenie podpdr,
b) przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptytymgpwej do konstrukcji wsporczych,
c) utazenie przewoddw na podporach z ewentualnym skraceitie i zamocowaniem amych
kotnierzy,
d) zatlaenie i dopasowanie uszczelek,
e) skeceniesrubami pojczen kotnierzowych.

Elementy instalacji mugzy¢ montowane zgodnie z dokumentatgchniczi i technologa wykonawcy.
Kazde odsgpstwo od projektu powoduje zmiarcharakterystyki sieci wentylacyjnej i ma beggsaini
wplyw na efekt pracy instalacji. Samowolne wprowatde zmian lub modyfikacji do projektu jest
niedopuszczalne. Przerobienia lub zamimkiegokolwiek elementu instalacji w trakcie montanazna
dokonywa& jedynie w porozumieniu z projektantem kytkownikiem, tj. w przypadkach adaptaciji
urzadzen lub czs$ci instalacji do nowych warunkéw pracy (nowa tedog@, reorganizacja zaktadu lub
zmiany w projekcie budowlanym).

Przy montau przewoddw konieczne jest przestrzeganie zgéarmzoprojektem co do rodzaju materiatu i
wymiarow. Przewody naky montowa w sposob trwaly i prawidtowy pod wzglem technicznym.
Przewody powinny byprowadzone réwnolegle pragianach, a wtedy, gdy to jest aliave, nalezy

ukry¢ je za podcigiem czy stupem, w przestrzenigdzy sciankami dziatowymi lub nad podwieszonym
sufitem.

Przed montzem przewody nalg starannie oczgic¢ z zewntrz i wewmntrz.

Polczenia blach néciankach kanatéw do grubd 1,5 mm nalgy wykona& na zamek blacharski. Przy
grubasci wigkszej niz 1,5 mm nalgy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednosgo
Przewody izoluje gitermicznie. Do izolacji przewodow prostgkych wykorzystuje siizolacje z welny
mineralnej z folh aluminiowng
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Przewody wentylacyjne uzbraja si urzzdzenia regulujce przeptyw powietrza, takie jak przepustnice.
Trzpienie osi obrotu tych wszystkich gdzer powinny by wyprowadzone na zewtiz i zaopatrzone we
wskazniki potozenia elementu zamykgjego.

Pierwsza czynndcia przy montau sieci przewodow blaszanych jest skompletowanie i
sprawdzenie wymiarow oraz jada wszystkich sktadowych ezci. Nastpnie usuwa siewentualne
uszkodzenia lub wgniecenia powstate w czasie t@nsplgéli montazu nie przeprowadzagsod razu, to
sktadowanie ogci sieci przewodow naky tak zorganizowd by unikmy¢ ich uszkodzenia czy niszczenia
w czasie wykonywania prac budowlanych. W przegrodach budowlanych powibgg
juz wczesniej przygotowane otwory do przeprowadzenia priezpreewodow wentylacyjnych. dle
otworéw nie wykonano, to nalg je przekd. Podobnie nalegy przygotow& otwory do zamocowania
podpér lub podwieszeprzewodow. Szczegoblne znaczenie przy mantazewoddw ma przestrzeganie
doktadndci orazscistej zgodnéci z projektem rozmieszczenia w pionie i w poziomizewodow
wentylacyjnych oraz prz&j przez konstrukejbudowlan. Najmniejsze bowiem naruszenie
projektowanych wymiarow ni@ powanie zaktoct realizacg projektu budowlanego i architektonicz-
nego danego pomieszczenia lub zespotu pomieszBzeewody wentylacyjne zamocowuje Ba
podwieszeniach i podporach. Przewody prowadzoneblizu scian opiera si na wspornikach zamo-
cowanych wécianie. Wsporniki nie powinny podpié€rarzewodow w miejscu ich pgdzenia. Przewody
biegmgce w znacznej odlegioi od$cian lub prowadzone pod sufitem opierarsa podwieszeniach,
przewody pionowe prowadzone w pablician zamocowuje siza pomog uchwytéw zakotwionych w
cianie. Podparcia i podwieszenia przewoddéw gz wykonane w sposob trwaty i sztywny.
Wsporniki i wieszaki powinny usztywnigrzewody. Niedopuszczalne jest pozostawienie $ncze
migdzy podpog lub podwieszeniem scianky przewodu. Dla odgetien sieci przewodéw o dtugoi
wiekszej od 1,0 m wykonujegbsobne podwieszenia lub podpory. Zawieszenieyimpozowanie
przewodow ddcian i konstrukcji budowlanych powinno dwykonane zgodnie z projektem
montaowym. Usytuowanie i sposéb zamocowania przewoderyald jego przekroju, konfiguracji,
przebiegu w stosunku dagian, stropow i innych przewodow i rurggdw. Naley zawsze pamtac o
zachowaniu odlegkzi manipulacyjnych, umdiwiajacych dosgp do kotnierzy dla skicaniasrub.
Odlegta¢ miedzy punktami zawieszenia lub podparcia poziomyaewodowsrednicy lub o mniejszym
boku do 400 mm powinna wyndésnajwyzej 4 m, za przy przekroczeniu wymiaru 400 mm - napey 3
m. Pionowe przewody nal¢ mocow& w odlegtdci 3 m, lecz rownoczmie w granicach jednej
kondygnacji nalgy wykona dwa punkty zamocowania. Odlegtd miedzy punktami podparcia lub
zawieszenia powinny I8y jednakowe. Ji przy swobodnym zawieszeniu przewodu ditfgavieszaka
przekracza 1,5 m, to co drugie zawieszenie powbyégodwojne w ksztalcie litery V, aby w ten sposob
uzysk& wicksz sztywnad¢ zamocowania przewodu.

Uktadanie przewodow nima rozpocg¢ wtedy, gdy zostaly wykonane tynkcian i sufitbw oraz gdy
zostaty zamocowane podwieszenia i podpory.

Aby skroct czas trwania prac wykonywanych na rusztowanialedmenty przewodowatzy st ze sob
w wicksze zestawy na poziomie podtogi. Wymiary tych aesiv ograniczone as warunkami
miejscowymi oraz ugvigiem urzdzen pomocniczych transportu pionowego. Ngleadba& o to, by w
trakcie podnoszenia przewodow na miejsce nmantée zaczepiaty one o konstruktjudowlan.
Poszczegolne egci sieci przewodow wentylacyjnych nale taczy¢ ze sobh w taki sposob, aby
pofaczenia byty szczelne i fatwe w demanta

Zaleznie od ksztaltu przekrojug¢ézonych przewodow kotnierze mogoy¢ kotowe (okagte) lub
prostokgtne; mog by¢ luzno nat@one na przewdd lub do niego przyspawane, grimg wykonane z
bednarki (ptaskownikéw) lubagkownikow.

Wymiarem charakterystycznym kotnierzy svymiary wewrtrzne, ktére odpowiad@jpoprzecznym
wymiarom zewgtrznym przewodow i ksztattek. Kotnierze kotowe (gige) okrela sie podajc srednic
wewretrzng d, srednic; okregu z otworami lub liczé otwordw dlasrub fcza.

Polczenia mgdzy poszczegollnymi zestawami przewodow powinny byzbieralne i dlatego na ich
koncach montuje gizawsze kotnierzey&zace.

15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTNSTALACYJNYCH

Przy wykonywaniu kotnierzy gtzacych na miejscu monta trzeba pamitaé, ze dla ulatwienia
nasadzania ich na przewod rozmiar kotnierza muéivingkszy od zewetrznego wymiaru przewodu o
okoto 2 mm.
Dla zapewnienia szczeltm polgczenia m¢dzy kotnierzami umieszcza esipodkiadki-uszczelki o
grubasci ok, 3-5 mm. Powinny one eapowierzchm scisle przylega do kotnierzy. Naley dba o to, by
uszczelki nie wystawaty dérodka przewodow, gaywtedy zaktocaj przeptyw powietrza; nahy takze
pametaé, by przechodzity za otworyrubowe, tzn. bysruby sciskapce kotnierze przechodzity tak
przez otwory w uszczelkach.
Pohczenia kotnierzowe nie magsiec znajdow@ w przegciach przez przegrody budowlane (w grédo
scian, stropow). Take wszystkie urgdzenia regulujce przeptyw powietrza powinny bynontowane w
miejscach tatwo dogpnych i poza przegrodami budowlanymi.
Wszystkie przewody, poza wgkami wskazanymi w projekcie, wykonuje: prostoliniowo. Przewody
poziome nalgy doktadnie poziomow@a Pohczenia przewoddw wentylacyjnych nafevykona zgodnie
z wymaganiami PN-B-76002:1996. Do puten przewoddéw zaleca gistosowanie ramek z profili
blaszanych szerokoi:20mm, 30mm, 40mm. Do pgmizer przewodow wentylacyjnych z wdzeniami
wchodzcymi w skiad sieci przewodow o przekroju prosgitolym naley stosowa ramki pokczeniowe z
profili gietych z blachy lub ownika szerokéci:

-30 mm dla bokoéw przewodu do 2000 mm
Przewody sieci odggow miejscowych montuje @ipo zakaéczeniu montau wyposaenia tech-
nologicznego.
Przewody instalacji odggow miejscowych musz by¢ wykonywane j montowane jako catkowicie
szczelne aigta spoirg na (hermetyczne).gS0 przewody o przekroju kotowym, spawane szweqgtgm,
wykonywane z blachy o gruba 1,5mm.
Przewody typowe produkowaney ¢ blachy stalowej wg BN-70/8865-05. Przewody oowgin
przekroju poprzecznymgsvykonywane z blachy 0,-1,0 mm w zakresiednic od 80 do 1000 mm, a
przewody o prostaknym przekroju poprzecznym - z blachy o gré00,5-:-2,0 mm w zakresie
wymiaréw od 100x100 do 1500x1500 mStianki przewodow o szeroko wiekszej od 425 mmas
kopertowane.
Kanaty wentylacyjne powinny lgyszczelne. Klasa szczekwod typ A 0 normalnej szczeldoi tj. max.
dopuszczalne warfoi wskanika nieszczelngi ,f* w zaleznosci od r&nicy cisnien miedzy wretrzem
przewodu a otoczeniem najeprzyjmowa wg. rys. nr 1 normy PN-B-76001 i max. §6 wynosz:

4m3m?h dla ziadéw wentylacyjnych bufetu szatni oraz mt/h dla sall konferencyjnej i hali

technologiczne,.

Do uszczelnienia pgtzen kotnierzowych nalgy stosowdé uszczelki z gumy mgkkiej. Pohczenia
kotnierzowe kanatow natky skrecat srubami i naketkami széciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnier&auby nie powinny wystawapoza nakgtki wiccej

niz na wysoké¢ potowy naketki sruby. Skecenie srub zaleca si wykonywa parami po dwie
przeciwlegte leacesruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna bgtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinnydgo siebie rownolegte.

Kanaty wentylacyjne naly mocowa na podwieszeniach lub podporach. Rozstawieni@astinno by
takie, aby ugicie kanalu pomidzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczalo 2. cm
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytngwat obchzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu gjzarowi przypadajcego na rj odcinka kanatu wraz z ewentualnym osgpem i izolacy.
Kanaly wentylacyjne przechogize przez stropy Ilubsciany powinny by obtozone pod-
ktadkami amortyzacyjnymi z wetlny mineralnej lub @go materialu 0 podobnych wewosciach na
grubgci sciany lub stropu.

Kanaty przechodice przez dach nalg zaopatrzy w typowg podstaw dachowy zabezpieczaga przed
przeciekami niezafmie od tego czysgsone zakaczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczéadaych nie obstuggj powinny

by¢ obudowane ptytami ptytami gipsowo-kartonowymi adie odporngci ogniowej 30min.

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTNSTALACYJNYCH

5.2.2 Kratki wentylacyjne

Montaz ramki maliwy jest bezpérednio do przewodu wentylacyjnego blachogtami lub nitami
jednostronnymi albo do muru przyyciu ,waséw montaowych”.

Kratka montowana jest wewinz ramki za pérednictwem specjalnych zamké&mwbowych. Kierownice
przepustnicy przestawiang za pomog mechanizmu obracanegabokrtem z zewntrznej strony
kratki

Wyszczegolnienie robot:
a) zalaenie i dopasowanie uszczelek,
b) ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
C) wywiercenie otworow w ptaszczu przewodu,
d) przykrecenie ramy wkgtami do przewodu,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ wykonywanych robot z dokumentagprojektove.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkakreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu diiennika budowy. Przy kdym odbiorze robét
zanikapcych naley stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw doielanika
budowy z uwzgldnieniem:

a) sprawdzenia prawidiowoi prowadzenia i mocowania kanatow,

b) sprawdzenia szczelfm instalaciji,

c) sprawdzenia zgodsa wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

d) kontroli wykonania ochrony korozyjnej,

e) sprawdzenia uswuia wszelkich usterek,

f) wykonania prob i pomiardw.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badanateriatow i jakéci robot zwigzanych z realizagj wentylaci
mechanicznej, klimatyzaciji i chtodnictwa nafedo Wykonawcy.

Do obowizkéw Wykonawcy naley poréwnanie uzyskanych wynikow badawymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji dokumentagprojektowg

Gdy jaka¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budpliwosci, Manager Projektu nie
podd& je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszyyn zwipzane obgizaja Wykonawe.

Po zmontowaniu instalacji przewody podlegaadaniu szczeldoi zgodnie z norB-76001:1996.
Nalezy wykona pomiaru kadego catego ztadu a w szczegdliadcinki przewoddéw przewidzianych
do obudowania (np. poziome i pionowe ptytami STGstkpie podwieszonym)

Zaleca s} wykonywanie badania szczekoo przewodow w czasie moriainstalacji wentylacyjne;.

6.1.1.1. Badania laboratoryjne
Badaniu podlega odcinek przewodu o dkgy@kreslonej przez producenta z co najmniej jednym
pofgczeniem.

6.1.1.2. Metoda badania

Badanie szczelrdoi polega na zdepieniu kaicow badanego odcinka przewodu i utrzymaniu w tym od
cinku okrg&lonego cénienia za pomagurzadzenia zawierarego wentylator o regulowanej wydafao
oraz przeptywomierz (np. krgzoomiarovs). Odczyt wielkdci objetosciowego strumienia przeptywu na
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przeptywomierzu odpowiada wielka przeciekdw powietrza dla badanego odcinka przewwzy ré-

nicy cisnien . Wielkas¢ ta odniesiona do 1%’powierzchni zewetrznej przewodu, unmiwia okreslenie
wskaznika nieszczelnii przewoddow dla badanego odcinka. Badania w znvesmigch instalacjach
nalezy wykon& dla wartdci zblizonej do wartéci sredniego obliczeniowegodriienia statycznego w
badanych odcinkach przewoddw.

Wyniki bada naleey uzna za pozytywne, peeli nie zostaa przekroczone wartgi dopuszczalnych
wskaznikdéw nieszczelngri dla danej klasy szczelsm przewodow.

Kazda przepustnie nalezy podda ogledzinom zewsgtrznym, sprawdzeniu gtdwnych wymiaréw,
sprawdzeniu prawidtowego dziatania agtzenia nastawczego.

6.2. Kontrola materiatéow

Wykonawca obowjzany jest przedstawiManagerowi Projektu do akceptacji Aprobaty Technej
IBDIiM i atesty materiatow.

Wykonawca obowjzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pasydci do stosowania, stanu
opakowa oraz widciwego przechowywania materiatow.

6.3. BHP i ochronasrodowiska

W miejscach roboczych, jak réwiigr miejscach sktadowania, muday¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poRobotnicy powinni b§ poinstruowani o niebezpiear#wie palenia ognia i
papieroséw w pohtu wykonywanych prac.

Gwarancy bezpiecznego wykonywania prac mamaych jest sciste przestrzeganie odémych
przepisow przez pracownikow, wynikag z $wiadomienia sobie ich waosci. Prace slusarsko-
montazowe mog wykonywa& wytacznie ci pracownicy, ktdrzy zostali przeszkolenzgmzkoleni w
zakresie BHP na stanowisku pracy. angsprawg jest nie tylko dobra organizacja pracy, aleztak
utrzymywanie porazdku na stanowiskach pracy oraz zabezpieczeniemlosto miejsc pracy i monia
przed lugmi niepowotanymi. Prace mori@wve na wysokéciach powinny by wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikdéw zaopatrzonych w paggaski bezpieczestwa.

Miejsce montau, a take drogi transportu elementow powinnylstale utrzymywane w czysid, wolne
od niepotrzebnych przedmiotéw i materiatbw budowtdm a w zimie - oczyszczone z lodéniegu, Ma-
ksymalny c¢zar materiatu lub przedmiotu przenoszonegcenie przez jednego pracownika nie 2@o
przekracza 50 kg. Drogi komunikacyjne i transportowe przectyoeg pod pomostami mor#awymi
winny by zabezpieczone przed spaggmi przyrzdami lub montowanymi elementami. Pracownikom
nie wolno przechodzilub zatrzymywa si¢ pod uradzeniami podnoszymi ciezary, nie wolno rownig
pozostawid cigzaréw zawieszonych na linach.

Montaz przewodow i urgdzen umieszczonych wysoko przeprowadza sipomostéw sprawdzonych co
do sztywndci i wytrzymataci i wyposaonych w pogcze. Wsgp na pomosty dozwolony jest wigiznie
pracownikom bezpwednio na nich zatrudnionych. Miejsce mantanusi by wyposaone w dwietlenie
sztuczne niezaimie od dwietlenia naturalnego. Nalg dba o to, aby sié przewodow elektrycznych nie
kolidowata z pracami montawymi i by nie zagrzata pracownikom poeniem pgdem elektrycznym.
Dla uniknicia wybuchu .pgaru w miejscach monta pracownicy musg przestrzega zasad
bezpieczéstwa paarowego. Palenie papierosow dopuszczavwsitacznie w przewidzianych do tego
miejscach.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajnastpujace prace:

-odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest probezslndci, a mianowicie: odcinki kanatdow
przewidziane do obudowania, kanaty stargoeicz$¢ nadcénieniowg urzadzen wyciggowych,
transportujce powietrze zawiergge czynniki szkodliwe dla zdrowiasjeistnieje
niebezpieczéstwo przedostawaniagsgo do pomieszcaepobytu ludzi, pozostate kanaty — w
zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym goizy strora wykonujca a odbierajca,
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- fundamenty i konstrukcje, centrale klimatyzacyjkieanatyzatory, itp. uradzenia,

- otwory wsécianach, stropach i dachach,

- miejsca, na ktérych mapy¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjtimdtyzatory itp.,

- miejsca, na ktérych mapy¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontgdomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedgstych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urdzen i elementow od producenta naje

-dokonéd ogledzin zewrtrznych,

-sprawdz¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera & korpus obudowy,

-sprawdz¢ wymiary gtéwne,

-sprawda sztywna¢ konstrukcji,

-sprawdzt dziatanie mechanizmow nastawczyetuzji i przepustnic,

-sprawdzt szczelné¢ nagrzewnicy za pomoc proby wodnej nan@nie réwne 1,5 krothemu
cisnieniu roboczemu

Odbidr kadego etapu powinien Byotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiocokahuje
Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny ugglzenia wentylacyjnego ngpuje po zakéczeniu montau i przeprowadzeniu
préb, ma to na celu stwierdzenie, czyagizenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadajdcsi
eksploatacji i osiga zaktadane parametry.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-67/B-03432  Wentylacja naturalna w budownietprzemystowym. Wymagania techniczne.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budotwie—wymagania

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja —par&mpebliczeniowe powietrza zewtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — paramgioyvietrza wewstrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
stalego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Wentylacja mechanicznagdeenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigio

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalngamieszkania zbiorowego izydieczndéci  publicznej. Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wiaatyjne murowane z cegly — wymagania techniczredglnia przy

odbiorze

PN-B-01411- 1999 r Wentylacja i klimatyzacjaerminologia

PN-B-03410 —1999r Wentylacja-przewody wentylaeyjwymiary przekroju poprzecznego(archiwalna)

PN-B-03434 Wentylacja-przewody wiantyjne, podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001-1996 r  Wentylacja-przewody wentyjaeyszczeln&, wymagania i badania

PN-B-76002-1996r Wentylacja —pctenia uradzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

ZESTAWIENIA MATERIALOW ZGODNIE Z PRZEDMIAREM ROBOT.
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