PPI - 58-302 Watbrzych ul.St.Zeromskiego 62b ,

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wentylacja w budynku pompowni wody ul.Traugutta w Boguszowie -
Gorcach
ADRES INWESTYCJI: dz.nr 2; j.ew.022101_1.0002.2

NAZWA INWESTORA:  Waltbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Al.Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych

SPORZADZIt. KALKULACJE:

budowlana i instalacyjna mgr inz. Jadwiga Janda

DATA OPRACOWANIA: 28.01.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 2412



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KONSTRUKCJA WSPORCZA
1] KNR 2-02 [ Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej| szt.
d. 1l 1216-01 o powierzchni elementu do 1 m2 - podkonstrukcja do
analogia | Podstawy dachowe;
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2| KNR 5-08 | Mechaniczne wiercenie otworow w metalu - gtebokosci szt.
d.1] 0807-10 wiercenia do 10 mm $r. do 14 mm
4*2+12*2 szt. 32,00
RAZEM 32,00
3| KNR DC-03 | Osadzenie kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy szt.
d. 1| 0102-02 | epoksydowej i pretow ocynkowanych gwintowanych do
podtozy z betonu; Srednica otworu w podiozu 12 mm
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d.1] 0701-22 przykrecanych na stropie (do 4 mocowan) - montaz
podkonstrukcji dla podstawy dachowej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 ROBOTY INSTALACYJNE
5| KNR 2-17 | Wywietrzak zintegrowany dachowy WZs315/DAs-160 szt.
d-2[ 0208-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6| KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. wylotow szt.
d.2| 0150-03 315 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7] KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2| 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR 2-17 [ Czerpnie scienne prostokgtne CDH-B-500X415-S-C4-AL z| szt.
d.2| 0146-03 sitownikiem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9] KNR 2-17 [ Kratki wentylacyjne stalowe kotowe fi 315 mm szt.
d.2[ 0137-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNR 2-15 | Osuszacz przemystowy DH 105S szt.
d-2[ 0424-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR-W 2- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na scianachw | m
d.2[ 15 0208-05 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych -
odprowadzenie skroplin z osuszacza
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR AT-10 | Czujnik wilgotnosci QFA 3171 szt.
d2[ 0115-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 2412




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Wykonanie otworéw w dachu na podigczenie szt
d.2 wycena wywietrzakdw wraz z naprwg i odtworzeniem pokrycia
indywidualn
a
2 szt 2,00
RAZEM 2,00

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 2412
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