PODKONSTRUKCJA DLA PODSTAWY DACHOWEJ D=315
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PROJEKTOWANIE BUDOWLANE WIELOBRANZOWE
C<<>O>_ mgr inz. Zenon z_m%_ms_nN. N
Ostateczng wysokos$¢ stupkéw dostosowac do grubosci warstw dachu 58-304 Walbrzych, ul. Katowa 8 B, tel. kom. 501 674 685, e-mail: zenon.markiewicz@post.pl
Zalozono, ze konstrukcja zelbetowa stropodachu tworzy ptaszczyzne pozioma, zadanie WENTYLACJA W BUDYNKU POMPOWNI
Zatozono, ze konstrukcja zelbetowa stropodachu tworzy plaszczyzne poziomag - OVPOWNI
ZatoZzono mocowaniestupkéw do stropodachu Zelbetowego na kotwy wklejane HILTI HIT-HY MAX + HIT V (5.8) M10 oblekt BUDYNEKP
Przed zaméwieniem i wykonaniem podkonstrukciji nalezy zakupi¢ podstawg dachowa wentylatora adres BOGUSZOW GORCE, UL. TRAUGUTTA
i sprawdzié jej wymiary oraz rozstawy otworowania z przyjetymi przez projektanta inwestor A e a0 Wy 200N  (analz2c] Sp. 2 0.0 PROJEKT
branza KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA TECHNICZNY

tytut rysunku

PODKONSTRUKCJA POD PODSTAWY DACHOWE D=315 WENTYLATOROW

projektant mgr inz. Zenon Markiewicz, upr. UAN.VI-f/3/76/86 data 15.01.2025r.
w specj. konstrukcyjno-budowlanej skala 1:10
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