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[I. Dokumenty dot gczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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[ll.  Oswiadczenie projektantbw i projektantow sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla celéw, ktorym ma
stuzyc.

mgr in z. M. Klonowska-Nieczypor
1 do projektowania w specjalnosci instalacji
sanitarnych

265/01/DUW

mgr in z. Zenon Markiewicz
2 do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr:UAN.VI-f/3/79/86

mgr in z. Zdzistaw Marciniak

3 do projektowania w specjalnosci instalacji
elektrycznych

nr upr.: NBP-V-7342/3/8/95/96

IV. Opis zagospodarowania przestrzennego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji w budynku pompowni wody w
Boguszowie-Gorcach .

2. Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu
bez zmian
3. Inne informacje i dane.

Dla inwestycji nie jest konieczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu.



4. Inne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego.

W ramach projektu przewidziano jest projekt wentylacji w budynku pompowni wody w
Boguszowie-Gorcach ..

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek, w obrebie ktérych bedzie
lokalizowany obiekt oraz niezbedna infrastruktura , czyli do dzialek nr Dziatka nr: 2; .
ew.: 022101_1.0002.2.

Podstawa prawna :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022, poz.
1225 ze zmianami)_

Rozdziat1 § 1318 18

V. Rozwi gzania konstrukcyjne.

1. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotza  leznosci urz gdzen i
wyposa zenia zwi gzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami
budowlanymi .

Qu — ciepto wydzielane przez jedno urzadzen, [W],
Qui= 1*6*22 kW= 132 kW -> Q,; dla dzialajgcych 3 pomp = 66 kW
Qu2= 1*6*5,5 kW= 33 kW > Q,, dla dziatajgcych 3 pomp= 16,5 kW

Zqu= 132+33,5= 165,5 kW
2Q, dla potowy pracuj acych urz gdzen = 66 kW+16,5 kW= 82,5 kW

Obliczenie ilo $ci powietrza wentyluj gcego uwzgl edniaj gc minimaln g krotno $¢é wymian dla
danego typu pomieszcze hn (strumie n powietrza dla okresu zimowego)

Vw = Vpom x @
Vpom - kubatura budynku,
Vpom=2000 m°,

Y - krotnos¢ wymian dla pompowni 1-3 wg. Zarzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 20 pazdziernika 1966 w
sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania pompowni dla wodociggéw
komunalnych. ,

g=1h"

Vw = 2000 x 1 = 2000 m*h = 0,556 m®/s

llos¢ ciepta potrzebna do podgrzania powietrza nawiewane  go zim a
Q =Vwx p x Cp x (tp(0z) — tz(0z)) V - strumien powietrza wentylujgcego,
V = 0,556 m%s,



p - gestos¢ powietrza, p = 1,3 kg/m3,
Cp - ciepto wlasciwe powietrza,
Cp = 1,005 KJkgK,
tp(oz) - temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie zimowym,
tp(oz) = 16°C tz(oz) - temperatura powietrza zewnetrznego,
tz(oz) = -20°C
Q=0,556 x 1,2 x 1,005 x (5 - (-20)) = 16,76 kW

Zyski ciepta od urzadzen (pomp) zapewnig zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania powietrza
wywiewanego zimg do temperatury 5 °C ( bedgcg minimalng temperatura pracy dla
projektowanego osuszacza) dla pomieszczenia pompowni.

3. Rozwi gzania elementow wyposa zenia budowlano-instalacyjnego
zapewniaj gcego u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, tj. instalacji i urz gdzen budowlanych.

3.1 Instalacje wentylacji

W pomieszczeniu pompowni jest duza wilgotnos¢, skropliny osadzajg sie na
konstrukcji budynku i jg niszcza. Istniejgce kratki wentylacji grawitacyjnej znajdujg sie
w Scianie pomieszczenia na wysokosci ok. 4m , co nie zapewnia prawidtowej jego
wentylacji Aby zapobiec degradacji konstrukcji zaprojektowano osuszacz TROTEC DH
105-S, ktory zasysajgc powietrze z pomieszczenia usuwa z niego wilgog¢, skropliny
odprowadzane sg do kanalizacji. Osuszacz zlokalizowany jest na poziomie pomp
I urzgdzen pompowni.

W celu prawidtowej wentylacji pomieszczenia zaprojektowano instalacje nawiewno-
wywiewng zapewniajgcg 2 wymiany w pom. pompowni/h. W stropodachu
zamontowane zostang dwa wywietrzaki zintegrowane WZs315/DAs-160, zapewniajgce
ciggte przewietrzanie pomieszczenia. Na stropie przewidziano montaz czujnika
wilgotnosci, ktéry po przekroczeniu 70% wilgotnosci zatgcza wentylator wywiewny
zintegrowany z wywietrzakiem i otwiera czerpnie scienng, po obnizeniu wilgotnosci do
50% wentylator jest wytgczany, a czerpnia zamykana automatycznie i pomieszczenie
jest wentylowane grawitacyjnie.

Jako przewody wentylacyjne nalezy zastosowac przewody z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone na kotnierze lub elastyczne tgczniki kanatow wentylacyjnych.
Mocowania urzgdzen wentylacyjnych wykona¢ na montazu zgodnie z dostarczong przez
producenta instrukcjg. Kanaly wentylacyjne montowac do scian ok. co 2,0m ( przy
kotnierzach ) na podporach zgodnie z normg BN-67/8865-25 z przektadkami
antywibracyjnymi.

Instrukcje monta zu oraz warunki techniczne odbioru.

Parametry wszystkich urzgdzen podano na rzucie instalacji. Mocowania urzgdzen
wentylacyjnych wykona¢ na montazu zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcja.
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Jako przewody wentylacyjne nalezy zastosowac przewody z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone na kotnierze lub elastyczne tgczniki kanatdbw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne montowa¢ do scian ok. co 2,0m ( przy kotnierzach ) na podporach
zgodnie z normg BN-67/8865-25.
Elementami zakanczajgcymi instalacji powinny byc¢ kratki wentylacyjne. Przed
przystgpieniem do odbioru korncowego wykonawca powinien wszystkie kanaty
przetestowac cisnieniowo. Kazdy system powinien by¢ testowany, az do osiggniecia
ciSnienia statycznego réwnego cisnieniu statycznemu systemu.
Wykonawca powinien dostarczy ¢ certyfikaty prob szczegotowych, terminowo
podpisane i po swiadczone, co powinno stanowi € czes¢ dostarczonej
dokumentacji dostarczonej do In  zyniera.
Zatwierdzenie przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
gwarancje serwisowe i eksploatacyjne.
Zakres prac zwi gzanych z odbiorem technicznym:
* Wstepne sprawdzenie ustalajgce czy wszystkie systemy i komponenty systemu
Sg w stanie zadawalajgcym i bezpiecznym przed uruchomieniem instalacji.
* Wstepne ustawienie i regulacja urzgdzen i sprzetu zgodnie z wymogami projektu.
» Ustawienie do pracy wszystkich urzgdzen.
» Koncowa regulacja i zademonstrowanie, ze instalacja dostarcza odpowiednie
przeptywy zgodnie z zatozonymi warunkami i warunkami kontraktu.
* Wykonanie prob eksploatacji instalacji,
* Wykonanie wszystkich testéw rownowazenia, regulacji i potwierdzenie
przepustowosci, jakosci i kompletnosci prac.
Procedury testowania systemow dystrybucji powietrza
» Potwierdzi¢, ze ustawienie max wartosci przecigzen prgdowych odpowiada
prgdowi znamionowemu silnika.
* Przetestowac i nastawi¢ rpm wentylatora do wymagan.
* Przetestowac i zapisa¢ prad silnika pod petnym obcigzeniem
* Wykonac¢ pomiary przeptywu powietrza w kanatach metoda trawersu
urzgdzeniem z rurkg pitota. Ustali¢ nominalny wydatek wentylatora.
* Przetestowac i zapisac cisnienie statyczne systemu.
* Przetestowac i wyregulowa¢ system do projektowanych ilosci powietrza
* Przetestowac i zapisac¢ tem. pow. naptywajgcego i opuszczajgcego system.
Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie drukowanej: instrukcje eksploatacji, kopie
wszystkich zatwierdzonych danych, rysunkéw warsztatowych, certyfikaty materiatow,
DTR i gwarancje urzgdzen, dokumentacje powykonawczg.
Podrecznik nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

3.2. Instalacja kanalizacja sanitarna

Skropliny z osuszacza odprowadzane sg do istniejgcego odwodnienia pompowni,
przewod wykonac z rur i ksztattek z PVC.

Podtgczenia przyboréw wykonac zgodnie z rysunkami. Rure nalezy montowac¢ do
konstrukcji za pomocg uchwytéw izolowanych od rury podkiadkg elastyczng, co 1m.

3.3. Instalacja wody i grzewcza.
nie dotyczy
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3.4. Instalacje elektroenergetyczne.

SPIS TRESCI:
3.4.1 Podstawa opracowania str.13
3.4.2 Zakres opracowania str.13
3.4.3. Opis techniczny Instalacje elektroenergetyczne.
1. Przedmiot opracowania. Str.13
2. Instalacja zasilajgca. str.13
3. Linia kablowa nN . str.13
4. Szafka SSW 400/230V. str.14
5. Instalacja odbiorcze 400/230V . str.14
6. Rozprowadzenie kabli str.14
7. Ochrona przeciwporazeniowa . str.14
8. Warunki odbioru robét elektrycznych. str.15
9. Uwagi koncowe. str.15
3.4.4. Urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;. str.16
3.4.5. Instalacja piorunochronna uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych. str.16
3.4.6 Obliczenia techniczne str.16
3.4.7 Cze$c¢ rysunkowa — branza elektryczna str.17

3.4.3.4 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

. Zamowienia Inwestora

. Uzgodnien technicznych z Inwestorem,

. Uzgodnien technicznych z projektantem branzy sanitarnej

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze ).

PN-92/E-03.4200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).
PN-92/E-05033.4 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym .
N_SEP_E_004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-76/E-053.425 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
PN-1SO 8503.4-3.4 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.3.40.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw
3.4990r. nr.83.4 poz.473
Ochrona sieci energetycznych od przepi €€ wydane przez PTPIREE

3.4.2 Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje :
Linie zasilajgcg WLZ
Szafka SSW 400/230V
Wewnetrzng instalacje elektryczne
Instalacja uziemiajaca
instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
wymagania ochrony antykorozyjnej i BHP oraz ochrony $rodowiska.

> S 6 & o o
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3.4.3. Opis techniczny - Instalacje elektroenergetyczne.

3.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania uktadu wentylacji i
osuszania w budynku pompowni wody w Gorcach przy ulicy Traugutta.

2. Instalacja zasilajgca.

Projektowany ukfad osuszania i wentylacji pompowni zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG 400/230V. Rozdzielnice RG 400/230V nalezy wyposazy¢ na odptywie w rozigcznik
bezpiecznikowy R303 z wktadkami bezpiecznikowymi gG20A. Lokalizacje rozdzielnic oraz sposéb
prowadzenia kabli zasilajgcych pokazano na planie zagospodarowania terenu

Rozlgcznik bezpiecznikowy R303 z wkladkami gG 20A stanowigcymi zabezpieczenie lini kablowej
wlz N2XH5*4mm?2. Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej oraz ukfad zasilania Pompowni
pozostaje bez zmian

3. Linia kablowa nN .

Napiecie znamionowe linii : 0,4/0,23 kV
Przewody robocze : N2XH 5*4mm2 — zasilanie SSW 400/230V

« Przebieg projektowanej linii kablowej pokazano planie tras kablowych. Projektowane kable nalezy
utozy¢ na istniejgcych oraz nowo projektowanych korytkach kablowych

4. Szafka SSW 400/230V .

Na potrzeby urzgdzen wchodzgcych w sktad uktadu wentylacji i osuszania projektuje sie szafke
zasilajgco- sterowniczg SSW natynkowa minimum IP65. szafke nalezy zasili¢ kablem N2XH5*4mm2 z
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG Pompowni.

Szafke nalezy zabudowaé w wewnatrz pomieszczenia technicznego w miejscu pokazanym na planie
instalacji elektrycznej.

Dane znamionowe Szafki SSW 400/230V:

Znamionowe napiecie izolacji 500v
Znamionowe hapiecie pracy 43.45V
Znamionowy prad ciagty 63A

IP 44 z drzwiami i uszczelka

klasa I ochronnosci

Prad znamionowy krétkotrwaty Icw: 3.46 kA 3.4 s
Kolor: RAL 9003

Zgodnos¢ z normg CEI 60439-3.4.

A N N N N N N RN

5. Instalacja odbiorcze 400/230V .

Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu wentylacji i osuszania:

- osuszacz

- dwa wywietrzaki dachowe

- czerpnia $cienna

- czujnik wilgotnosci

Osuszacz pracowat bedzie autonomicznie natomiast wywietrzaki dachowe zalgczac sie beda od czujnika
wilgotnosci ktéry zamontowany bedzie pod stropem. Przy zalgczeniu wywietrzakéw réwnoczesnie otwieraé
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sie bedzie czerpnia $cienna. Poziom wilgotnosci przy ktorym zatgczaé/wylgczaé sie beda wywietrzaki
opisano w branzy sanitarne;.

Urzadzenia wentylacji oraz osuszacz zasilane bedg z projektowanej skrzynki SSW (skrzynka sterowania
wentylacjg). Skrzynke nalezy zabudowac¢ na poziomie parteru w miejscu dostepnym dla obstugi. Kable
zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w plastikowych korytach 50x40, przy przejsciu przez strop nalezy
wykorzystac istniejgce przepusty. Zasilanie wentylatoréw dachowych nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J
4x2,5, zasilanie czepni $ciennej nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 3x3.4,5,. Przewody nalezy uktada¢ w
korytach plastikowych 50x40.

Od czujnika wilgotnosci w kierunku szafki SWW, w ktorej zabudowany bedzie przetwornik sygnatu nalezy
utozy¢ przewdd np. LiYCY 2x2x3.4. Przewdd nalezy ukfada¢ w korycie lub rurce ostonowej. Projektowana
skrzynka SWW wykonania bedzie z tworzywa sztucznego.

Calos¢ instalacji oraz podigczenie urzadzeh technologicznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR urzgdzenia .

6. Rozprowadzenie kabli

Do projektowanych odbiornikéw zabudowanych w pomieszczeniu technicznym kable utozone bedag
na istniejgcych i nowo-projektowanych trasach kablowych na korytkach kablowych

7. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD60364-4-
43.4:2009 oraz P SEP-E 003.4 dla uktadu TN-C-S. Nalezy wykona¢ rozdziat przewodu ochronno -
neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE (w zlgczu). Przewdd PEN nie powinien by¢
uzywany po stronie odbioru.

Jako $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne

wytgczenie zasilania, w ktérym:

ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci czynnych lub przez przegrody lub
obudowy, oraz ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potgczenia wyrdwnawcze i samoczynne
wylgczenie w przypadku uszkodzenia.

Dla tego srodka ochrony, mogg by¢ stosowane urzadzenia klasy Il.

Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupetniajgca za pomocg urzadzen

ochronnego réznicowoprgdowego (RCD) o znamionowym réznicowym pradzie

nieprzekraczajgcym 30 mA.

Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykdw ochronnych gniazd

wtyczkowych, obudéw metalowych aparatoéw i urzgdzen elektrycznych, konstrukcji

wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych i gléwnych potgczen

wyréwnawczych. W rozdzielnicach gtéwnych uziemi¢ przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykonaé¢ szczegotowe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu
izolacji. Wszystkie elementy metalowe podigczy¢ do PE przewodem LGyzo min 3.46mm

8. Warunki odbioru robét elektrycznych.

Po zakonczeniu robo6t elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomontazowe badania i préby
odbiorcze, instalacji i urzadzen elektrycznych obejmujacych w szczegélnosci:

a) Sprawdzenie poprawnosci wykonania robét oraz zgodnosci zabudowy urzadzen i aparatury
elektrycznej z projektem wykonawczym, DTR zabudowanych urzadzen, obowigzujacymi PN,
przepisami budowy urzadzen elektrycznych, BHP.

b)  Sprawdzenie poprawnosci opiséw rozdzielni, tablic rozdzielczych, aparatury, urzgdzen, opraw,
oznakowania kabli tabliczkami informacyjnymi itp.

c)  Wpykonania petnych pomiaréw rezystanciji izolacji kabli, przewoddw, rozdzielnic i aparatury,

d) Wykonania pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziomu i ciggtosci instalacji potagczen
wyréwnawczych

e) Wykonania pomiaréw, badan, sprawdzen i préb zabudowanych urzgdzen, aparatury i instalacji
elektrycznych zgodnie z PN, DTR zabudowanych urzadzen, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

f) Przedtozenia kompletu dokumentacji powykonawczej, dopuszczeniowej zabudowanych urzgdzen,
aparatury, opraw oswietleniowych, kabli i przewodow w tym.: deklaracji zgodnosci na znak CE,
aprobat technicznych, dopuszczen, badan fabrycznych, instrukcji, montazu, obstugi itp.,
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Odbiér techniczny wewnetrznej instalacji elektrycznej, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 3.4994r.
Prawo budowlane, art.57.3.4 ust.2 zakonczy¢ oswiadczeniem kierownika budowy lub osoby posiadajacej
wlasciwe uprawnienia budowlane o zgodnosci wykonania zakresu prac zgodnie z projektem wykonawczym

9. Uwagi kohcowe.

e Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami, PBUE,
PNE, BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Maszynowych Czes$é
D Roboty Instalacyjne, Zeszyt 3.4 oraz zasadami wiedzy technicznej

« Po zakonczeniu robét dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych w zakresie rezystancji uziemien,
dopuszczalnych napie¢ razenia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

» Do odbioru technicznego zatgczy¢ odpowiednie protokoly z pomiaréw oraz o$wiadczenie odbioru
inwestorskiego

« wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy eksploatowac zgodnie z zaleceniami podanymi przez
producenta

« wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i
dopuszczenia.

3.4.4. Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej.

« Instalacja elektryczna wylgczana jest z istniejgcego gtéwnego wytgcznika prgdu Pompowni.
W szafce SSW 400/230V zabudowac¢ nalezy ochronniki przepieciowe klasy 2

3.4.5. Instalacja piorunochronna uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych.

Instalacje piorunochronng budynku jest istniejagca — bez zmian

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy Agregatu
Prézni Centralnej oraz DTR z wykorzystaniem konstrukcji stalowej. Z tego powodu nalezy skontrolowaé
potaczenia konstrukcji, pod wzgledem przydatnosci dla tej instalacji. W przypadku braku galwanicznych
potaczen nalezy wykonac tgczenia (mostki) przewodem LY3.46.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole ciggtosci, kontrole zabezpieczenia potgczen dla
elementéw podlegajacych zakryciu, wykona¢ pomiary opornosci, a odnosne protokoty przedstawi¢ jako
zalgcznik do odbioru instalacji .

Dla projektowanych tras kablowych nalezy zapewnié oraz sprawdzi¢ po

wykonaniu ciggtosé galwaniczng.

3.4.6 __ Obliczenia techniczne

Bilans mocy
L.P | Nazwa Moc zainstalowana Pi- Wspdtczynnik Moc
[kwW] jednoczesnosci ki | zapotrzebowana
Pz-[kW]
3.4 | Osuszacz 3,5 34,0 3,5
Wywietrzaki dachowe | 0,74 3.4,0 0,74
Czarpnia Scienna 0,2 3.4,0 0,2
SUMA 4,44 4,44

Projektowane urzadzenia wentylacji i osuszania nie powodujg zmian po stronie zasilania obiektu. Moc
przytaczeniowa wynosi 220kW i jest wystarczajgca.
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Sprawdzenie doboru linii zasilajacej 400/230V

ZABEZPIECZENIE LINI ZASIL.
PRZECIAZENIOWE R APC bud E
DANE:
Kabel zasilajacy Cu 4 mm?
Prad obcigzenia I, [A] 6,9
Prad zadziatania zabezp.. I, [A] gG20A
Prad obc. dtugotrw. kabla zasil. 144 [A] 32
WARUNKI DOBORU ZABEZPIECZENIA Lopc<Ip<Iyg
PRZECIAZENIOWEGO 3.4,61,<3.4,45144
6,9<20<32A
32<46,4
DOBOR POPRAWNY

3.5. Konstrukcja.

Pod podstawy dachowe dwdch wentylatoréw zaprojektowano podkonstrukcije stalowe,
przewidziane do zamocowania do zelbetowej piyty stropodachu.

Podkonstrukcje zaprojektowano z rur kwadratowych 60x60x5.

Potgczenia wzajemne elementéw za pomocg spoin warsztatowych pachwinowych.

Mocowanie do ptyty zelbetowej stropodachu przewidziano na kotwy wklejane, np. HILTI HIT-HY
150 MAX + HIT V (5.8) M10.

Uwagal

Brak szczego6towych danych o grubosci warstw na stropodachu oraz o nachyleniu ptyty
stropodachu. Trzeba to sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac zwigzanych wa
wykonaniem i zamocowaniem podkonstrukcji. Przed zaméwieniem i rozpoczeciem
przygotowania podkonstrukcji nalezy sprawdzic czy kupione podstawy dachowe oraz rozstawy
ich otworowania maja wymiary zgodne z zaprojektowana podkonstrukcjg. Przy jej projektowaniu
bazowano na wymiarach typowych podstaw dachowych udostepnionych przez Projektanta
branzy instalacji sanitarnych.

VI. Cze$¢ rysunkowa

J-1 Instalacja wentylacji - rzut pompowni.

J-2 Instalacja wentylacji - rzut dachu

J-3 Instalacja wentylacji - przekroj A-A

E-1 Instalacja wentylacji — rzut pompowni

E-2 Instalacja wentylacji — rzut dachu

E-3 Instalacja wentylacji — przekroj

E-4 Schemat zasilania i sterowania uktadem wentylacji

K01 Podkonstrukcja stalowa pod podstawy dachowe wentylatorow
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Projekt wentylacji w budynku pompowni wody w
Boguszowie-Gorcach

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
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58-371 Boguszéw-Gorce

Kategoria obiektu : VIII
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[I. Dokumenty dot gczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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[ll.  Oswiadczenie projektantbw i projektantow sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny dla celéw, ktorym ma
stuzyc.

mgr in z. M. Klonowska-Nieczypor
1 do projektowania w specjalnosci instalacji
sanitarnych

265/01/DUW

mgr in z. Zenon Markiewicz
2 do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr:UAN.VI-f/3/79/86

mgr in z. Zdzistaw Marciniak

3 do projektowania w specjalnosci instalacji
elektrycznych

nr upr.: NBP-V-7342/3/8/95/96

IV. Opis zagospodarowania przestrzennego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji w budynku pompowni wody w
Boguszowie-Gorcach .

2. Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu
bez zmian
3. Inne informacje i dane.

Dla inwestycji nie jest konieczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu.



4. Inne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego.

W ramach projektu przewidziano jest projekt wentylacji w budynku pompowni wody w
Boguszowie-Gorcach ..

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek, w obrebie ktérych bedzie
lokalizowany obiekt oraz niezbedna infrastruktura , czyli do dzialek nr Dziatka nr: 2; .
ew.: 022101_1.0002.2.

Podstawa prawna :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022, poz.
1225 ze zmianami)_

Rozdziat1 § 1318 18

V. Rozwi gzania konstrukcyjne.

1. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotza  leznosci urz gdzen i
wyposa zenia zwi gzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami
budowlanymi .

Qu — ciepto wydzielane przez jedno urzadzen, [W],
Qui= 1*6*22 kW= 132 kW -> Q,; dla dzialajgcych 3 pomp = 66 kW
Qu2= 1*6*5,5 kW= 33 kW > Q,, dla dziatajgcych 3 pomp= 16,5 kW

Zqu= 132+33,5= 165,5 kW
2Q, dla potowy pracuj acych urz gdzen = 66 kW+16,5 kW= 82,5 kW

Obliczenie ilo $ci powietrza wentyluj gcego uwzgl edniaj gc minimaln g krotno $¢é wymian dla
danego typu pomieszcze hn (strumie n powietrza dla okresu zimowego)

Vw = Vpom x @
Vpom - kubatura budynku,
Vpom=2000 m°,

Y - krotnos¢ wymian dla pompowni 1-3 wg. Zarzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 20 pazdziernika 1966 w
sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania pompowni dla wodociggéw
komunalnych. ,

g=1h"

Vw = 2000 x 1 = 2000 m*h = 0,556 m®/s

llos¢ ciepta potrzebna do podgrzania powietrza nawiewane  go zim a
Q =Vwx p x Cp x (tp(0z) — tz(0z)) V - strumien powietrza wentylujgcego,
V = 0,556 m%s,



p - gestos¢ powietrza, p = 1,3 kg/m3,
Cp - ciepto wlasciwe powietrza,
Cp = 1,005 KJkgK,
tp(oz) - temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie zimowym,
tp(oz) = 16°C tz(oz) - temperatura powietrza zewnetrznego,
tz(oz) = -20°C
Q=0,556 x 1,2 x 1,005 x (5 - (-20)) = 16,76 kW

Zyski ciepta od urzadzen (pomp) zapewnig zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania powietrza
wywiewanego zimg do temperatury 5 °C ( bedgcg minimalng temperatura pracy dla
projektowanego osuszacza) dla pomieszczenia pompowni.

3. Rozwi gzania elementow wyposa zenia budowlano-instalacyjnego
zapewniaj gcego u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, tj. instalacji i urz gdzen budowlanych.

3.1 Instalacje wentylacji

W pomieszczeniu pompowni jest duza wilgotnos¢, skropliny osadzajg sie na
konstrukcji budynku i jg niszcza. Istniejgce kratki wentylacji grawitacyjnej znajdujg sie
w Scianie pomieszczenia na wysokosci ok. 4m , co nie zapewnia prawidtowej jego
wentylacji Aby zapobiec degradacji konstrukcji zaprojektowano osuszacz TROTEC DH
105-S, ktory zasysajgc powietrze z pomieszczenia usuwa z niego wilgog¢, skropliny
odprowadzane sg do kanalizacji. Osuszacz zlokalizowany jest na poziomie pomp
I urzgdzen pompowni.

W celu prawidtowej wentylacji pomieszczenia zaprojektowano instalacje nawiewno-
wywiewng zapewniajgcg 2 wymiany w pom. pompowni/h. W stropodachu
zamontowane zostang dwa wywietrzaki zintegrowane WZs315/DAs-160, zapewniajgce
ciggte przewietrzanie pomieszczenia. Na stropie przewidziano montaz czujnika
wilgotnosci, ktéry po przekroczeniu 70% wilgotnosci zatgcza wentylator wywiewny
zintegrowany z wywietrzakiem i otwiera czerpnie scienng, po obnizeniu wilgotnosci do
50% wentylator jest wytgczany, a czerpnia zamykana automatycznie i pomieszczenie
jest wentylowane grawitacyjnie.

Jako przewody wentylacyjne nalezy zastosowac przewody z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone na kotnierze lub elastyczne tgczniki kanatow wentylacyjnych.
Mocowania urzgdzen wentylacyjnych wykona¢ na montazu zgodnie z dostarczong przez
producenta instrukcjg. Kanaly wentylacyjne montowac do scian ok. co 2,0m ( przy
kotnierzach ) na podporach zgodnie z normg BN-67/8865-25 z przektadkami
antywibracyjnymi.

Instrukcje monta zu oraz warunki techniczne odbioru.

Parametry wszystkich urzgdzen podano na rzucie instalacji. Mocowania urzgdzen
wentylacyjnych wykona¢ na montazu zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcja.
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Jako przewody wentylacyjne nalezy zastosowac przewody z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone na kotnierze lub elastyczne tgczniki kanatdbw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne montowa¢ do scian ok. co 2,0m ( przy kotnierzach ) na podporach
zgodnie z normg BN-67/8865-25.
Elementami zakanczajgcymi instalacji powinny byc¢ kratki wentylacyjne. Przed
przystgpieniem do odbioru korncowego wykonawca powinien wszystkie kanaty
przetestowac cisnieniowo. Kazdy system powinien by¢ testowany, az do osiggniecia
ciSnienia statycznego réwnego cisnieniu statycznemu systemu.
Wykonawca powinien dostarczy ¢ certyfikaty prob szczegotowych, terminowo
podpisane i po swiadczone, co powinno stanowi € czes¢ dostarczonej
dokumentacji dostarczonej do In  zyniera.
Zatwierdzenie przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
gwarancje serwisowe i eksploatacyjne.
Zakres prac zwi gzanych z odbiorem technicznym:
* Wstepne sprawdzenie ustalajgce czy wszystkie systemy i komponenty systemu
Sg w stanie zadawalajgcym i bezpiecznym przed uruchomieniem instalacji.
* Wstepne ustawienie i regulacja urzgdzen i sprzetu zgodnie z wymogami projektu.
» Ustawienie do pracy wszystkich urzgdzen.
» Koncowa regulacja i zademonstrowanie, ze instalacja dostarcza odpowiednie
przeptywy zgodnie z zatozonymi warunkami i warunkami kontraktu.
* Wykonanie prob eksploatacji instalacji,
* Wykonanie wszystkich testéw rownowazenia, regulacji i potwierdzenie
przepustowosci, jakosci i kompletnosci prac.
Procedury testowania systemow dystrybucji powietrza
» Potwierdzi¢, ze ustawienie max wartosci przecigzen prgdowych odpowiada
prgdowi znamionowemu silnika.
* Przetestowac i nastawi¢ rpm wentylatora do wymagan.
* Przetestowac i zapisa¢ prad silnika pod petnym obcigzeniem
* Wykonac¢ pomiary przeptywu powietrza w kanatach metoda trawersu
urzgdzeniem z rurkg pitota. Ustali¢ nominalny wydatek wentylatora.
* Przetestowac i zapisac cisnienie statyczne systemu.
* Przetestowac i wyregulowa¢ system do projektowanych ilosci powietrza
* Przetestowac i zapisac¢ tem. pow. naptywajgcego i opuszczajgcego system.
Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie drukowanej: instrukcje eksploatacji, kopie
wszystkich zatwierdzonych danych, rysunkéw warsztatowych, certyfikaty materiatow,
DTR i gwarancje urzgdzen, dokumentacje powykonawczg.
Podrecznik nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

3.2. Instalacja kanalizacja sanitarna

Skropliny z osuszacza odprowadzane sg do istniejgcego odwodnienia pompowni,
przewod wykonac z rur i ksztattek z PVC.

Podtgczenia przyboréw wykonac zgodnie z rysunkami. Rure nalezy montowac¢ do
konstrukcji za pomocg uchwytéw izolowanych od rury podkiadkg elastyczng, co 1m.

3.3. Instalacja wody i grzewcza.
nie dotyczy
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3.4. Instalacje elektroenergetyczne.

SPIS TRESCI:
3.4.1 Podstawa opracowania str.13
3.4.2 Zakres opracowania str.13
3.4.3. Opis techniczny Instalacje elektroenergetyczne.
1. Przedmiot opracowania. Str.13
2. Instalacja zasilajgca. str.13
3. Linia kablowa nN . str.13
4. Szafka SSW 400/230V. str.14
5. Instalacja odbiorcze 400/230V . str.14
6. Rozprowadzenie kabli str.14
7. Ochrona przeciwporazeniowa . str.14
8. Warunki odbioru robét elektrycznych. str.15
9. Uwagi koncowe. str.15
3.4.4. Urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;. str.16
3.4.5. Instalacja piorunochronna uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych. str.16
3.4.6 Obliczenia techniczne str.16
3.4.7 Cze$c¢ rysunkowa — branza elektryczna str.17

3.4.3.4 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

. Zamowienia Inwestora

. Uzgodnien technicznych z Inwestorem,

. Uzgodnien technicznych z projektantem branzy sanitarnej

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze ).

PN-92/E-03.4200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).
PN-92/E-05033.4 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym .
N_SEP_E_004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-76/E-053.425 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
PN-1SO 8503.4-3.4 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.3.40.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw
3.4990r. nr.83.4 poz.473
Ochrona sieci energetycznych od przepi €€ wydane przez PTPIREE

3.4.2 Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje :
Linie zasilajgcg WLZ
Szafka SSW 400/230V
Wewnetrzng instalacje elektryczne
Instalacja uziemiajaca
instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
wymagania ochrony antykorozyjnej i BHP oraz ochrony $rodowiska.

> S 6 & o o
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3.4.3. Opis techniczny - Instalacje elektroenergetyczne.

3.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania uktadu wentylacji i
osuszania w budynku pompowni wody w Gorcach przy ulicy Traugutta.

2. Instalacja zasilajgca.

Projektowany ukfad osuszania i wentylacji pompowni zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG 400/230V. Rozdzielnice RG 400/230V nalezy wyposazy¢ na odptywie w rozigcznik
bezpiecznikowy R303 z wktadkami bezpiecznikowymi gG20A. Lokalizacje rozdzielnic oraz sposéb
prowadzenia kabli zasilajgcych pokazano na planie zagospodarowania terenu

Rozlgcznik bezpiecznikowy R303 z wkladkami gG 20A stanowigcymi zabezpieczenie lini kablowej
wlz N2XH5*4mm?2. Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej oraz ukfad zasilania Pompowni
pozostaje bez zmian

3. Linia kablowa nN .

Napiecie znamionowe linii : 0,4/0,23 kV
Przewody robocze : N2XH 5*4mm2 — zasilanie SSW 400/230V

« Przebieg projektowanej linii kablowej pokazano planie tras kablowych. Projektowane kable nalezy
utozy¢ na istniejgcych oraz nowo projektowanych korytkach kablowych

4. Szafka SSW 400/230V .

Na potrzeby urzgdzen wchodzgcych w sktad uktadu wentylacji i osuszania projektuje sie szafke
zasilajgco- sterowniczg SSW natynkowa minimum IP65. szafke nalezy zasili¢ kablem N2XH5*4mm2 z
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG Pompowni.

Szafke nalezy zabudowaé w wewnatrz pomieszczenia technicznego w miejscu pokazanym na planie
instalacji elektrycznej.

Dane znamionowe Szafki SSW 400/230V:

Znamionowe napiecie izolacji 500v
Znamionowe hapiecie pracy 43.45V
Znamionowy prad ciagty 63A

IP 44 z drzwiami i uszczelka

klasa I ochronnosci

Prad znamionowy krétkotrwaty Icw: 3.46 kA 3.4 s
Kolor: RAL 9003

Zgodnos¢ z normg CEI 60439-3.4.

A N N N N N N RN

5. Instalacja odbiorcze 400/230V .

Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu wentylacji i osuszania:

- osuszacz

- dwa wywietrzaki dachowe

- czerpnia $cienna

- czujnik wilgotnosci

Osuszacz pracowat bedzie autonomicznie natomiast wywietrzaki dachowe zalgczac sie beda od czujnika
wilgotnosci ktéry zamontowany bedzie pod stropem. Przy zalgczeniu wywietrzakéw réwnoczesnie otwieraé

-13 -



sie bedzie czerpnia $cienna. Poziom wilgotnosci przy ktorym zatgczaé/wylgczaé sie beda wywietrzaki
opisano w branzy sanitarne;.

Urzadzenia wentylacji oraz osuszacz zasilane bedg z projektowanej skrzynki SSW (skrzynka sterowania
wentylacjg). Skrzynke nalezy zabudowac¢ na poziomie parteru w miejscu dostepnym dla obstugi. Kable
zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w plastikowych korytach 50x40, przy przejsciu przez strop nalezy
wykorzystac istniejgce przepusty. Zasilanie wentylatoréw dachowych nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J
4x2,5, zasilanie czepni $ciennej nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 3x3.4,5,. Przewody nalezy uktada¢ w
korytach plastikowych 50x40.

Od czujnika wilgotnosci w kierunku szafki SWW, w ktorej zabudowany bedzie przetwornik sygnatu nalezy
utozy¢ przewdd np. LiYCY 2x2x3.4. Przewdd nalezy ukfada¢ w korycie lub rurce ostonowej. Projektowana
skrzynka SWW wykonania bedzie z tworzywa sztucznego.

Calos¢ instalacji oraz podigczenie urzadzeh technologicznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR urzgdzenia .

6. Rozprowadzenie kabli

Do projektowanych odbiornikéw zabudowanych w pomieszczeniu technicznym kable utozone bedag
na istniejgcych i nowo-projektowanych trasach kablowych na korytkach kablowych

7. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD60364-4-
43.4:2009 oraz P SEP-E 003.4 dla uktadu TN-C-S. Nalezy wykona¢ rozdziat przewodu ochronno -
neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE (w zlgczu). Przewdd PEN nie powinien by¢
uzywany po stronie odbioru.

Jako $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne

wytgczenie zasilania, w ktérym:

ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci czynnych lub przez przegrody lub
obudowy, oraz ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potgczenia wyrdwnawcze i samoczynne
wylgczenie w przypadku uszkodzenia.

Dla tego srodka ochrony, mogg by¢ stosowane urzadzenia klasy Il.

Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupetniajgca za pomocg urzadzen

ochronnego réznicowoprgdowego (RCD) o znamionowym réznicowym pradzie

nieprzekraczajgcym 30 mA.

Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykdw ochronnych gniazd

wtyczkowych, obudéw metalowych aparatoéw i urzgdzen elektrycznych, konstrukcji

wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych i gléwnych potgczen

wyréwnawczych. W rozdzielnicach gtéwnych uziemi¢ przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykonaé¢ szczegotowe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu
izolacji. Wszystkie elementy metalowe podigczy¢ do PE przewodem LGyzo min 3.46mm

8. Warunki odbioru robét elektrycznych.

Po zakonczeniu robo6t elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomontazowe badania i préby
odbiorcze, instalacji i urzadzen elektrycznych obejmujacych w szczegélnosci:

a) Sprawdzenie poprawnosci wykonania robét oraz zgodnosci zabudowy urzadzen i aparatury
elektrycznej z projektem wykonawczym, DTR zabudowanych urzadzen, obowigzujacymi PN,
przepisami budowy urzadzen elektrycznych, BHP.

b)  Sprawdzenie poprawnosci opiséw rozdzielni, tablic rozdzielczych, aparatury, urzgdzen, opraw,
oznakowania kabli tabliczkami informacyjnymi itp.

c)  Wpykonania petnych pomiaréw rezystanciji izolacji kabli, przewoddw, rozdzielnic i aparatury,

d) Wykonania pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziomu i ciggtosci instalacji potagczen
wyréwnawczych

e) Wykonania pomiaréw, badan, sprawdzen i préb zabudowanych urzgdzen, aparatury i instalacji
elektrycznych zgodnie z PN, DTR zabudowanych urzadzen, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

f) Przedtozenia kompletu dokumentacji powykonawczej, dopuszczeniowej zabudowanych urzgdzen,
aparatury, opraw oswietleniowych, kabli i przewodow w tym.: deklaracji zgodnosci na znak CE,
aprobat technicznych, dopuszczen, badan fabrycznych, instrukcji, montazu, obstugi itp.,
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Odbiér techniczny wewnetrznej instalacji elektrycznej, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 3.4994r.
Prawo budowlane, art.57.3.4 ust.2 zakonczy¢ oswiadczeniem kierownika budowy lub osoby posiadajacej
wlasciwe uprawnienia budowlane o zgodnosci wykonania zakresu prac zgodnie z projektem wykonawczym

9. Uwagi kohcowe.

e Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami, PBUE,
PNE, BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Maszynowych Czes$é
D Roboty Instalacyjne, Zeszyt 3.4 oraz zasadami wiedzy technicznej

« Po zakonczeniu robét dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych w zakresie rezystancji uziemien,
dopuszczalnych napie¢ razenia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

» Do odbioru technicznego zatgczy¢ odpowiednie protokoly z pomiaréw oraz o$wiadczenie odbioru
inwestorskiego

« wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy eksploatowac zgodnie z zaleceniami podanymi przez
producenta

« wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i
dopuszczenia.

3.4.4. Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej.

« Instalacja elektryczna wylgczana jest z istniejgcego gtéwnego wytgcznika prgdu Pompowni.
W szafce SSW 400/230V zabudowac¢ nalezy ochronniki przepieciowe klasy 2

3.4.5. Instalacja piorunochronna uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych.

Instalacje piorunochronng budynku jest istniejagca — bez zmian

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy Agregatu
Prézni Centralnej oraz DTR z wykorzystaniem konstrukcji stalowej. Z tego powodu nalezy skontrolowaé
potaczenia konstrukcji, pod wzgledem przydatnosci dla tej instalacji. W przypadku braku galwanicznych
potaczen nalezy wykonac tgczenia (mostki) przewodem LY3.46.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole ciggtosci, kontrole zabezpieczenia potgczen dla
elementéw podlegajacych zakryciu, wykona¢ pomiary opornosci, a odnosne protokoty przedstawi¢ jako
zalgcznik do odbioru instalacji .

Dla projektowanych tras kablowych nalezy zapewnié oraz sprawdzi¢ po

wykonaniu ciggtosé galwaniczng.

3.4.6 __ Obliczenia techniczne

Bilans mocy
L.P | Nazwa Moc zainstalowana Pi- Wspdtczynnik Moc
[kwW] jednoczesnosci ki | zapotrzebowana
Pz-[kW]
3.4 | Osuszacz 3,5 34,0 3,5
Wywietrzaki dachowe | 0,74 3.4,0 0,74
Czarpnia Scienna 0,2 3.4,0 0,2
SUMA 4,44 4,44

Projektowane urzadzenia wentylacji i osuszania nie powodujg zmian po stronie zasilania obiektu. Moc
przytaczeniowa wynosi 220kW i jest wystarczajgca.
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Sprawdzenie doboru linii zasilajacej 400/230V

ZABEZPIECZENIE LINI ZASIL.
PRZECIAZENIOWE R APC bud E
DANE:
Kabel zasilajacy Cu 4 mm?
Prad obcigzenia I, [A] 6,9
Prad zadziatania zabezp.. I, [A] gG20A
Prad obc. dtugotrw. kabla zasil. 144 [A] 32
WARUNKI DOBORU ZABEZPIECZENIA Lopc<Ip<Iyg
PRZECIAZENIOWEGO 3.4,61,<3.4,45144
6,9<20<32A
32<46,4
DOBOR POPRAWNY

3.5. Konstrukcja.

Pod podstawy dachowe dwdch wentylatoréw zaprojektowano podkonstrukcije stalowe,
przewidziane do zamocowania do zelbetowej piyty stropodachu.

Podkonstrukcje zaprojektowano z rur kwadratowych 60x60x5.

Potgczenia wzajemne elementéw za pomocg spoin warsztatowych pachwinowych.

Mocowanie do ptyty zelbetowej stropodachu przewidziano na kotwy wklejane, np. HILTI HIT-HY
150 MAX + HIT V (5.8) M10.

Uwagal

Brak szczego6towych danych o grubosci warstw na stropodachu oraz o nachyleniu ptyty
stropodachu. Trzeba to sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac zwigzanych wa
wykonaniem i zamocowaniem podkonstrukcji. Przed zaméwieniem i rozpoczeciem
przygotowania podkonstrukcji nalezy sprawdzic czy kupione podstawy dachowe oraz rozstawy
ich otworowania maja wymiary zgodne z zaprojektowana podkonstrukcjg. Przy jej projektowaniu
bazowano na wymiarach typowych podstaw dachowych udostepnionych przez Projektanta
branzy instalacji sanitarnych.

VI. Cze$¢ rysunkowa

J-1 Instalacja wentylacji - rzut pompowni.

J-2 Instalacja wentylacji - rzut dachu

J-3 Instalacja wentylacji - przekroj A-A

E-1 Instalacja wentylacji — rzut pompowni

E-2 Instalacja wentylacji — rzut dachu

E-3 Instalacja wentylacji — przekroj

E-4 Schemat zasilania i sterowania uktadem wentylacji

K01 Podkonstrukcja stalowa pod podstawy dachowe wentylatorow
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