PRZEKROJ A-A
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500m3/h — 1000m3/h |

500m3/h - 1000m3/h

czujnik wilgotnosci QFA3171 \

po przekroczeniu 60% wilgotnosci
uruchamia wentylator wywiewny WI-1
i otwiera czerpnie NI-1

Zestawienie urzadzen zespotu WI-NI

osuszacz TROTEC DH 105-S

3,5kW, 400V, 124kg

WI-1 | wywietrak zintegrowany WZs315/ DAs-160 14000br./min.;
0,37kW, 220V, 35kg

WI-2 | podstawa dachowa typ B/l @315

WI-3 | kratka wentylacyjna stalowa B/l @160

NI-1

czerpnia $cienna CDH-B-500X415-S-C4-AL z sitownikiem QFA3173D 230V

P.P.I. - 58-302 Watbrzych, ul.St.Zeromskiego 62b

OZNACZENIA:

- instalacja wentylacji

INWESTOR

Walbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacii Sp. z 0.0.

Al 39, 56-300 Walbrzych Podz. Nriys.
] Wentylacja w budynku pompowni wody
TEMAT: ul. Traugutta w Boguszow-Gorce. 1:100 r— I“W
dziatka nr 2, j.ew. 022101_1.0002.2 -
Instalacja wentylacji - przekroj A-A.
Imie i nazwisko nr. uprawnien Data Podpis

PROJEKTOWAL.

mgr inz. M.Kionowska-Nieczypor 265/01/DUW

15.01.2025r.
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